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Miszaki leiras
a Kossuth u. 3. sz. alatti haziorvosi rendelo

épitészeti-miiszaki allapotfelméréséhez

1. Az épiilet:

A haziorvosi rendelé a XV. keriilet Oregfali varosrészétdl északra taldlhatd panel lakohazas
varosrészben, az ¢épiiletek kozott szabadon alloan helyezkedik el. A konnyliszerkezetes,
foldszintes, lapostetds épiiletet a lakoteleppel egy iddben, 1975-ben épitették, hasznos
alapteriilete ca. 294 m2. Az épiilet szerkezetében egy fahdz, ami véleménylink szerint
egészségligyl intézmény céljara csak ideiglenesen alkalmas. Megépiilése Ota nem esett at
komolyabb felajitason. Az akadalymentes megkdzelités megoldott.

Az ¢épiilet a varosrész magjaban, az ¢épiiletek kozotti zold, parkos, aranylag csendes
kornyezetben taldlhatd. A parkolas megoldott.

Az ¢épiiletbe belépve a nagyterli varoba érkeziink. A rendeldintézet helyiségei kétoldalra
nyilnak ebbdl a térbdl. Jelenleg 5 orvosi rendeld ilizemel az épiiletben. 4 rendeld és egy
vizsgalo sorakozik az épiilet északi oldalan. A déli traktusba kertilt 1 rendeld és az Osszes
tobbi kiszolgalo helyiség. Akadalymentes WC-mosdo helyiség nem taldlhato. Négyszemkozti
konzultaciot is lehetdvé tevd rendeldhelyiséget nem tartalmaz. Veszélyes hulladék tarolasa
kiilon helyiségben megoldott.

2. Az épiilet fobb szerkezeteinek leirdsa:

Kiilsé homlokzat:

Az ¢éplilet homlokzatburkolata az ¢épitési rendszernek megfelelden fehérre festett
cementkotést faforgacslap (betonyp lemez). A beton ldbazati mez0 barnéra festett. A kiilsé
homlokzatburkolat elemei eloregedtek, elhaszndlodtak, néhol repedések lathatok a
feliileteken. A kiils6 almennyezet elemei eloregedtek, elemei néhol kezdenek levalni. Az
»attika” festett korcolt fémlemez burkolatardl levalt a festés. Az esetleges beazasokat meg kell
szlintetni, a feliiletkezelést potolni kell.

A kiils6 homlokzatburkolat atfogo felujitasa sziikséges.
Teto:

A lapostetd vizszigetelése felijitdsra szorul, a belsé tér almennyezetén tobb helyen
figyelhetok meg bedzdsnyomok. A lapostetd jelenlegi forméajaban nem felel meg a vonatkozo
szabalyozasnak, hoszigeteléssel kell ellatni. A csapadékejtd vezetékrendszer elemeit feliil kell
vizsgalni, a hibas elemeket potolni kell.

Homlokzati nyilaszarok:

Az ablakok még az eredetick egyesitett szarnyu tipusuak, a mai kovetelményeknek nem
felelnek meg. Az idOk soran elvetemedtek, nem zarnak jol, csapoesd esetén bedznak. Cseréjiik
1ddszer(i.
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Belso nyilaszarok:

Az ajtészerkezetek még az eredetiek. Az ajtdkereteken €s az ajtélapokon sokrétegi atfestés
figyelhetd meg, a zarak, pantok régiek. Nem csukddnak jol, fesziilnek. Az ajtdlapok sok
helyen el vannak vetemedve.

Belso falfestés és falburkolat, padloburkolat:

A korabeli szerelt épitési mdédnak megfelelden az épiilet belsd terei festett furnérlappal vagy
faforgacs alapt épitélemezzel késziiltek. Ezen feliiletek karbantartasa a sok illesztési hézag
(repedés), szegélytakard miatt esztétikusan nem oldhaté meg. A falak festése fehér. A
falfeliilet piszkos, kopott, atfestéssel javithato a helyzet. Az almennyezet miianyaghab elemei
sok helyen bedzasfoltosak, piszkosak, eloregedtek — nem esztétikusak. Cseréjiik idOszert.

Az épiiletben mindenhol ugyanaz a tipusu kisméretli keramialap burkolatot épitették be. A
mai napig ez a burkolat szolgalja a latogatokat €s a dolgozdkat, eltekintve 1 orvosi rendel6tdl-
itt 0 greslap burkolatot késziilt par éve. A padldburkolat tovabbi cseréje egységesen az egész
¢épiiletben iddszert.

A rendeldk fali csempeburkolatai eloregedtek, a lapok divatjamultak, a fugak piszkosak, a
szaniteregységek eloregedtek — cseréjiik iddszert.

Szakmai atmutatéok alapjan moshato, dorzsolésnek ellenallo falfestés sziikséges 180cm
magassagig. A padloburkolatnak legidealisabb esetben osztasmentes feliiletnek kellene
lennie. A labazatot az oldalfalra athajlassal kellene kialakitani.

3. Az épiilet fobb helyiségeinek leirdsa:

Varo:
A rendel6épiilet varotermének feltjitasa idészerti. Tisztasagi festés, a padloburkolat cseréje
sziikséges. A helyiségek berendezései, butorai régiek, kopottak. A fénycsoves vilagitotestek

régeik, korszertitlenek, vegyesek. A régi fénycsd armaturak miianyag burkolata eloregedett,
besotétedett, piszkos.

Rendeldk:

A rendelok koziil egyet korszerusitettek, itt sz€p a padloburkolat, cserélték az almennyezetet
¢s a vilagitotesteket is. A tobbi rendeld helyiségre jellemezd az erkdlesi elavultsag: a falak
tisztasagi festése sziikséges, a padloburkolat elhasznalodott, az almennyezet piszkos, a
berendezési targyak régiek. A mosddok és a kapcsolodo fali burkolatok cserélenddk. Teljes
kort felujitdas javasolt. A rendelék (homlokzati) belatasgatlasa mintdzatos tlivegezéssel
megoldott.

Vizesblokkok:

A vizesblokkok nagyon rossz allapotban vannak. A szaniteregységek nagyon korosak,
cser¢jiik sziikséges. A keramia padléburkolat kopott, piszkos. Teljes korti felujitas javasolt.

4. Az épiilet épiiletgépészeti és épiiletvillamossdagi rendszerei:

Flitesrendszer:

Az épiiletben egyedi kozponti fiités miikddik. Junkers kombi fali gazkazan kazancsere €s a
kozponti melegviz ellatas kiépitése 2010-ben megtortént.
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Kétcsoves, felsdelosztast, falon kiviil szerelt csOvezetéki rendszer keriilt kialakitasra,
ac¢llemez lapradiator hdleadoval (Gj) és Ontottvas tagos radidtorral. Termosztatikus
radiatorszelepeket nem épitettek be.

Javasolt a fltési rendszer beszabdlyozasa, az egyenletes hdelosztas miatt, rendel6knél
zonaszabalyozas kialakitdsa indokolt.

Vizellatas- csatorndazas:

Hga ¢és réz csdvezetéki rendszerrel szerelt. A rendeldkben kézmosasi lehetdség biztositott
részben karos csapteleppel.

HMV ellatas: A vizes berendezési targyak melegvizellatasat a kombi gazkésziilék €s részben
helyi kisvizmelegitd biztositja.

Szellozés:

Légtechnikai rendszer nincs kiépitve, szelldztetés nyilaszaron keresztiil torténhet.

Javasolat: hovisszanyerds szelldztetés kiépitése a vardteremben.

Villamos energia, megvilagitas:

A villanykapcsolok a régiek, az elektromos rendszer érintésvédelmi biztonsagi feliilvizsgalata
szintén sziikséges. Az armaturak piszkosak, nehezen tisztithatoak. A teljes villamos vezetéki
rendszer atépitése indokolt.

A vilagitotestek kialakitasdnal az armatura esetében a konnyen tisztithatosag a fo iranyelv, a
reflexios hatasok nélkiili, hideg-meleg fény tekintetében a természeteshez leginkabb kozelitd
fényforras alkalmazésa lenne sziikséges.

5. Ertékelés:

A helyiségkapcsolatok és az intézményi miikodés feltételeinek vizsgalatakor az egészségiligyi
szolgaltatasok nyljtasahoz sziikséges szakmai minimumfeltételekrdl kiadott 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM ¢és annak médositott 13/2010. rendelet eldirdsait vettiik figyelembe.

A vonatkozo jogszabalyok és a szakmai atmutatok ajanlasai szerint kijelentheto, hogy a
rendeléépiilet a funkcionalis miikodés feltételeinek nem felel meg. Az épiilet mind
erkolcsileg, mind esztétikailag elavult. Jelenlegi formaban torténd iizemeltetése nem
gazdasagos. Az épitési modbol fakadoan gazdasagosan nem ujithato fel.
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6. Fotodokumentdcio:

1. homlokzat

2. kiils6 almennyezet
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3. rendelé

4. mosdo rendeloben
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5. nyilaszarok

6. padléburkolat a varéban
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FOLDSZINTI ALAPRAJZ ( MEGLEVO ALLAPOT)

Készitette: XV. kerlleti 5nkormanyzat GMK felujitasi és fejlesztési csoport
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Hsz. | Helyiséa neve Netto Helyiség | Burkolat Helyiség | Ablakok | Belma
" yiseg teriilet keriilet tipusa térfogat feliilete g.
001 |edt. 8,20 11,97 | mettl. 23,13 0,00 2,80
002 | varé 112,10 49,80 | mettl. 313,88 30,24 2,80
003 |VIZSGALO 10,81 14,00 | mettl. 30,27 1,26 2,80
004 | 1.rendeld 22,09 18,80 | greslap 61,85 2,52 2,80
005 | 2. rendeld 22,09 18,80 | mettl. 61,85 2,52 2,80
006 | 3. rendeld 22,09 18,80 | mettl. 61,85 2,52 2,80
007 | 4.rendeld 22,09 18,80 | mettl. 61,85 2,52 2,80
008 | rkt. 10,81 14,00 | mettl. 30,27 1,26 2,80
009 | zuh. 5,35 9,25 | mettl. 14,97 1,26 2,80
010 |et. 2,56 6,85 | mettl. 7,16 0,00 2,80
011 |we 2,56 6,85 | mettl. 7,16 0,00 2,80
012 |et. 2,53 6,80 | mettl. 7,08 0,00 2,80
013 [we 5,29 9,20 | mettl. 14,81 1,26 2,80
014 |et. 2,53 6,80 [ mettl. 7,08 0,00 2,80
015 |we 5,29 9,20 | mettl. 14,81 1,26 2,80
016 | gép. 1,21 4,40 | mettl. 3,39 0,63 2,80
017 | gép. 2,53 6,80 | mettl. 7,08 0,00 2,80
018 | gép. helyiség 8,49 11,85 | mettl. 23,77 1,26 2,80
019 | gép. 4,20 10,76 | mettl. 12,51 0,63 2,80
020 | 5. rendelé 18,36 18,50 | mettl. 51,42 4,20 2,80
021 | gép. 2,63 7,01 [ mettl. 7,24 1,26 2,80
293,81 m2 | 279,24 m 823,43 m3 | 54,60 m2
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