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TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

Az épitmény szerkezeti leirasa

A lakossdgi riasztérendszer lapostetos telepitésii végpontjdnak fobb elemei, fentrdl
lefele

- villdmvédelmi szivdcsiics

- antennatarté rid, rajta rogzitett antenna

- tolcséres hangsugarzok, 2db

- kdzdarab, a hangsugdrzok tavolsaganak biztositdsdra
- tolcséres hangsugarzok, 2db

- acél szerkezetii csdoszlop

- acél szerkezetii ferde kitdmasztok

- acél szerkezetli vizszintes ldbak

- acél kalodaba fogott betonlap lesilyozas

- acél szekrénytart6 dllvany

A villimvédelmi szivécsics SO0mm hosszisagli, a szerkezet legmagasabb pontjin
helyezkedik el. Rogzitése az antennatartd ridhoz hegesztéssel torténik.

A CANOPY rendszerli antenndkhoz az antennatarté rid D60/3 csOszelvénybdl
késziil, hossza rddidtechnikai igények szerint 2000mm ill. 500mm. Ehhez keriil
rogzitésre a riasztd tdvvezérléséhez sziitkséges antenna, opciondlisan reflektor,
illetve AP korillhevederezett szoritokotéssel.

A YAGI rendszerii antenndkhoz az antennatarté rid hossza 500mm lehet. A rid
aljan D165-5 kor alaku talp keriil kialakitdsra, 3mm sarokvarrattal rogzitve.

A tolcséres hangsugdrzok antennatartéhoz, egymdshoz, valamint a kdzdarabhoz
valé rogzitése 4-4db M10x50-8.8 csavarral, aldtéttel és anydval torténik. A
hangsugarzok kor ill. irdnyitott sugdrzdsiként helyezhetOk el.

A kozdarab D76/3 csOszelvénybdl késziil, hossza 450mm, mindkét végén D140-5
kér alaki talplemezzel, 3mm sarokvarrattal rogzitve. Csak RPS tip. sziréndkhoz
sziikséges.

A csboszlop D60/3 csOszelvénybol készill, fels6 végén D165-5 kor alaki
talplemezzel, alsé végén a D400-5 talplemezzel. A talplemezek 3mm sarokvarrattal
rogzitve késziilnek. A hdrom vizszintes ldbhoz 3x2db M12x70-8.8 csavarral,
alatéttel, anyaval kell rogziteni a D400-5 talpat.

A ferde kitdmasztok 40x40x4 zartszelvénybdl késziilnek, hosszuk 2000mm. A
csboszlopra hegesztett kidllo fiilekhez M10x80-8.8 csavarokkal, aldtétekkel,
anyakkal vannak rogzitve.

A 3db vizszintes ldb 40x40x4 zirtszelvényb6l, valamint szogacél fejbol késziil, T
alakd kialakitdssal, hosszuk 1500mm. A Idbak a cs6oszlop D400-5mm
talplemezébe 2db M12x70-8.8 csavarral, aldtéttel, anydval valamint a ferde
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kitdmaszték a labakhoz 1-1db M12x70-8.8 csavarral, alatéttel, anyival vannak
bekotve.

A lesilyozds acél kaloddba fogott 2-2db 60x40x10 betonlapokkal késziil. A
labanként 2db kalod4zott 60x40x10 betonlap stilya kb. 110kg. Alatta a tetorétegek
mechanikus kdrosoddsianak védelme érdekében lcm vtg. rugalmas gumiszonyeget
kell elhelyezni, a kaloda méreteit meghaladé méretben. A vizszintes ldbak a kaloda
tetejére iilnek fel és a kaloda kidllé fiillein atftizott 3db M12x240-8.8 csavarokkal,
alatétekkel, anydkkal vannak rogzitve. A rogzitd csavaranydkat mechanikus
védelemmel kell elldtni a lecsavarodds megakaddlyozasanak biztositdsa végett.

Az acélszerkezetek, csavarok, menetes szdrak tiizi-horganyzott feliiletképzéssel
késziilnek.

Minden esetben sziikkséges a Tervezdi helyszini szemle, az épiilet megismerése
végett. Szemrevételezéssel nem megismerhetd, sehol nem megbontott, nem lathaté
tetd-fodémszerkezet esetében, indokolt esetben Tervezd tetdfeltarast irhat eld.

A kiviteli tervet minden esetben Tervezdnek adaptdlni kell, a helyszini viszonyoknak
megfelelden. :

A szamitas az alabbi érvényben 1évo MSZ szabvanyok szerint késziilt:

15001 Alapozdsok tervezésének dltaldnos eldirdsai
15002-1 Epitmények alapozasanak erdtani tervezése
15002-2 Foldnyomdasok meghatdrozdsa
15020 Epitmények teherhordé szerkezetei erdtani tervezésének dltalanos
elbirdsai
15021-1 Epitmények teherhordé szerkezeteinek erdtani tervezése
Magasépitési szerkezetek terhei
15021-2 Epitmények teherhord6 szerkezeteinek erdtani tervezése
Magasépitési szerkezetek merevségi kovetelményei
15024-1 Epitmények acélszerkezeteinek erétani tervezése - Altaldnos eldirdsok
15024-3 Epitmények acélszerkezeteinek erbtani tervezése — Méretezési eljardsok
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Statikai szamitas
Szerkezetre haté szélnyomads
Torlényomds: w = 0,7(H/10)*** = 0,8 kN/m?
Dinamikus hatdsok miatt 10%-al novelve veszem figyelembe, igy w’= 0,88 kN/m’

A szél biztonsagi tényezdje:  Yu=1,2

Szerkezeti elemek alaki tényezdje, valamint feliiletei

Antenna c=1,2 A=0,03 m’
Hangsugarzok c=2,0 A=4x 0,1 m*
Acélszerkezet c=1,6 A=0,15 m?
Billentd hatdsok

Billentd nyomaték meghatdrozdsa az oszlop fdirdnydra

M, = 1,2 x 0,88 kN/m® x (3,40m x 0,03 m? x 1,2 + 4x0,1m’x2x2,50m +
0,15m?x1,6x1,00m) = 2,49 kNm

Gépi szamitdsnal egy koncentralt erét vettem figyelembe, a fenti szerkezetekre haté
sz€lnyomadsok ereddjét.
Ry=1,2 x 0,88 kN/m* x (0,03 m* x 1,2 + 4x0,1m?x2+ 0,15m*x1,6) = 1,14 KN
Az er6t 2,6m magassagban helyeztem a szerkezetre, a cs6oszlop tetejétdl 60cm
magassagig elhelyezett merev testre. i
Stabilizdlo hatdsok

Onsiilyok:  acélszerkezet: 70kg

beton talpak: 110kg

0,8xMg<?> M,
Stabilizalé erdket 0,8 biztonsagi csokkentd szorzdval veszem figyelembe, mig a
billenté nyomatékok meghatdrozdséndl 1,2 n6veld biztonsagi tényezdvel
szamoltam.

Mgpap = 0,8%(0,7kNx0,8m + 1,1kNx2,40m)= 2,56kNm > M;,=2,49kNm
A lestilyozds megfelel!

00060000 00000000000800000000000000 0000000000008 0000000¢00000000 0000

Désa Jozsef Richard Hajnal Norbert
okl. épitdmérndk okl. épitdomérndk
statikus tervezo statikus tervez6
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ANY AGMINOSEGEK:

Szerkezeti acél: $235 JR G2

Varratok: MSZ EN IS0 13919-1:2000

Kovetelmény: “C" kozepes

Szemrevételezéses ellentrzés és méretellenGrzés az
dsszes varraton elvégzendS, az eredményt irdsban
rogziteni kell.

Sarokvarrat: egyoldali a=0,7xVmin
kgfoldali: 2a=Vmin
Tompavarratok: a=Vmin

S

Varratméretek a terven nem jelolt varratok esefében:

ANTENNATARTQ - 0,50m
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MEGJEGYZESEK:

Az atélszerkezeteket tiizi~horganyzassal kell a korrdzid
elfen védeni, EN ISO 1461 nemzetkdzi tiizi-horganyzasra
vonatkozd szabvany szerint.

A 2art-szelvényl szerkezetek karimain vezetékatvezetd
furatok vannak, mely a horganyanyag be és kivezetésére is
szolgal.

A csatiakozd talplemezek ovélfuratai miatt mind az RPS, és
mind az EPS tip. sziréndkat tudja fogani, rogzitésik a
szirénak tartozékaként csomagolt csavarokkal, alatétekkel,
anyakkal torténik.

Antennatarté két méretben készilhet, radidtechnikai
sziikségletek szerint.
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PERFECTSTRUCTUREPLATING PSTP Tervezdiroda Bt.
H-1085 Budapest, Jozsef kit. 42.
I Tel/Fax.: +36-1-7872504
PS P E-mail: mail@pstp.hu
Web: www.pstp.hu
megrendeld: FERCOM KFT tervtipus:
H-1035 Budapest Pomazi it 15. Kivitell terv - 2009.
munka: MolLaRi halGzat 1épték:
olLa aloza .
Orsz|égos M1:10
terv: . 2 tervszam:
LAPOSTETORE TELEPITETT VEGPONT (.0
ANTENNATARTOK TERVE K-
tervezs: tervazd: tervezd: tervezs:
Hajnal Norbert Dosa Jozse! Richéard

oki. épitdmérndk okl. épitémémdk

Ez a terv 68 annak tarialma a PSTP Bl szellemi tulajdona. A terv 6s részeinek 2009.02.12
femdasoldsa, adaptéldsa, kozzététeie a PSTP Bt bel ezése nélkil tilos! ksl

tapméret: A/d



KOZDARAB

EGJEGYZESEK:

z acélszerkezeteket t@zi-horganyzassal kell a
rrozid ellen védeni, EN ISO 1461 nemzetkdzi
izi-horganyzasra vonatkozd szabvéany szerint.
zart-szelvényl szerkezetek karimain

zetékatvezetd furatok vannak, mely a horganyanyag

és kivezetésére is szolgal.

csaflakozd talplemezek ovalfuratai miatt mind az
S, és mind az EPS tip. szirénakat tudja fogani,
jzitésiik a sziréndk tartozékaként csomagolt
avarokkal, alatétekkel, anyakkal torténik.

zdarab csak az RPS tip. sziréndkhoz szikséges, az
S tip. sziréndkhoz tartozékként szallitjak.

\Y AGMINOSEGEK:

erkezeti acél: $235 JR G2

rratok: MSZ EN ISO 13919-1:2000

vetelmény: "C" kézepes

:mrevételezéses ellenGrzés és mérefellendrzés az
izes varraton elvégzendG, az eredményt frdsban
1ziteni kell.

‘ratméretek a terven nem jelélt varratok esetében:

‘okvarrat: egyoldali a=0,7xVmin
kétoldal: 2a=Vmin
npavarratok: a=Vmin

PERFECT STRUCTURERLANING PSTP Tervezdiroda Bt.
H-1085 Budapest, Jozsef kit. 42.
TelfFax.: +36-1-7T872504
E-mail: mail@pstp.hu
Web: www.pstp.hu
megrendeld: tervtipus:
FERCOM KFT. Kiviteli terv - 2009
H-1035 Budapest Pomazi (it 15. ’
munka: L lépték:
MoLaRi halézat M1:10
Orszéagos ’
terv: 2 . 2 tervszam:
LAPOSTETO_RE TELEPITETT VEGPONT -3
KOZDARAB TERVE D s
tervezs: tervezd: tervezs: tervezl:
Hajnal Norbert Désa Jézset Richard
okl. épitémérndk okl. épitdmérndk
Ez a terv és annak tartalma a PSTe Bt. szeflemi tulajdona. A terv és részeinek 2009.02.12
lemésoldsa, adapidlasa kbzzététels a PSTP Bt bel ezése nélkil tilos! o E

lapméret: A/b
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MEGJEGYZESEK:

Az acélszerkezeteket tUzi-horganyzassal kell a
korrdzid ellen védeni, EN ISO 1461 nemzetkdzi
tiizi-horganyzasra vonatkozd szabvany szerint,

A kalod3k alatti gumilap tcm vig. és a kaloda méreteit
meghaladd kell, hogy legyen.

ANY AGMINOSEGEK:

Szerkezeti acél: 5235 JR G2

Varratok: MSZ EN ISO 13919-1:2000
Kovetelmény: "(" kozepes
Szemrevételezéses ellenGrzés és méretellenGrzés az
osszes varraton elvégzend®, az eredményt irasban
régziteni kell.
Varratméretek a terven nem jelolt varratok esetében:
Sarokvarrat: egyoldali a=0,7xVmin

kétoldali: 2a=Vmin
Tompavarratok: a=Vmin

PERFECTSTRUCTUREPLA TG PSTP Tervezdiroda Bt.
H-1085 Budapest, Jozsef krt. 42,
Tel/Fax.: +36-1-7872504
E-mail: mail@pstp.hu
Web: www.pstp.hu
megrendel6: FE RCOM K FT tervtipus:
H-1035 Budapest Pomazi it 15. Kivitef terv - 2009.
munka: . Iépték:
Mol aRi halézat M 110
Orszagos '
terv: . 2 tervszam:
" | APOSTETORE TELEPITETT VEGPONT |© L
KALODA TERVE 5.,
tervezt: tervezl: tervezd: tarvezd:
Hajnal Norbert Désa Jozsef Richard
okt. épitémérmak okl. épitémémadk
Ez a terv 65 annak tartalma a PSTP Bt. tulajd 2009.02.12..

talasa, kdzzététele a ST Bt. bele

lemésoldsa, ada)

lapméret- A/4
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. MEGJEGYZESEK:

Az acélszerkezeteket tlizi-horganyzassal kell a

* karrdzio ellen védeni, EN ISO 1461 nemzetkdzi

; tlzi-horganyzasra vonatkozd szabvény szerint.

© A kalodak alatti gumilap ttm vtg. és a kaloda méreteit
© meghaladd kell, hogy legyen.

ANY AGMINOSEGEK:

Szerkezeti acél: 5235 JR G2

Varratok: MSZ EN SO 13919-1:2000
Kovetelmény: “(" kozepes
Szemrevéfelezéses ellentrzés és méretellentrzés az
Osszes varraton elvégzendd, az eredményt irdsban
rogziteni kell.
Varratméretek a terven nem jeldlt varratok esetében:
Sarokvarrat: egyoldali a=0,7xVmin

kétoldali: 2a=Vmin
Tompavarratok: a=Vmin
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megrendeld: FERCOM KFT tervtipus:
H-1035 Budapest Pomazi Gt 15. Kiviteli terv - 2009.
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0
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tervezd: tervezt: tervezd: tervezd:
Hajnal Norbert Désa Jozset Richard
okl. épitémérmok okl. épitdmémok
Ez a terv &s annak tartaima a PS1r Bt. szellemi tulajdona. A terv és 1észeinek 2009.02.12..

lemasolssa, adaptilasa, kdzzététele a PST Bt. beleegyezése nélkil tilos!
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