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 TERVIEGYZEK

FTV-01 Osszedllitasi terv M=1:75
FTV-02 Tart6 oszlop, kozdarab, €s antennatarté terve M=1:10
FTV-03 GPS/GPRS antennatartd M=1:5, 1:10

Statikai tervdokument4cid

AXIS VMI0 statikai modellezés kivonata

HILTI HST-M10 fali horgony ellenérzése PROFIS Anchor 1.4.8 programmal
HILTI HST horgonyok miiszaki adatlapja

ERICO C-EOQ acél falikonzol miiszaki adatlapja
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1. ELOZMENYEK

Az Eurépai Unids irdnyelvek alapjan sziikségessé vélt a Budapest X. ker.
Gyoémr6i uti Richter Gedeon gydégyszergyar kb. 2 km-es vonzdskorzetébe esd
meglévd polgarvédelmi sziréna rendszer feldjitdsa (cseréje), ill. sziikséges Uj
sziréndk telepitése a hozzd tartozo hiradastechnikai rendszerekkel.

A szerkezeteket telepité FERCOM Kft. a 2011. janudr 1.-t81 megvéltozott
tartészerkezeti szabvanyok miatt a panel épiiletek tetejére (fixen — nem mobil
oszlopra szerelt) telepitett végpontok eurdpai tartészerkezeti szabvéanyok
(EUROCODE, MSZ EN 19xx) szerinti feliilvizsgalatat, ill. sziikséges
attervezését rendelte meg.

A FERCOM Kft.-vel tortént k6zos bejardsokat kovetden — koz6s megegyezéssel
— ugy dontottink, hogy a meglévd lapostetds épiiletekre telepitett MoLaRi
sziréndk tartészerkezeteinek feliilvizsgdlata helyett is az Udjonnan ‘1étesitendd
tartoszerkezet keriil kivitelezésre.

2. DOKUMENTACIO TARGYA

Jelen tervdokumentdci6 tartalma az egyes lapostetés panel épiiletek tetdsik
feletti liftakna / 1épcs6hdz vasbeton faldra telepitendd végpontok kivitelezéséhez

sziikséges egyetlen tartészerkezeti ,tipus” tervdokumenticié (tipusterv), mely-

alapjan az Osszes kijelolt helyszinen kivitelezheto a szerkezet.

3. TARTOSZERKEZETI LEIRAS

A lakossdgi riasztérendszer falra telepitett végpontjdnak fébb elemel, fentrd]
lefelé.

- villdimvédelmi szivécsics

- antennatart6 rud, rajta régzitett antenna

- télcséres hangsugdrzok, 2db

- kozdarab, a hangsugarzok tdvolsdganak biztositdsdra
- tolcséres hangsugdrzok, 2db

- 0szlop magas{td

- tartd oszlop

- GPS/GPRS antennatartd
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3.1. Felszerkezet

3.1.1.  Villimvédelmi szivécsics
A villimvédelmi szivécsics 1000 mm hosszasdgd, d16 mm 4tmérdji koracél,
mely 2 db 100x30x5,0 mm méretli laposacél hevederekkel, hegesztett
kapcsolattal csatlakozik az antenna tarté (d60x3,0) rdidhoz. A szivdcsucs 600
mm-rel nytlik az antenna tarté felso pontja folé. ‘

3.1.2. Antennatartd rud

A CANOPY rendszer(i antenndkhoz az antennatarté rid D60/3 cs6 szelvénybdl
késziil, hossza radidtechnikai igények szerint 2000mm. Ehhez keriil rogzitésre a
riaszté tdvvezérléséhez sziikséges antenna, opciondlisan reflektor, illetve AP
koriilhevederezett szoritokotéssel.

Az ACY7 rendszerii antenndkhoz az antennatarté rad hossza 500mm, melyhez
szintén hevederezett kotéssel kapcsolédnak a szitkséges hiraddstechnikai
eszkozok.

A rudak aljdan D140x5,0 kor alaki talp (karima) keriil kialakitdsra, 3mm
sarokvarrattal rogzitve, négy (egymdsra mer6leges irdnyd) 20x5,0 méretii
laposacél diafragmdval merevitve.

A karimdn elhelyezett furatok lemezszélhez kozeli helyzetét az ahhoz
csavarozott kapcsolattal csatlakozé tolcséres hangsugarzok kialakitdsa indokolja
(nagyobb 4tmérdjii karima esetén a hangsugdrzék nem illeszthet6k a
karimahoz).

A tolcséres hangsugdrzok antennatartéhoz, egymdashoz, valamint a kdzdarabhoz
valé rogzitése 4-4db M10x50-8.8 csavarral, alatéttel €s anydval torténik. A

hangsugarzok a régi tervektdl eltérden bdrmely irdnyba elhelyezhetbek, a ndvelt
teherbirdsi vasbeton oszlop képes viselni a tetszOleges elhelyezésbdl adodé

terheket.

3.1.3. Kozdarab

A kozdarab D76/3 csOszelvénybdl késziil, mindkét végén D140x5,0 kor alaku
talplemezzel (karima), teljes hossza 450mm. A lezar6 karimdk 3mm
sarokvarrattal kapcsolédnak a cs8hoz, négy (egymdsra merdleges irdnyid) 20x5,0
méretli laposacél diafragmdval merevitve. Csak RPS tip. sziréndkhoz sziikséges.

A karimén elhelyezett furatok a — mér emlitett — sziréna csatlakozdsok miatt
esnek az eldirt minimalis értéknél kozelebb a lemezszélhez.

3.1.4. Oszlop magasitd

Az oszlop magasité 1750 mm hosszd D102/5,0 csészelvénybdl késziil, felsd
végén D76,1x3,0 csébdl, és 5,0 mm vastag laposacélokbdl egyedileg készitett
szlikitovel, melynek tetjéhez D140/5,0 lyukasztott lemez (karima) hegesztett
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illesztéssel csatlakozik a szirénatolesérek fogaddsdra. Alsé végén D180/5,0 kér
alaku, kozépen lyukasztott talplemezzel (karima) kapcsolddik a tarté oszlophoz,
teljes hossza 1860 mm.

Az als6 talplemez Smm sarokvarrattal, a fels$ talplemez 3mm sarokvarrattal
rogzitve késziil, négy (egymdsra merdleges irdnyd) 20x5,0 méretli laposacél
diafragmdval merevitve.

Az oszlop magasitd az alatta 1évd tarté oszlophoz 4db M12x50-8.8 csavarral,
alatéttel, anydval, a felette 1év6 sziréna tolcsérhez 4 db M10x50-8.8 csavarral,
alatéttel és anyaval kapcsolddik.

3.1.5. Tartd oszlop
A tartd oszlop 1750 mm hosszd D102/5,0 csészelvénybdl késziil, felsd végén
D180/5,0 kor alakd, kozépen lyukasztott talplemezzel (karima, Smm
sarokvarrattal), négy (egymadsra merdleges irdnyd) 20x5,0 méretii laposacél
diafragmdval merevitve, teljes hossza 1755 mm.

Az oszlop alsé része hegesztéssel (Smm-es sarokvarrattal) csatlakozik a T alakot
formalé (L80x80x8,0, és U8Ox60x5,0 szelvényekbdl kialakitott) 2 db, 400 mm
hosszuisagi konzol U szelvényii szdraihoz.

A konzolok — egymdstol 1,0 m-es tdvolsdgra 1év6 — L szelvényt ,fejei” 2-2 db
HILTI HST-M10 jelii (vagy azzal muszakilag egyenértékii) acél fali horgonnyal
csatlakoznak a min. 12 cm vastagsagu, és min C20/25 betonmindségi vasbeton
falakhoz. A horgonyok elhelyezéséhez sziikséges furatok méretei a mellékelt
miiszaki adatlapnak megfelelGen.

3.1.6. GPS/GPRS antennatartd

A GPS/GPRS antennatartd kialakitdsara, és rogzitésére két killonb6zd megoldés
sziiletett, az antenndk gydrilag szerelt elektromos kabeleinek adott hosszusdga
miatt (megrendel6i kérésre). A kozvetleniil falra rogzitett szerelvény dobozok
helyét a helyszini adottsdgok alapjdn a megrendeld, ill. kivitelez hatdrozza
meg, melyhez csatlakoztatni kell a két antenndt (GPS/GPRS). Az alkalmazott
antennatartd kivdlasztasdt - el6zOek alapjan - helyszini adottsdgok
figyelembevételével a megrendeld / kivitelezd hatdrozza meg.

Antennatarté rogzitésének két kiilonbdz6 megoldédsa:

>  antennatartd rogzitése tartd oszlop / oszlop magasité D102x5,0 cs6
szelvényéhez D8 koracél (menetes végii) U kengyellel, hozza tartoz6
Lp.150x22x5,0 ellendarabbal, és az antenndk rogzitésére szolglo két
egymassal szembe forditott (U kengyel szdraindl csavarozott
kapcsolattal rogzitett) L30x30x2,0 ovélfuratos L acél. GPS vevd
leszorftdsa Lp.146x60x1,0 hajlftott laposacéllal, 2db M8x20-8.8
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csavarral, aldtéttel és anydval. GPRS antenna rogzitése kozvetleniil az
ovalfuratos L szelvényhez.

> Antenndk rogzitése ERICO C-E0 27/30-540 acél (gyartmény) fali
konzolra. GPS vevd leszoritdsa Lp.146x60x1,0 hajlitott laposacéllal,
2db M8&x20-8.8 csavarral, aldtéttel és anydval. GPRS antenna rogzitése

kozvetleniil az ovalfuratos L szelvényhez.
A fali konzol vb. falra régzitése 2 db HILTI HST-MS jelti (vagy azzal
miiszakilag egyenértékii) acél fali horgonnyal.

A fenti segédszerkezetek alkalmazott szelvényei, méretei, és a régzitésikk médja
az FTV-03 rajzszdmu tervlapon.

3.2. Feliiletvédelem

A felszerkezet egyes acélszerkezeti elemeinek feliiletvédelmét tlizihorganyzéssal
kell biztositani az MSZ EN ISO 1461:2009 sz. szabvénynak megfeleléen
(Ttzihorganyzassal kialakitott bevonatok kész vas- és acéltermékeken).

3.3. Hegesztési technoldgia kivetelményei
Hegesztési varratok méretei a rajzokon feltiintetett méretekkel.
Valamennyi ©mlesztohegesztd eljards alkalmazhat6é, azonban a bevont
elektrédds villamoshegesztést és a fémvédGgazos hegesztést eldonyben Kkell
részesiteni.
A hegesztési eljardst a hegesztést végzd cégnek az MSZ EN ISO 15607:2004
szerint részletesen ismertetni, és dokumentdlni kell.
A hegesztéstechnolégia az MSZ EN ISO 3834-2:2006 szerinti teljeskoril
mindségi kovetelményi szintnek feleljen meg, melyet a hegesztést végz6 cégnek
igazolnia kell.
A hegesztést végzd személyeknek az MSZ EN ISO 3834-2:2006

‘kovetelményeinek megfeleld mindsitéssel kell rendelkezniiik. A hegesztok
mindsitése az MSZ EN 287-1:2007 szerint kell torténjen.

A hegesztés minGségét roncsoldsmentes vizsgdlattal kell ellendrizni.
Szemrevételezéses vizsgélatot (MSZ EN 970 szerint) minden méretnél és
minden varratndl el kell végezni, és meg kell felelni az MSZ EN ISO 5817:2004

"B" szintjének.
A fenti hegesztés vizsgélati médszerrel megvizsgalt varratok mindségi szintje

(mint kiértékelési szint) az MSZ EN ISO 5817:2004 szabvdnyban jelolt ,,B”
mindségi szintnek (ami megfelel az MSZ EN 12517-1:2006 szerinti 1.4tvételi

szintnek) kell megfelelnie.

A hegesztett kotések roncsoldsmentes vizsgdlatat és értékelését az MSZ EN
12062:2004 szerint kell elvégezni.
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A varratvizsgalati eredményeket dokumentalni kell.

A hegesztésekre, és ellendrzésiikre vonatkoz szabvanyok:

>

>

>

MSZ EN I1S013919-1:2000 Hegesztés.k Elektron- ¢és lézersugaras
eljardssal hegesztett kotések. Iranyelvek az eltérések besoroldsara.

MSZ EN ISO 15607:2004 Fémek hegesztési' utasitdsa  és
hegesztéstechnolégidjanak mindsitése. Altalanos szabélyok.

MSZ EN ISO 15609-1:2005 Fémek hegesztési utasitisa €s
hegesztéstechnoldgidjanak mindsitése. Hegesztéstechnol6giai utasitds.

MSZ EN ISO 3834-2:2006 Fémek Omilesztéhegesztésének
mindségiranyitasi kovetelményei.

MSZ EN 970:1999 Fémek Omlesztéhegesztéssel készitett koté€seinek
roncsoldsmentes vizsgdlata. Szemrevételezéses vizsgélat

MSZ EN ISO 5817:2008 Hegesztés. Acél, nikkel, titdn és Otvozeteik
omlesztéhegesztéssel készitett kitései (a sugaras hegesztés kivételével).
Az eltérések mindségi szintjei.

MSZ EN 12062:2004 Hegesztett kotések roncsoldsmentes vizsgdlata.

4. MUNKAVEDELEM

A kivitelezés sordn az aldbbi munkabiztonsdgi el6irdsokat kell figyelembe

venni:

>
>

>

>

1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrol;

4/2002.(11.20.) SZCSM-EUM  egyiittes rendelet az  épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitand6

minimdlis munkavédelmi kdvetelményekrol;

253/1997.(X11.20.) Korm. rendelet az Orszdgos Telepiilésrendezési €s
Epitési Kovetelményekrol (OETK);

Hegesztési biztonsdgi szabélyzat

5. TUZVEDELEM

A tervezés sordn a 9/2008.(11.22.) OTM rendelettel hatdlyba léptetett Orszdgos
Tlzvédelmi Szabdlyzat eldirdsait betartottuk.

A tervezett acél tartoszerkezet ,B” (nem tlizveszélyes) tlzveszélyességi
osztalyba tartozik.
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6. KORNYEZETVEDELEM

6.1. Talajra, levegétisztasagra gyakorolt hatas
A szerkezet kivitelezése sorén a talajra, levegbre gyakorolt kéros, vagy zavar6
hatds nem jelentkezik.

6.2. KEpitett kornyezetre gyakorolt hatds

Az épités alatt a fali horgonyok furatainak elkészitése kozben kis mértéki
zajterhelés novekedés varhatd, ezért a kornyezd lakék nyugalménak érdekében a
beton firdsi munkai munkaidében végzendoek.

A lapostetds épiiletek csapadékviz szigetelését a mechanikai sériilésektdl védeni
kell, az esetleges sériilések szakszerii javitasat azonnal el kell végezni.

7. TERVEZOI NYILATKOZAT

7.1. Felelos tervezo(k):
Béke Raobert okl. épitémérnok
jogosultsagi szdm: MK 13-13099
7.2. Epittet6 neve:
Fercom Kft., 1037 Budapest, Pomadzi u. 15.

7.3. A tervezett épitési tevékenység
helye: Budapest X., XIX. keriilet

megnevezése: Falra telepitett végpont

7.4. Engedélyezési terv tartalma:
Orszdgos MoLaRi hél6zat, Falra telepitett végpont

Tartészerkezeti tervdokumentacié (tipusterv)

7.5. A fentiekben (1. pont) tervezdk nyilatkoznak, hogy

» az 4ltalunk tervezett épitészeti-maszaki megoldds megfelel a vonatkozo
jogszabalyoknak, dltalanos érvény( és eseti eloirdsoknak, igy kiilondsen
a komyezetvédelmi el6irdsoknak, a statikai, az életvédelmi és az
égéstermék-elvezetdkre vonatkozé kovetelményeknek, tovdbbd az
égéstermék elvezetdkre vonatkozé kovetelmények teljesitésének modja
tdrgydban nem valt sziikségessé egyeztetés az érintett kéménysepro-ipari
kozszolgdltatdval,

.10 -
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>

>

a jogszabdlyokban meghatdrozottaktdl vald eltérés engedélyezése nem
sziikséges,

a vonatkoz6 nemzeti szabvanyt6l eltérd miiszaki megoldas alkalmazasa
esetén a szerkezet, eljdrds vagy szamitdsi moédszer a szabvinyossal
legalabb egyenértékii, és

az adott tervezési feladatra azonos mddszert alkalmaztam a hatdsok
(terhek) és az ellendlldsok (teherbirds) megdllapitdsara és azt a tervezés
sordn teljes korden alkalmaztam,

az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldds az épitett
kornyezet alakitdsdrdl és védelmér6l sz616 1997. évi LXXVIIL tv. 31. §-
dnak (2) bekezdése c)-h) pontjdban meghatdrozott kovetelményeknek
megfelel, illetdleg

az €épitési, bontdsi tevékenységgel érintett €pitmény nem tartalmaz
azbesztet,

a tervezés sordn veszélyes anyagokat, porladé azbesztszdlas terméket
nem terveztiink be, igy veszélyes hulladék nem keletkezik,

a vonatkozd nemzeti szabvanytél valé eltérés nem keriilt alkalmazasra
szakhat6sdgokkal, és érintett kozmiiszolgaltatékkal nem egyeztettem (az
egyes épitési helyszinekkel kapcsolatos egyeztetéseket a megrendeld
intézi)

a létesitmények telepitésére, tervezésére és iizemeltetésére vonatkozd

munkavédelmi, biztonsagtechnikai és megel6z6 tlizvédelmi szabalyok,
egészségvédelmi és kornyezetvédelmi elbirdsok betartdsdval késziilt.

Bicske, 2011. augusztus

Qo e

Bdke Robert
okl. épitdmérnok
MK 13-13099
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