5. sz. MELLEKLET

Budapest XV. keriilet, Gaz futésu kazanhazzal rendelkezo épiiletek

hokozpontjainak tavadat lekérdezése

A feladat hokozpontonkénti egyedi adatgyiijté egység megvalositasaval, és egy kozponti
tavadat lekérdezé szerver telepitésével és lizemeltetésével célszerti megoldani. A feladat az
alabbi 1épésekben oldhaté meg:

e tervezés,

e azegységek helyszini telepitésre,

e aziizembe helyezés,

e arendszer elemek integraldsara és a tesztelésre,

o az egyedi h6kozponti adatgyiijté egységek tavadat lekérdezo

rendszerbe torténd beintegralasara
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1. A javasolt megoldas bemutatasa
A , H6kozpontok tavadat lekérdez6 rendszere” felépitését, a hokozpontra jellemz6 vezérlési és

miikodési informaciok, tovabba a kivalasztott hdmérséklet adatok lekérdezését €s gylijtését az

alabbi tipus hékdzponti rendszeren keriil bemutatasra:
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Hokozpont tavadat lekérdezo rendszer

Tavadat lekérdez0 szerver
(GMK Diszpécser kdzpont)
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A hokozponti adatgytijto egység lekérdezi a szivattyuk vezérlésének allapotat (L1, L3), illetve
figyeli, hogy a kiadott vezérlési utasitasok végrehajtasra keriilnek-e (L2,L4). Lekérdezésre
keriil a h6kozpontot miikddtetd haldzati betaplalas allapota is.

Gytjtésre keriilnek mindazon hémérséklet adatok, amelyek alapjan megallapithatd, hogy
mikodik-e a gazkazan (S4, szamossdga a kazanok szamatol fiigg, a jelenlegi
mintarendszerben értéke 1), tovabba nem keriilt-e olyan parancsolt hdémérséklet a helyszinen
beallitasra, amely indokolatlan tobblet fogyasztast eredményez (S2, S3). A kiilsé hdmérséklet
értéke is gyljtésre keriil.

A lekérdezett allapotok és homérséklet értékek a hoékozponti adatgylijtoben elhelyezett
szamitogépben vannak tarolva, ahonnan egy routeren és az Internet 6sszekdttetésen keresztiil
tovabbitddnak a tavadat lekérdezd szerverre. A tavadat lekérdezd szerver megvaldsitasa
tobbféle modon is torténhet. Lehetséges egy 0 konfiguracid telepitése, gyari szoftverekkel,
illetve a tavadat megjelenitd alkalmazassal ellatva. Megoldhat6 egy meglévd kozponti gépre a

tavadat megjelenité alkalmazas installacidja, ezt kovetOen a tavadat lekérdezés futtatasa.

2. A hokozponti adatgyiijto egység konfiguracioja

Ssz megnevezes mennyiség
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3. A tavadat lekérdezo szerver konfiguracioja

Ssz megnevezes mennyiség

1 | Kézponti szamitogép 1

2 | Gyari programok 1

3 | Tavadat lekérdezés megjelenitd alkalmazés 1
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