budapest főváros xv. kerületi rákospalota, pestújhely, újpalota önkormányzat

Gazdasági Működtetési Központ
Műszaki és szolgáltatási igazgatóság,

ENERGIA ÉS KÖZMŰELLÁTÁSI csoport
1158 Budapest, Ady endre u.31-33.

Telefon/fax : 1/ 815-1700

web: www.gmkxv.hu

6. számú melléklet
A Neptun Általános Iskola gyenge kihasználtsága miatt, épületszárny lezárási lehetőség felmérése energia és költségmegtakarítás céljából.
1. Az épületcsoport:
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Az épület rendeltetése: oktatási épület

Az építés éve: az 1970-es évek eleje

A tanulók száma (2011. októberi adat): 336 fő

A fűtött alapterület: 4004 m2 

A fűtött légtérfogat: 21394 m3
Az épület 3 szintes, egy csőpince található alatta.

Az épületcsoporthoz az eredeti állapothoz képest hozzá lett építve egy földszintes épületrész (VIII. épületrész), amely nagyon rossz állapotban van és épületfizikailag, ill. energetikailag nagyon előnytelen.
Az épületben főzőkonyha üzemel, melynek üzemeltetése az Önkormányzat feladata.
Az épületben már volt nyílászáró csere, kivéve a VIII. épületrészt és a lépcsőházakat.

Az épületen nincs külső hőszigetelés, a tetőn a vízszigetelést 8 éve újították fel.

2. Az épület főbb szerkezeteinek leírása:
Külső homlokzat:
Beton panel, műanyag nyílászárókkal. Kopott, repedezett falak eredeti festéssel.
Tető:
Bitumenes kátrányszigetelés. Az épület megépítése után már volt felújítása a tetőnek. A tornaterem felett rendszeresen beázik a mennyezet két helyen is. A tornaterem fala végig foltos.
Homlokzati nyílászárók:
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Az ablakok többféle típusúak:
· drótüveg

· fix üvegfal fémkeretes

· kétrétegű copolitfal
Belső nyílászárók:
Az ajtószerkezetek még az eredetiek. Az ajtókereteken és az ajtólapokon itt-ott átfestés figyelhető meg, a zárak, pántok régiek. Nem csukódnak jól, feszülnek. Az ajtólapok néhány helyen el vannak vetemedve.
Az aula ajtói fémtokosak, sima kétrétegű üveggel. VIII. – as épület előtti folyosó üvegezése egyrétegű, alatta végig radiátorok kerültek elhelyezésre. Nagyfokú energiapazarlás!
Belső falfestés és falburkolat, padlóburkolat:
A falak felületképzése falfestés, néhol fehér színben, de többnyire vegyes színűek.
Tisztasági festés egyetlen tanári szobában volt 3 éve utoljára.
3. Az épület főbb helyiségeinek leírása:
Aula:

A 4 db zsilipajtó felújítása a homlokzati ablakok cseréje idején történt. Az aulában található az égtáj szerinti szabályozást biztosító motoros szelepek és egységeik. Itt lehet kiszakaszolni az épület különböző egységeit a fűtésből. Az aula mennyezete alatt helyezkednek el a közmű vezetékek álmennyezettel takarva.
Tantermek:

Tisztasági festés szükséges. A helyiség berendezései, bútorai régiek, kopottak. Az eddigi gyakorlat az, hogy szülői felajánlásokból újítgatnak.
Szaktantermek:
Tisztasági festés szükséges. A helyiség berendezései, bútorai régiek, kopottak, de szakmai felszereltségük megfelelőnek mondható.
Tantestületi szobák, irodák:

Viszonylag jó állapotúak, de tisztasági festés itt sem volt az utóbbi években. Sajnos ezek a helységek nagyon túlfűtöttek, helységszabályozásuk megoldásra vár.
Tornaterem:

Teljes felújítás szükséges. A világítás korszerűsítése, háló felszerelése az ablakokra, a tetőfelújítás után a falak rendbetétele, és a szellőzők felújítása elengedhetetlen.
Gondnoki lakás:

A homlokzati ablakok itt is cserélve lettek évekkel ezelőtt. A helység teljesen lepusztult, egy alapos tisztasági festés és szaniter csere után gondnoki irodának használható lenne.
Folyosók:

Az aljzat burkolata mindenütt régi típusú cementlap. A folyosók falán teljes terjedelemben fa lambéria található.
Étterem, konyha:

A falak évek óta nem lettek még csak tisztasági festésnek sem alávetve. Több helyen penészedés található ami lehet beázás, de lehet hőhíd eredménye is. Gépi szellőzés már nincs, ki lett iktatva. Szellőztetés csak ablaknyitással történhet, ami egy ilyen nagyságú konyhatechnológiánál kevés. Rengeteg pára keletkezik. A HACCP kézikönyv a higiéniai és takarítási utasításban a nedves tisztítás (mosás) fejezetben előírja a fix berendezések lemosással történő tisztítását és ez a rengeteg vízfelhasználás mellett magas páratartalmat is eredményez, hiszen az előírt vízhőmérséklet 40-45 0C.
Vizesblokkok:
A vizesblokkok állapota változó. A szaniteregységek a földszinti részeken korosak, cseréjük szükséges. A márványmozaik padlóburkolat több helyen kopott, piszkos. A csapok csak hidegvízesek, régi típusúak, nincs jó rögzítésük. Mivel körbeforognak, a gyerekek mindent összevizeznek (oldalfalak, csempék). Az emeleti szinteken vannak a felújított vizesblokkok, ahol a szaniter is cserére került.
Száraznád NOK által használt helyiségek:

Sokkal jobb, mint az Általános Iskola területe. Itt a tantermek mindenütt felújítottak. A világítótestek energiatakarékosra lettek cserélve, az aljzat burkolat szőnyegpadló.
Az egyik tankonyha felújítása még egyszer sem történt meg.
4. Az épület épületgépészeti és épületvillamossági rendszerei:
Gázellátás:
Részleges, a gázenergia felhasználás csak a kémiateremben és a tankonyhában van. Gázmérőóra épületen belül van elhelyezve a folyosón, ill. a konyha területén. A beépített gázkészülékek többsége a konyhatechnológiában működik. 
A felhasznált gázmennyiség szinte teljes egészében a konyhához köthető.
	Kémia terem
	gyári szám: 9286100415709
	állás  (03.01.):  2

	Konyha
	gyári szám:1254089600313790
	állás:         18597

	Tankonyha
	gyári szám: 928200415709
	állás:             319


Fűtés:
Távfűtéssel történik. Tarifa meghatározás a fűtött légtérfogat és vételezett hőmennyiség alapján történik. Az 1 főre eső GJ felhasználása az épületnek a távfűtött oktatási intézményeket összevetve a 3. legmagasabb.
A fűtés éves nettó hőenergia igénye: 176.38 kWh/m2a
EF= 203.60 kWh/m2a
A szekunder oldali szabályozás elromlott. Két helyen is található égtáj szerinti szabályozásra beépített motoros szelep, de az egyiknél rossz maga a szelep, a másiknál pedig a vezérlés romlott el. A karbantartó műhelyben található termosztátok beállítása a karbantartás feladata lenne, de ez nem történt meg.
Kétcsöves, felsőelosztású, falon kívül szerelt csővezetéki rendszer került kialakításra, acéllemez lapradiátor hőleadóval, nyitott tágulási tartállyal. A termosztatikus radiátorszelepek nincsenek.

A fűtési rendszer felülvizsgálata szükséges. A fűtés átalakítás esetében a zónaszabályozás felülvizsgálata indokolt.
A távhő felhasználás a távhős köznevelési intézmények közül az egyik legmagasabb.
lsd. 1 melléklet - diagram
Vízellátás-csatornázás:
Az iskola vízfogyasztása kiugróan magas a többi oktatási-nevelési intézményhez képest. 
lsd. 2. melléklet - diagram

Azon kívül, hogy az iskolában főzőkonyha is üzemel, az iskolaudvarban facsemete nevelés is folyik, ahol is 65 db facsemete gondozása történik, ami a nyári időszakban rengeteg vízfelhasználást jelent. Sajnos a kerti csap nem működik, de önálló kerti locsoló mérővel nincs is összekötve.
HMV ellátás:
Használati melegvíz ellátás csak az öltözőben és a konyhában van.

A teljes vízvezetéki rendszer átépítése indokolt. A strangelzárók nem működnek, felújításuk szükséges.
EHMV= 12.19 kWh/m2a

Villamos energia, megvilágítás:
A villamos energia ellátás két csatlakozási ponton keresztül lett kialakítva. Az egyik betáplálás az iskoláé, a másik a főzőkonyháé, külön – külön mérővel. Az iskola csatlakozási ponton beépített védelme 3x100 A. Idősoros, távleolvasott mérő van. A villamos energiakereskedő 2012. 01.01. –től 2013. 12.31. az MVM Partner Zrt., aki közbeszerzési eljárás nyertese volt. Az elosztói engedélyes az ELMŰ Hálózati Kft.
A villamos energiafelhasználása az épületnek átlagos. A 2012. tárgyévi felhasználás 91 289 kWh volt. Az elmúlt évek fogyasztási adatait tekintve ez állandósultnak tekinthető. Észrevehető a szinte mindenütt lecserélt energiatakarékos izzók használata.
lsd. 3. melléklet
A villanykapcsolók a régiek, az elektromos rendszer érintésvédelmi biztonsági felülvizsgálata szintén szükséges. A kapcsolószekrények cseréje, átépítése indokolt.
A villamos fogyasztók teljesítmény megoszlása:
· világítás 95 kW; informatika 10,4 kW; mosókonyha 15 kW; egyéb 10 kW
Evill.= 30.00 kWh/m2a

Szellőzés: 
Légtechnikai rendszer nincs kiépítve, szellőztetés nyílászárón keresztül történhet. A nagy belmagasság miatt indokolt állmennyezet kialakítása és helyi hővisszanyerős szellőztetés kiépítése.

Megállapítás:

A 2006. évi energetikai veszteségfeltáró vizsgálat auditjelentése összesített értékelésben már hangsúlyozta a távhő költségek csökkentésének fontosságát. Akkor még az épületben működött a Száraznád Nevelési és Oktatási Központ. Ez 2013.-ra szinte nulla kihasználtságot jelent a NOK részéről. Már akkor ajánlás történt arra, hogy a különböző rendeltetésű szervezeti egységek vízfogyasztásainak (hideg és melegvíz) mérésére legyen külön - külön mérési lehetőség. Sajnos ez azóta sem történt meg.
A világítási áramkörök szétválasztása, szakaszolhatóság kialakítása a 2006.-os ajánlás óta nem történt meg, ami gondot okozhat az épületszárny leválasztásakor. A folyosón a világítás bekapcsolása egy kapcsolóval történik mind a három szinten. A pincei 24 V-os világítási hálózat felújítása még nem történt meg.
A 2012. évi energetikai minőségtanúsítvány besorolása szerint az épület F átlagos minősítést kapta.
Az épület fajlagos primer energiafogyasztása: 245.8 kWh/m2a

Megfogalmazott korszerűsítési javaslatok:

„Legjelentősebb a hőveszteség az említett egyrétegű üvegfalakon, de természetesen egyetlen határoló szerkezet sem felel meg a jelenlegi előírásoknak.

Jelentős energia megtakarítás érhető el az épületen a falak és a födémek hőszigetelésével, valamint az üvegfalak átalakításával, cseréjével.

Természetesen egy ilyen nagyarányú munkába csak akkor érdemes belefogni, ha a fűtési rendszert is átalakítjuk úgy, hogy biztosítani tudjuk a helyiségenkénti szabályozhatóságot. Jelenleg a fűtésszabályozásnak az az egyetlen módja működik a helyiségekben, hogy kinyitják az ablakot.

Az iskola területén van egy különálló betonip épület, mely a korábbi felvonulási épületből lett kialakítva. Véleményünk szerint ennek a felújítására nem érdemes pénzt áldozni.” 
5. Értékelés:

A Döntéshozó elé az alábbi megoldásokat javasoljuk a költségcsökkentés miatt:
I. a VIII. épületszárny kizárása

Mivel az épület energetikai, építészeti jellemzőiben nem történt változás a 2012. évi állapothoz képest, csak megerősíteni tudjuk a minőségtanúsítvány javaslatait. Az iskola felméréssel igazolt kihasználtsági mutatója alapján (52 %) és a fentebb említett nagyon kedvezőtlen energetikai mutatók alapján ezen épületszárny lezárása jelentős hőmennyiség, ill. költség megtakarítást eredményezne (kb. 10%).
Ezen épületszárny fűtési leszakaszolása egyszerűen megoldható, az áram és a vízellátás leszakaszolása kisebb költséggel megoldható. 

A kerámia szakkör által használt égető kemence áthelyezése szükséges, de a volt NOK által használt területen ez gépészeti, statikai és elektromos tervezés után kivitelezhető.
II. az I. épületszárny vagy a II. épületszárny lezárása, vagy mindkettő lezárása
Attól függően, hogy hány tanterem használata szükséges az iskola működéséhez, választható a kisebb mértékű rezsiköltség érdekében az I.-es vagy a II.-es épületszárny leválasztása. Fűtéstechnikailag egyik sem okoz problémát. Külön költség nélkül megoldható. A víz és az áram leszakaszolása épületszárnyanként kisebb költséggel megoldható.
I. épületszárny lezárása kb. 30% rezsiköltség megtakarítás

II. épületszárny lezárása kb. 25 % rezsiköltség megtakarítás

Bármelyik épületszárny lezárása esetén az állagmegóvás kérdésével foglalkozni kell. Ha a lezárás csak 3-5 évre  tervezett -  akkor nem szükséges, de hosszú távon igen.

Fotódokumentáció
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