GMK Fejlesztési Csoport 2.sz. MELLEKLET

FELUJITASI KONCEPCIO A KAZANHAZAK MUSZAKI ALLAPOTANAK
FIGYELEMBEVETELEVEL

A kazanhazak felmérése (Gdzenergiaval fiitott intézmények - Osszefoglalo v2.0 2013.04.04.pdf;
Kazanhaz felmérés 2013. v3.0 2013.04.04.pdf) alapjan elkészitettiink egy atfogd attekintést a
tapasztaltak alapjan (KAZANHAZAK Felijitasi javaslat - rangsorral v2.0.pdf) amit jelen felujitasi
koncepcioval egészitettiink.

Osszefoglalonk kizarolag a hétermelés kérdésével foglakozik. Hasonlo attekintd felmérésre lenne
szikkség a hé leadd (szekunder — flitési) halozatot illetden is. Energia megtakaritas kérdés kore a
felhasznalashoz kapcsolodik, amely nem csak a radiatorok és a hétermeldk allapotatol fiigg, hanem az
épiilet épiiletfizikai allapotatdl is. Tehat a feljitds megvalasztasakor célszerli 0sszekapcsolni a
nyilaszaro csere és hoszigetelési programokat, ebben az esetben lehet, hogy a felhasznalt pénzeszkoz a
legjobb mértékben hasznosuljon.

Az elemzésiink elkészitése érdekében a kazanhazakat az alabbi szempontok szerint soroltuk be:
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A fentiek szerint kialakitott szempontok alapjan néhany altalunk fontosnak tartott csoportositast
készitettlink:
1. Kazan és kazanhaz miiszaki allapota és kora
Kazan miiszaki allapota
Kazanhaz miiszaki allapota és kora
Kizarblag energia megtakaritast eredményezo beavatkozas
Igen vegyes szekunder halozat
Kiemelkedé miszaki probléma nincs, de a késziilékmodernizalas mindenképpen energia
megtakaritassal jar
7. Korszerli vagy korszerlinek mondhat6 késziilékkel rendelkez6 kazanhaz
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Az elvégzett sziirések® eredményét az alabbi tablazatban foglaltuk ssze:

A
berendezések
Tel. Eves ga’zen’er:gia . haté,Sf,Ok,

kW, . felhasznalas javulasatdl
m 2012. Ft elvart energia
megtakaritas;

m3

DB Valogatasi szempontok

Kazadn miszaki allapot

L , 1831 203 960 43238577 29197
Kazanhdz allapota és kora

Kazadn miszaki allapot 920 69 055 15392 570 6 906
4 Kazanhdz allapota és kora 238 119 842 26 336 812 11984
25 1334 161 602 34 016 309 24 240
Igen vegyes szekunder haldzat, de
6 meghatarozé kiemel§ szempont nincs, a
1 késziilék csere tobb-kevesebb energia 48 44944 10311658 4494
megtakaritast eredményez.
Lényegileg kiemelS szempont nincs, készulék
127 | csere tébb-kevesebb energia megtakaritast 1816 1193463 250 891 877 0
eredményez.
3 Korszer( vagy korszer(inek mondhaté
7 készulékkel rendelkeznek 1654 0 0 0
35 0sszesen 7841

Hoétermel6 egységek csoportositisa

140 kW alatti egységet, 141-290 kW egységet illetve 291 kW feletti egységet, mint csoportokat
képeztiink. E csoportok alabbi jellemzokkel rendelkeznek:

I. A 140 kW alatti fitési teljesitmény igényli kazanhazak gyakorlatilag haztartasi méretii
késziilékekkel, ill. azok kisebb csoportjaval ellathatok e berendezések esetén még abban az
esetben sem sziikséges kezelési osztalyba sorolas (MSZ 12623-85), ha a feladat egyetlen
késziilékkel keriil megoldasra

Il. A 141-290 KW teljesitmény tartomanyban elhelyezked6 flitési feladatok megoldasa esetén
legfeljebb kezelési osztalyba sorolas sziikséges még abban az esetben is, ha egyetlen
berendezéssel torténik a feladat megoldasa

. A 291 KW feletti teljesitmény tartomany(i kazanhazak esetén az igény kielégitésekor célszeri
figyelni arra, hogy lehetdség szerint legfeljebb 140 kW teljesitményti egységekkel torténjen,
ebben az esetben. (21/2010.(V.14.) NFGM)

! Minden egyes kazan, kazanhaz csak egyszer kertilt figyelembe vételre

% 1. Dézsa Gyérgy Gimnazium és Tancmiivészeti Szakkdzépiskola — HMV bojler csere; 2. Szent Korona Altalanos Iskola; 3. XV/2-es Bélcséde;
4. IdGsek Klubja; 5. Kolozsvar Altalédnos Iskola;

3 6. Dozsa Gyorgy Gimnazium és Tancmiivészeti Szakkozép-iskola — Tanc és kondi terem fiitése; 7. Czaban Altalanos Iskola; 8. ISK Sport
telep, Vasgoly6 u. — HMV tarolés; 9. XV/1-es Bolcséde

* 10. Akombakom Ovoda; 11. Idések Klubja — Arany J. 51.; 12. Palotai Vadvirag Ovoda; 13. Vacratét téri tagévoda

14. Kéroly Rébert Altaldnos Iskola; 15. Rdkospalotai Kossuth Lajos Altalanos Iskola

® 16. "FIOKA" Gyermek-, és Ifjisagjoléti Kozpont

~

Felujitasi javaslat 17-28. sorai

8
Felujitasi javaslat 29-35. sorai
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A szlrési tablazatban szerepl0, megtakaritasi szamok, természetes mértékegységben kifejezve és
egyes valogatasi szempontok egészére vonatkozd miszaki beavatkozas eredményeként értelmezve
keriiltek megbecsiilésre. Az épiilet épiiletfizikai allapotanak esetleges javitdsaval nem szamoltunk,
mert ahhoz legalabb Energia Tanusitdssal kellene az épiileteknek rendelkezniiik.

A gazfltési kazanhazak beépitett teljesitmény szerinti megoszlasa:

Csoport Kategoria DB | Ossztelj. | 2012. évi fogy. | 2012. évi gaz. ktg.
kw m® brutt Ft
l. 140 kW alatt 18 | 1120 106.622 22.702.187,-
Il 141-290 kW kozott 10 | 2148 350.486 73.405.622,-
. | 290 kW felett 8 | 5432 497.444 102.395.764, -

A felyjitdsok tervezésénél fontos szempont, hogy lehetOség szerint a legnagyobb egységesités felé
haladjunk. Ezzel mind az iizemeltetés egységes feltételeinek, modjanak kialakuldsa felé¢ haladunk,
mind a szervizelés, karbantartds azonos berendezések egységesedése miatt egyszertisodik.
A fentiek alapjan a 3 teljesitmény csoportra berendezésgyartoktdl hossza tava késziilékeserére kérhet
ajanlat, versenyeztethetok meg a reménybeli szallitok.

JAVASLAT:

1.) Uzemviteli szolgaltatas javitasa — Tavadatgyiijtés:

Az iizemeltetés hatékonysdga jelentdsen novelheté az idoben €s megbizhatoan rendelkezésre allo
informaciéval. A gazkazanos hdszolgaltatasnal a kezeld személyzet szama csokkenthetd. Az
tizemvitellel kapcsolatos informacié a diszpécser kdzpontba fut be, ahonnan kdzel valos idoben a
sziikséges kezelo személyzet a helyszinre kiildhetd. Ez altal a berendezések kezel6 (nem a szervizelési
tevékenységet ellatd szakemberekrél van ebben az esetben szd, 6k e feladatra tal dragak!) arra
kioktatott személy tud az elvaradsoknak megfeleld szakszeri beavatkozast végrehajtani (berendezést
yjra inditani; flitési hémérsékletet valtoztatni; rendszert ellendrizni), illetve sziikség esetén a mar

kidolgozott protokoll szerint (pl. a diszpécseren keresztiil) kazan miiszerészt vagy egyéb szakmunka
(villany, cs6szerelés, stb.) igényt bejelenteni.

A tévadatgylijtés tavadat szolgaltatds érdekében minimadlis tobblet miiszerezéssel kell az érintett
berendezést ellatni. A koltségek minimalizalasa érdekében elsé megkozelitésben mérés és adat atvitel
szilkséges. Természetesen egyes egységek feltjitasandl mar megfontolandd a tav beavatkozas
lehetdségének is a megteremtése (az emberi beavatkozas teljes mértékben nem kiiszobdlheto ki, de
jelentésen csokkenthetd).

A tavadatgyiijtést a kazanhazak esetén minimalisan az alabbi izemi paraméterekre célszeri kiépiteni:

o Hoémérsékletmérés
o futott tér jellemzd pontjain
o kiils6 héfok érték
o a fiités rendszerben (eléremend, visszatérd értékek a kazanhazban)
e Uzemi allapot jelzése
o kazan lizeme (miikddik/nem mitkodik)
o szivattytk lizeme (mely szivattya van lizemben illetve lizemel/nem {izemel)
e Adat tovabbitas — a sziikséges informacié eljuttatasa a megfeleld kozpontba, olyan
1dokozonként, ami az lizemvitel szempontjabol a szolgaltatas fenntartasara sziikséges.
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2.) Kozép-, hosszu tavu felujitasi koncepcio:

A kazanhazak kozéptavu felyjitasi programja keretében torténjen a I-Ill. teljesitmény kategoriaban
olyan palyazat kiiras, ahol a fészempont az egységesedés felé mutatd mindségi csere megvalositasa. E
koncepcionalis meggjitasi program keretében kell a megujuld energidk térnyerésére térekedni, mint
kovetendd cél. Célszerii lenne olyan cél vizsgalat elvégzése, amely segitségével miszaki és
gazdasdgossagi szempontok szem el6tt tartasa mellett jelents szempont lenne, hogy milyen optimdlis
energia szerkezet (gaz, tav-hé energia aranya; ezen belill a nap, a geotermikus és a szél energia
részesedése) kialakitasa lenne a varosrész adottsagainak legjobban megfeleld.

A szervizelés oldalarol az egységesedd, korszerlisodo eszkdzallomany eldnye, hogy az iizemeltetési,
karbantartatasi feladatok egyszeriibben, kisebb alkatrész készletezéssel és nagyobb szakmai
tapasztalattal rendelkez6 szak-szervizekkel oldhatok meg. E szervizek a gyartoi tdmogatasokat jobban
tudjak Osszpontositani, mint a sok tipussal, de kis egyedi darabszammal rendelkez6 altalanos
szervizek.

Uzemeltetés szempontjabol pedig jelentds elényként fog jelentkezni, hogy a nagyszamu vegyes tipust
berendezés néhany tipusra tortnd kivaltasa esetén a kezelési, miitkodtetési feladatokat ellatdo személyzet
gond nélkiil csoportosithato at, illetve sziikség esetén helyettesithetd. A helytdl fiiggetleniil tipus
ismerettel rendelkez0 személyzet latja el az lizemeltetési feladatot, ezzel egységesedik és jelentOsen
novekszik a nyljtott szolgaltatas szinvonala.

Budapest, 2013. majus 6.
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