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A 1234/2012. (XII. 19.) OK.SZ.HAT. ALAPJAN KESZITETT JAVASLAT
ESCO RENDSZERU GAZKORSZERUSITESRE A VACRATOT TERI OVODABAN

Az 6voda elhelyezkedése:

Saroktelken talalhatd, egy lakotelep szomszédsagaban. Megkdzelités gyalogosan a
Véachartyan utca fel6l. A teriilet beépitési modja vegyes, uszohazas beépités ill. szabadonallo.

Az épiilet szabadonallo.

Epitészete:

Az ¢épiilet az 1980-as években épiilt a kor kovetelményeinek megfeleld hdtechnikai
jellemzokkel, konnyliszerkezetes épitési rendszerrel. Jellemzden a szerkezetek maximalis
kihasznaltsagara tortént a méretezés. A nyildszard ¢és hatarold szerkezetek hdszigeteld
képessége nem bir tartalékkal.

Gépészete:
A fitési rendszer er6sen tilméretezett.

56 kW méretezési hdigényhez képest 240 kW beépitett kazanteljesitmény van beépitve, ami
akkor is tekintélyes, ha az egyik kazanblokkot tartaléknak vessziik.

A hasznalati melegviz eldallitasa ellendramu hdocseréldvel atfolyo lizemben torténik, ami nagy
kazanteljesitményt igényel.

Kazanhazban két db FEG Vestale AF-105 tipusii 120kW névleges teljesitményti gizkazan
modul taldlhatd. A kazanoknak a helyiség levegdjétdl fiiggd tlizemii, égéstermék elvezetéses
berendezések. (MSZ CEN/TR 1749:2006 szerint: B11 besorolast)

Az égéstermék elvezetés kozositOn keresztiil a tetd folé torténik. Az égési levegdt nagyméretii
szell6z0 racsok biztositjak, amik az ajtokon vannak.

A fiitési rendszer kétesdves, 90/70 °C héfoklépcesojii, zart rendszerli szivattylis melegvizfiités.
Eredendden iddjarasfiiggd szabalyozas lett kialakitva, de ez nem ilizemel. A beépitett
szivattyuk atkapcsolhaté fordulatiak. A flitési alapvezeték a kazadnhdzban és az
almennyezetben szereltek, hdszigeteléssel ellatottak.

A hoéleadok dunaujvarosi acéllemez lapradidtorok €s cséregiszterek.

Foldgaz ellatas:

A hdellatas foldgazzal torténik. Az utcai emelt kisnyomasu gazelosztd halodzatrol, a telek
ENY-i oldalan kialakitott NA 50-es acél csatlakozd vezetékrdl kapja a betaplalast. A
elhelyezkedése, épiiletre merdleges - foldben fektetett. Itt keriilt elhelyezésre a fogyasztoi
foelzaro is. A géazvezeték gazmérd helységben 1€p az épiiletbe. Oldhatd kotésen keresztiil
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csatlakozik a nyomdasszabalyozohoz, melynek tipusa Rombach HR 80.
Névleges kilépd nyomas: 28 mbar
Gézmérok: 1. G4-es a konyhai gazberendezés fogyasztasat méri

2. G16-o0s kazanhazi gazberendezések fogyasztasat méri

Az épiileten az elmult 10 évben energetikai korszerlisités nem tortént.

Energetikai korszer(isités esetén javasolhaté a tobb részletben iitemezetten megvaldsuld
kivitelezés.

|. ttem: gépészeti rendszer cseréje, korszerlisitése nyari leallas alatt

Il. item: a hatarold szerkezetek korszertsitése — fodémszerkezet és homlokzati falak
hészigetelése, nyilaszaro csere - ami mitkodés alatt is végezhetd

ESCO energiahatékonysagi szerzodés

Iényege:
e az ¢piilet energiaellatd rendszerének feljitasa ESCO projekttel finanszirozhato

e az ESCO tarsasag sajat koltségén felujitja €és hosszu tavon iizemelteti a 1étesitmény
héellato rendszerét

e a feljitds utan az energiaellatd rendszer az eredetinél hatékonyabb mddon
iizemeltethetd

e az ESCO tarsasag atveszi a tervezést az €pitést, az lizemeltetést €s az 1) berendezés
finanszirozésat

e valamennyi lizemeltetési feladat — karbantartas, ilizemzavar elharitas — vagyis a
hdszolgaltatas biztositasa az ESCO tarsasag feladata

e a felljitas finanszirozasa az elért energia és miikodési koltségmegtakaritasbol érhetd el
e nem kell 6nrészt vallalni a megrendelének

o A feljitott hoellatd berendezések az ESCO tarsasag tulajdonaban maradnak a szerzédés
iddtartama alatt

e az energiahordozo beszerzése is az ESCO tarsasag kotelezettsége,

o 2013.-t6l egyetemes szolgaltatasba keriilt az ovi ellatdsa, tehat nem része a
kdzbeszerzésnek

e az ESCO szerzddések atlagos idOtartama 5 — 20 év.
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Az Onkormanyzat a RUP 15 Kft-t megbizva palyazott a KEOP — 2012 — 5.5.0. palyazatra,
ami épiiletenergetikai fejlesztésekre ad lehetdséget.

A palyazat része kellett legyen az Epiiletenergetikai Audit jelentés. Az elkésziilt jelentés
szama: HET — 00013524

Az audit javaslatot tesz a fentebb emlitett I.-I1. {itemii fejlesztés megoldasara.
|. iitemre javaslat:

A fejlesztés eredményeképpen az épiilet HMV ¢és fiitési energia igényének fedezését 2 db
Q=8,8 — 35 kW névleges egység hoételjesitményl, zart égésteri, a helyiség levegdjétol
fliggetlen lizemtl, égéstermék — elvezetéses kondenzacios fali gazkazan biztositana.

A tervezett kazanok széles modulacios tartomannyal rendelkeznek Iépcsézetes (kaszkad)
rendszerben mitkddnek. Alaphelyzetben a kdzponti id6jards kdvetd szabalyzon eldre beallitott
fitési jelleggorbe alapjan, a mindenkori iddjaras fiiggvényében allitjak elé a fltéshez
sziikséges ¢és a jelleggorbe alapjan megkivant homérsékletli fiitdvizet. A kazanok 06nallo
keringetd szivattyval, taguldsi tartdllyal és biztonsagi szeleppel rendelkeznek. A
kazankorben a melegviz keringtetését a kazanokba épitett szivattyuk végzik.

A rendszer a késObbiekben is fels6 elosztasu, kétcsdoves melegviz flités lenne. A fiitési
héfoklépess: 70/55 °C.

A helyiségekben az eldirt homérséklet biztositdsa a termosztatikus radidtor szelepeken
keresztiil valésulna meg, mely aranyos szabalyozéssal valtoztatja a flittest hdleadasat.

A hdleado feliiletek egységesitését is meg kell valositani.
A HMV eléallitas fejlesztése kétféle modon javasolt.

- Megfeleldé napsugarzas intenzitas esetén a napi melegviz igény (~ 0,7 m3) nagy
részének eldallitasa a lapos tetére telepitett napkollektoros rendszer feladata lenne.
A napenergia tarolasra 2 db egyenként 0,5 m® {irtartalma tartaly lenne megfeleld.

- Amennyiben a napkollektoros rendszer altal nem biztosithato a HMV eldallitashoz
sziikséges tarold homérséklet, Uigy a kazdn rafiitene a tartdlyra. A HMV
nyomvonala nem valtozna, megegyezik a hidegvizével. A forrazas elleni
védelemrdl a meglévé GROHE tipusu keverdszelepek gondoskodnak.

1. iitem:

A hatarol¢ szerkezetek korszertlisitése — fodémszerkezet és homlokzati falak hdszigetelése,
nyilaszaro csere a KEOP pdlyazattal megvaldsithatd, ESCO energiahatékonysagi
szerz6déssel nem.

Budapest, 2013. majus 8.
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