Eloterjesztés 2. sz. melléklete

Budapest Fovaros XV. keriilet
Rakospalota, Pestujhely, Ujpalota Onkormanyzat
Képviselo-testiiletének

...... /2014. (....) 6nkormanyzati rendelete
a Budapest Fovaros XV. keriilet
Rakospalota — Pestiijhely — Ujpalota Keriileti Varosrendezési és Epitési Szabalyzatarol
sz0l6 11/2008. (V. 15.) k. rendelet médositasarol

Budapest Févaros XV. keriilet Rakospalota, Pestujhely, Ujpalota Onkormanyzat Képvisel6-
testiilete az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL torvény
(Etv.) 62.§ (6) bekezdés 6. pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, az Etv. 9/B. § (2) bekezdés
b) pontjaban és a Magyarorszag helyi 6nkormanyzatairél szol6 2011. évi CLXXXIX. térvény
(Motv.) 13. § (1) bekezdés 1. pontjaban, 23. § (5) bekezdés 6. pontjdban meghatarozott
feladatkorében eljarva Budapest Févaros XV. keriilet Rékospalota — Pestajhely — Ujpalota
Keriileti Varosrendezési és Epitési Szabalyzatarél szolo 11/2008. (V. 15.) ok. rendelet
(tovabbiakban: R.) mddositasara a kdvetkezoket rendeli el:

1.§

Az R. 26.§ (1) bekezdésének 1. sz. tablazata a kdvetkez6 sorral egésziil ki:
1. sz. tablazat

Az épitési telek Az épiilet
Az épitési legkisebb | legnagyobb legnagyobb legkisebb [ legkisebb [ legnagyobb
Svezet jele beépitési teriilete beépitési | szintteriileti | zoldfeliilete |  épitménymagassaga
modja (m?) mértéke mutatdja (%) (m)
(%) m?/telekm?
L2/A/XV/6 z 600 | 1600 65 1,2 25 - | 55
2.8
(1) AzR. 27. § (1) bekezdésének 2. sz. tablazata a kovetkez6 sorokkal egésziil ki:

2. sz. tablazat

Az épitési telek Az épiilet
Az épitési Legkisebb | Legnagyobb Legnagyobb Legkisebb | legkisebb | Legnagyobb
Ovezet jele beépitési teriilete beépitési | szintteriileti Z61d- épitménymagassiga
modja (m2) mértéke mutatdja feliilete (m)
(%) m?/telekm? (%)

L4/XV/9 0 400 600 357 0,5 50 - 4,5
L4/XV/10 0 400 800 357 0,5 50 - 35
L4/XV/11 0] 800 1200 25 0,5 50 - 45
L4/XV/12 0] 800 1200 25 0,5 50 - 3,5
L4/XV/13 HZ 400 500 457" 0,5 457" - 35
L4/XV/INT3 K 2000 - 40 1,0 40 - 45

FhhKk
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HZ — hézagosan zartsoru, K — kialakult

OTEK-t6l valo eltéréssel
aprotelkek esetén

(2) AzR.27.§-aakdvetkezo (13) bekezdéssel egésziil ki:
,(13) Az LAIXVIINT3 ovezet teriiletén oktatdsi, miivelédési, egészségiigyi, igazgatasi
epiiletek helyezhetok el.”
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3.8

(1) Az R. 1. szamt mellékletét képezé Ovezeti Tervlapja e rendelet 1. szamu melléklete
szerint moédosul.

(2) Az R. 2. szamu mellékletét képezd Védelmi és Korlatozasi Teriiletek tervlapja e rendelet
2. szamu melléklete szerint modosul.

4.5

(1) Az R. 3. sz. mellékletében foglalt tablazat a kdvetkezd sorral egésziil ki:

Sorszdm A terv megnevezése
3/ Budapest XV. keriilet Oregfalu és kornyéke, F6 ut — Kossuth utca — Régi
Foti ut — Kazinczy utca 4ltal hatarolt teriilet

(2) Az R. 3/A. melléklete, 3/ ... A szamon e rendelet 3. sz. mellékletével egésziil ki.

(3) Az R. 3/B. melléklete a kdvetkezd szovegrésszel €s e rendelet 4. sz. mellékletével egésziil
ki:

,,3/... B. melléklet: Budapest XV. keriilet Oregfalu és kdrnyéke, F6 Gt — Kossuth utca — Régi
Foti ut — Kazinczy utca altal hatérolt teriilet szabalyozasi terve.”

Z.aro rendelkezések

5.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését kovetd 30 napon 1ép hatalyba.
(2) E rendelet eldirasait a hatalybalépését kovetden inditott ligyekben kell alkalmazni.

Juhaszné dr. Barath Marta Laszl6 Tamas
jegyzd polgarmester

Kihirdetési zaradék:

E rendelet kihirdetésre keriilt 2014. ......... napjan.

Juhaszné dr. Barath Marta
Jegyzb



Eloterjesztés 2. sz. melléklete
A ...[2014. (.. ...) onkormdnyzati rendelet 1. szamu melléklete

Ovezeti terv M 1:2000
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A ...[2014. (.. ...) onkormdnyzati rendelet 2. szamu melléklete

Védelmi és korlatozasi teriiletek
M 1:4000



Eloterjesztés 2. sz. melléklete
A ...[2014. (.. ...) onkormdnyzati rendelet modositott 3. szamui melléklete
KVSZ 3/ .... A. szamu melléklete

A Budapest XV. keriilet Oregfalu és kornyéke,
Fé ut — Kossuth utca — Régi Féti ut — Kazinczy utca
altal hatarolt teriilet szabalyozasi terve

.
Kiegészito rendelkezések

A kiegészité eldirasok Budapest XV. keriilet Oregfalu és kornyéke Fé ut — Kossuth utca —
Régi Foti ut — Kazinczy utca altal hatarolt teriiletre terjednek ki.

Jelen kiegészités elbirasait a szabalyozasi tervlap és a KVSZ rendelkezéseivel egyiitt kell
alkalmazni.

1.
Epitési hely meghatirozasa

1. Az L2/A/XV/6 jelii épitési Ovezetben az eldkert mérete 0,0 m.

=

Az L2/AIXV/6 jeli épitési dvezet teriiletben a hatsokert legalabb 6,0m, saroktelek esetén
az, L4/XV/10, L4/XVI11, L4/IXV/12 és LAIXVI13 jeli épitési dvezettel hataros telekhatar
mentén oldalkert legalabb 3,0 m.

Az LA/XV jelii épitési Ovezetekben — az L4/XV/INT3 épitési dvezet kivételével — 0j
beépités az érintett utcaszakaszra jellemzo telekoldalon 1étesithetd.

Az L4/XV jell épitési dvezetek teriiletén az el6kert mérete 0,0m, kivéve a Juhos utcanak a
Juhos ko6z és Kismezd utca kozotti utcaszakasza paratlan oldalét, ahol az elokert mérete
5,0m.

Az L4/XV/9, L4/XV/10, L4/XV/11 és L4/XV/12 jelu épitési Ovezetekben a hatsokert
legalabb 6,0m.

Az L4/XV/13 jelt épitési 6vezetben a hatsokert értéke 0,0m,
Az LA/XV/INT3 jelii épitési Gvezet teriiletén hatsokert értéke 0,0m.

M.
L2/A jelii épitési 6vezetre vonatkozo eléiras

Legfeljebb foldszint és tetdteres kialakitast épiilet 1étesitheto.
Az utcai homlokzatmagassag értéke nem haladhatja meg az épitési Ovezetben
meghatarozott legnagyobb épitménymagassag értékét.

Uj épiilet utcavonalon all6 foldszintjének kozteriiletre néz6 homlokzatara lakés helységei —
a kozlekedési helységek kivételével — nem nyilhatnak.
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V.
Az L4/XYV jelii épitési ovezetek eléirasai

1. Az L4/XV/9, L4/XV/10, L4/XV/11 és L4/XV/12 jelu 6vezetekben 11j épiilet elhelyezése,
meglévo bovitése esetén maximum két f6 rendeltetésti egység (lakds), az L4/XV/13
ovezetben legfeljebb egy 6 rendeltetésii egység 1étesithetd, legfeljebb egy épiiletben.

2. Az oldalhataros beépités esetén 1) épiilet koztertilet felé esd traktus szélessége 6,0 - 7.5 m
kozott lehet az oldalkertek figyelembevételével. A kozteriilet felé esé keskenyebb
homlokzatot oromfalasan kell kialakitani.

3. A foépiilet tomegének oldalhatarra merdlegesen épiiletszarny elhelyezhetd a telek utcai
homlokvonalatél szamitott 10,0 m-en tul, az oldalkert eldirdsainak figyelembe vételével.
Az oldalszarny traktus szélessége a fOépiilet traktus szélességénél nem lehet nagyobb.

4. Az épiiletek utcara merdleges hossza meghaladhatja a 20,0m-t, de
a. az L4/XV/9 és L4/XV/10 jeli épitési Ovezetekben nem lehet tobb 30,0m-nél,
b. az L4/XV/11 és L4/XV/12 jeli épitési dvezetekben nem lehet tobb 35,0m-nél.

5. Uj épiilet 38-45° kozotti hajlasszogli nyeregtetdvel alakithatd ki. Ettdl kisebb hajlasszogii
lefedés csak tetéfelépitmények esetén alkalmazhatok.

6. Az oldalkertre néz6 tetdzeten a tetdtéri kiemelések Osszhossza nem haladhatja meg az
épiilet hossz 1/3-4t, illetdleg egy tetdkiemelés szélességi mérete nem haladhatja meg a 3,0
m-t.

7. Az épiiletek homlokzati szinezésénél pasztell arnyalata szineket lehet alkalmazni.

8. A nyilaszarok az utcai homlokzaton csak allitott téglalap aranytak lehetnek, osztott
iivegezéssel.

9. Utcafronton erkély, francia erkély nem létesithetd.

10. Az utcai homlokzatmagassag értéke nem haladhatja meg az ¢épitési Ovezetben
meghatarozott legnagyobb épitménymagassag értékét.

11. Az ¢épiiletek tet6héjazata cserépfedés lehet, tablas jellegli illetve milanyagfedés nem
alkalmazhatd. Fémlemez fedés, csak tetdfelépitmények fedése esetén alkalmazhato.

12. Epitési telken kiviili épiiletrész allagmegdrzés céljabol felnjithato.

13. A koztertileti telekhataron legfeljebb 1,80m magassagu, kialakitasban, anyaghasznalatban
¢s szinezésben a beépitéshez és a régi keritésekhez illeszkedo, - kerités 1étesitendo.

14. Az épitési 6vezetek teriiletén kialakithato telek minimalis szélessége 14,0m, mely a teljes
telek mélységében betartando

15. Az épitési dvezetekben — az L4/XV/INT3 jela épitési ovezet kivételével — elhelyezhetd:
a) f6 rendeltetésit épiiletben a helyi lakossag ellatasat szolgald
kiskereskedelemi, vendéglatasi, szolgaltatasi funkcio,

b) elsddleges rendeltetését kiegészitd vagy azt kiszolgalo épiiletként:
ba) jarmiitarolo
bb) egyéb tarolo épitmények.
16. Az épitési ovezetek teriiletén elhelyezett épiilet kereskedelmi célii bruttd szintteriilete
telkenként nem haladhatja meg a 200m?-t.

17. Meglévo, kozvetlen kozteriileti kapcsolattal nem rendelkezd (nem épitési) telken allod
épiilet allagmegdvasa, felujitdsa, a meglévd tomegen beliili bovitése engedélyezhetd az
épitési Ovezeti paraméterek figyelembevételével.
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A ..[12014. (.. ..) onkormdnyzati rendelet 4. szamu melléklete
KVSZ 3/ ... B. szamu melléklete

A Budapest XV. Keriilet, Rakospalota Oregfalu és kérnyéke
(Fé6 ut — Kossuth utca — Régi foti ut — Kazinczy utca altal hatarolt teriilet)

szabalyozasi tervlapja



