2. melléklet

UJPALOTAI KOZOSSEGI HAZ é KORNYEZETENEK TERVEZESI
PROGRAMJA:

Bevezeto:

Az Ujpalotai kozosségi haz és kornyezetének tervezése soran feladat, hogy a lakételepen é16
kozel 40.000 ember szamara megfeleld szinvonalu, sokféle aktivitast befogadasara alkalmas
uj, valodi fO tér 1étrehozasa €s ehhez arculataban és funkcionalisan is kapcsolodo egyedi arct,
tobb funkcios KOZOSSEGI HAZ I1étesitésének megteremtésével 1j varosrészkozpont /
alkdzpont kialakitasa a lakotelep kdzpontjanak potlasa, megteremtése, mely soran:

e a térrel valo kommunikaciot az épiileteknél meg kell valdsitani, hogy a tér
ténylegesen betdltse kozosségalkotd szerepét

e olyan gyalogoskapcsolatokat kell kialakitani, amely figyelembe veszi a mai
gyalogos aramlasokat a meglévd kozosségi kozlekedési megallok és gyalogos
atkelok kozott

e kapcsolodik a tervezési teriileten kiviili gyalogos tengelyekkel

e a lakotelep iranyaba hosszabb, kifejezetten a térre vezetd gyalogos
megkozelitésre ad lehetdséget,

o OsszekOti a teret és az itt 1évé funkciokat mas létesitményekkel is, a
szabadterek  multifunkciondlis  aktivitisoknak  megfeleld  kialakitési
lehetdségével

A kozosségi haz helyiség igénye

- ElStér - fogadétér (kb. 350 m? alapteriilettel)

Szerepe, hogy a tajékozodas mellett sokszinliségével itt tartozkodasra orientaljon, otthonos
kornyezetet teremtsen. Az Osszefliggd térben megfeleld tagoltsaggal elhelyezendd elemek
sora az informacios pult, médiafeliiletek program ajanlokkal, tarsalgo helyek, internet boxok,
folyoirat olvasd, csere-bere konyvtar, konyvesbolt. Az el6tér — fogadotérnek alkalmi
kiallitotérként is funkciondlnia kell, valamint a k6zosségi haz miikodéséhez nélkiilozhetetlen
helyiségeket, funkciokat, ruhatar, felvono, 1épcséhaz kozosségi mosdokat is magaban kell,
hogy foglalja.

- Vendéglato egység (kb. 100 m? fogyasztotérrel)

Kialakitand6 egy, a kdzosségi haz eldterével kozvetlen kapcesolatban 1évd, de onallo bejarath
éttermi és kavézoi résszel rendelkezé vendéglatd egység, mely a Fo térrdl kozvetleniil is
megkozelithetd, kozteriiletre nézd terasszal rendelkezik. Az étteremnek alkalmasnak kell
lennie rendezvények (eskiivd, bankett) lebonyolitdsara €s a kozosségi hazban tartando
események (fogadasok, balok) kiszolgalasara. Az éttermi rész 6nallo 100 adagos vendeégloi
fé6z6konyhaval alakitando ki. A vendéglatoi rész 6nallo lizemeltetésii, a sziikséges kiszolgalo
helyiségek kialakitasaval (mosdok, raktarak, ruhatar stb.). Belsoépitészeti kialakitasaval,
kulturaltsagaval illeszkedjen a k6z6sségi haz tereihez.

- Rendezvényterem/nagyterem tobbfunkcios (kb. 500 m? alapteriilettel)

Elvaras egy egyszeri, de ugyanakkor igényes tér kialakitasa, mely univerzalisan hasznalhato.
A Korszerii rendezvénytechnikai modszerekkel, akusztikai megoldasokkal rendelkezo
rendezvénytermet és a kozOsségi tereket mobil térelvalasztd rendszerrel Gsszenyithatdan,



varidlhatoan kell kialakitani. A gyorsan ¢és varidlhatéan kialakithaté, a korszerli
szinhazmiivészet elvarasainak megfeleld szinpad és nézdtér, valamint mennyezeti halon
varialhaté megvilagitas tobbfunkcids hasznalattal igazodjon a valtozd programokhoz. A
térnek alkalmasnak kell lennie kiilonb6z6é koncepcioji szinhazi eldadéasok, kiilonféle miifaja
koncertek és egyéb nagy 1étszamu (400-800 f0s) rendezvények befogadasara:

allohelyek esetén 600-800 0, (tanc, koncert),

il6helyek esetén 400 0, (eldadas),

specialis alkalmak 350 f6, (bankett).
A klasszikus szinpadtérhez hatso, technikai bejarat tartozzon, mely a szinpadhoz kapcsolodo
miszaki kiszolgal6 helyiségekkel biztositsa a kapcsolatot:

1 db raktar a miiszaki-technikai eszkozoknek (kb. 50 m? alapteriilettel),

1 db szinpadi, eszkoz- és kellék- raktar (kb. 300 m? alapteriilettel), tobb részre

oszthato kialakitassal, a rendezvényteremhez és a kamara teremhez is kapcsolodoan,

2 db eléadéi 6ltozdblokk (kb. 50 m? alapteriilettel).
A rendezvénytermet a fogadotérbol onalldan megkozelithetden kell kialakitani.

- Kamaraterem tobbfunkcios (kb. 150 m? alapteriilettel)

Kamara jellegli eldaddsok megtartasara szolgald terem, a nagy rendezvénytérrel egyidejiileg
hasznalhat6, a fogadd térbol megkozelithetd, befogadoképessége iilohelyek esetén 150-160
f6, egyszerli, mobilizdlhatd szinpaddal és technikai kiszolgalé rendszerrel (hang és
fénytechnika), a teremhez kozvetleniil kapesolodoan kb. 20 m?-es raktarral.

- Képzémiivészeti Galéria (kb. 100 m? alapteriilettel)

A galéria tere legyen mobil fallal kettévalaszthatdo és Onalloan hasznalhato, rendelkezzen
természetes megvilagitassal, azonban a teljes sotétités lehetdsége alapfeltétel. A galéridhoz
kapcsolodoan egy kb. 15 m?-es raktar csatlakozzon, mely a kettévalasztas esetén is mindkét
helyiségbdl onalldan megkdzelithetd. A Képzomiivészeti Galéria a fogadd térhez vizualisan
kapcsolodjon.

- Jatszészoba (kb. 50 m? alapteriilettel)

Gyermekmegdrzésre és gyermekprogramok rendezésére is alkalmas jatszoszoba kismamak és
kisgyermekeknek részére legyen kialakitva (pl. Kanga Klub), a kavézobodl és teraszrol
ralatassal. A helyiséghez kapcsoloddan, a fogado térhez kozeli elhelyezéssel, kiilon bejarattal
rendelkezé pelenkazo és szoptato helyiség (kb. 5-5 m?), valamint egy babakocsi tarolé (kb.
10 m?) legyen kialakitva.

- Foglalkoztatok
Az épiilet emeleti szintjén is elhelyezhetd funkcioként 6 db foglalkoztatot kell 1étesiteni. A
foglalkoztatd helyiségek blokkja rendelkezzenek kozos, de onalld, zarhatd szekrényes
ruhatarral, valamint vizesblokkokkal.
2 db nagy foglalkoztato terem mozgasmiivészeti tevékenységre alkalmas
kialakitassal, (kb. 2 x 100 m? alaptertilettel), mindkét teremhez kdozvetleniil
csatlakozzon 1-1 db férfi és néi 61tz6 blokk, valamint 1 db raktarhelyiség (kb. 10 m?
alapteriilettel),
1 db tobbfunkciés foglalkoztaté terem (kb. 80 m? alapteriilettel), benne a kézmiives
tevékenységekhez kialakitott kiszolgalo helyiséggel, teakonyhaval, kapcsolodoan 1 db
kb. 10 m?-es raktarral,
3 db kis foglalkoztaté (kb. 3 x 50 m? alapteriilettel), kapcsolédéan kb. 5 m?-es
raktarfeliiletekkel.



- Irodak
Az irodai blokk a latogatoi terektdl szeparaltan, de kozvetlen kapcsolatot kialakitva legyen
elhelyezve. A sziikséges helyiségek az alabbiak:
1 db intézményegység vezetdi, 1db gazdasagi ligyintéz6i, 1 db adminisztratori iroda, 1
db miiszaki vezetdi iroda egymasba nyilé elrendezéssel, helyiségenként kb. 15-20 m?
—es alaptertilettel,
1 db miivelédés szervezéi iroda (4 fore, kb. 30 m? alapteriilettel),
1 db miiszak tartozkodo helyisége (6 f6/miiszak, kb. 30 m? alapteriilettel),
1 db targyal6 (kb. 20 m? alapteriilettel),
1 db teakonyha, étkez6
1 db személyzeti vizes blokk, 61t6z6 blokk.

- Akadalymentesités
Az akadalymentesitést az ajanlott eldirasokat figyelembe véve teljes kortien kell kialakitani. A
tervezés folyamataban akadalymentesitési szakmérnokot kell bevonni.

- Epiiletenergetika:

Az épiilet kialakitdsanal cél az A, vagy A+ energetikai mindsités elérése. Az épiiletet a
novényzet rehabilitdcioja mellett, arnyékold rendszer alkalmazasaval az optimalis energia
felhasznalas irdnyaba kell mozditani. A tervezendd épiiletszerkezetek esetében iranyadok a
7/2006.(V.24.) TNM - az épiiletek energetikai jellemzOinek meghatarozasardl szolo
rendeletben foglaltak. Az ¢épiiletet alternativ épiiletgépészeti megoldéasainak kiépitése
vizsgalando.

Az épiilet telepitésére vonatkozo elvarasok:

A hatalyos szabalyozasi terv meghatarozza az épitési helyet, melyen beliil az Gj kozosségi haz
elhelyezhetd. Elvaras, hogy a K6zosségi Haz fobejarata a FO tér felé nézzen, kapcsolodjon a
meglévd f0 gyalogos kozlekedési iranyokhoz. A tervezés soran a meglévd kultarhdz, a
cukraszda, a téren 1évd pavilonok nem megtartando elemek.

KOZOSSEGI HAZ KULSO TERE

A lakotelep eredeti tervénél a mai zoldfeliilet egésze beépitésre volt szanva. Mozi,
kultarterem, konyvtar, kereskedelem szolgaltatas funkciokkal kiegésziilve alakult volna ki a
teriilet kozpontja. Mara ezek a funkciok a kornyéken szétszorva, illetve egyaltalan nem
jelennek meg a teriileten.

Alapvetd igény a lakotelepen €16 kozel 40.000 ember szamara megfeleld szinvonalu, sokféle
aktivitds befogadasara alkalmas 10j, valodi f0 tér létrehozésa és ehhez arculatdban és
funkciondlisan is intenziven kapcsolodd kozosségi hdz 1étesitésével 0 varosrészkozpont
kialakitasa.

A tér és az 0j kozdsségi hdz kozotti, kommunikaciot meg kell valdsitani, hogy a tér
ténylegesen betoltse kozosségalkotd szerepét. Ezek érdekében olyan gyalogoskapcsolatokat
kell kialakitani, melyek talmutatnak a tér teriiletén, a lakotelep iranyaba hosszabb,
kifejezetten a térre vezetd gyalogos megkdzelitésre adjanak modot, kossék Ossze a teret és az
itt 1év6 funkciokat mas 1étesitményekkel is. A szabadtereket multifunkcionalis aktivitasoknak
megfelelden kell kialakitani.

Alapvetden a tér parkositott és szabadtéri jellege maradjon meg. A f6 téren biztositani kell az
évszakonként valtozé hasznalatot (pl.: jégpalya kialakitasa). A ,nyereségérdekelt”



tevékenységek szamara funkcidkat és épitményeket a KSZT meghatirozéasa alapjan lehet
elhelyezni. A téren - a mind a Nyirpalota ut, mind a Zsokavar utca mentén talalhatd
buszmegallok kozelében - tobb egységes pavilonsor alakitando ki, a miivel6dési hazzal
egyenértékii épitészeti mindségben. Elhelyezendd 6 db kb 30 m?-es és 4 db 25 m*-es egyseg,
valamint egy nyilvanos WC egység a szabalyozasi terven jelolt teriileteken beliil. A pavilonok
épitészeti kialakitasanal fontos szerepet kapjanak a buszmegallok fel6li homlokzatok,
valamint az azokon megjelend kulturalis informécios feliiletek

A tér jelentds méretét figyelembe véve kiilonbozo ,.tematikaja” térrészeket kell 1étrehozni a
szabalyozasi terv rajzi elemeinek figyelembevételével. Ennek megfelelden kialakitando
burkolt feliileti, sokszin, eltérd aktivitasu rendezvények megtartasara alkalmas teriilet.

A tér kornyezetalakitdsanal elvards egy nivos, de nem hivalkodo kozteriileti feliilet
kialakitasa, mely a meglévd ndvényzetek figyelembe vételével szamol. A téren elhelyezendd
egy kisebb jatszotér, de lehet6séget kell biztositani az idésebb generacid pihenésre alkalmas
teriileteket is.



