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Budapest Févaros Varosépitési Tervezd Kft

BEVEZETES

A BKK Zrt. megbizasabdl a FOMTERYV a VIKOTI Kft.-vel konzorciumban 2019-2020-ban elkészitette az
M3 metrévonal északi meghosszabbitdsdnak részletes megvaldsithatdsagi tanulmanyat,
engedélyezési tervét és ezekhez kapcsoléddan a kornyezeti hatastanulmanyt. Az ,M3 metré
meghosszabbitdsa Kaposztasmegyerig el6készités projekt” célja az Ujpesti és Kaposztasmegyer
lakotelep, Rakospalota kertvaros térségei, valamint az Ujpesti keriiletkozpont, illetve a belvaros
kozotti kozvetlen, magas szinvonalu kotottpdlyas kozosségi kozlekedési kapcsolat kialakitdsa, a
févaros északi agglomeracidjat kiszolgald varosi kozforgalmu kozlekedési fogadd dvezet kialakitasa,
valamint az észak-pesti térség hatékony forgalomszervezésének kialakitdsa. A tervezési projekt f6
eleme az M3 metrévonal északi meghosszabbitdsanak tervi el6készitése, a tervezési célok komplex
megvaldsitasaval. A korabbi koncepcidtervekhez képest a pontos mUszaki tervezéssel a nyomvonal
és a megdllék kialakitdsa konkretizaldsra kerilt. A 2015. évben elfogadott f6varosi
telepulilésszerkezeti tervben torlésre kerilt a vonal déli irdnyban (XIX. és XVIII. keruletek terilete)
tervezett meghosszabbitasa, igy a tavaly elkészitett tervek kizdrélag az északi irdnyban tervezett,
Ujpesti meghosszabbitds miatt megnovekedd terheléssel szamolva racionalizdljak a masodik
jarmdtelephez sziikséges teriletigényt. Annak érdekében, hogy az Uj megalldk és a végallomas
kozelebb keriljon a kialakult lakdteriilethez (Kdposztasmegyer lakételephez), a nyomvonal kisebb
mértékben meghosszabbitdsra, illetve az Arpad Ut és Szildgyi utca kozott a tervezett nyomvonal
korrigdlasra kerdilt.

Budapest févaros 2021-ben jévahagyott teleplilésszerkezeti tervébe a BKK Zrt. észrevételei alapjan
beépiltek a metré engedélyezési terve miatt sziikséges mddositasok, azonban a kerileti épitési
szabdlyzatok moddositasa is szlikséges. Magyarorszdg helyi 6nkormdnyzatairél szolé 2011. évi
CLXXXIX. térvény 23. § (4) bekezdése értelmében a Févarosi Onkormanyzat feladat- és hataskérébe
tartozik a helyi kozosségi kozlekedés biztositasa és mlkodtetése. A telepiilésfejlesztési koncepciorol,
az integrdlt teleplilésfejlesztési stratégidrdl és a telepiilésrendezési eszkézokrél, valamint egyes
telepiilésrendezési sajdtos jogintézményekrél sz6lé 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 20. § (2)
értelmében a févarosi onkormanyzat torvényben meghatarozott feladatelldtdsahoz sziikséges
keriileti szabdlyozast — a f6varosi onkormanyzat kezdeményezésére — az érintett kerileti és a
févarosi onkormanyzat egytttmdikodésével kell elkésziteni.

Az egyes kozlekedésfejlesztési projektekkel Osszefiliggé koézigazgatdsi hatdsdgi  ligyek
nemzetgazdasdgi szempontbdl kiemelt jelent8séqgli liggyé nyilvanitdsardl és az eljaré hatdsdgok
kijelélésérdl szolé 345/2012. (XIl. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 3.1. pontja varosi kozlekedési
projektek nevesiti a ,3.1.2. Budapest, M3-as metrd rekonstrukcidja és északi meghosszabbitasa”

/////

(XI. 8.) Korm. rendelet 42. § szerinti targyaldsos egyeztetési eljarasban torténhet.

2



Budapest Févaros Varosépitési Tervezd Kft

Ujpesten a metré meghosszabbitashoz kapcsoléddan

e a 33/2018. (XI.14.) énk. r. Budapest Févaros IV. keriilet 2. szamu, Ujpesti lakételep
Varosszerkezeti egység Keriileti Epitési Szabalyzatrdl,

e az 5/2018. (I. 26.) 6nk. r. Budapest Févaros IV. keriilet 5. szdmu, Ujpest kertvaros
Varosszerkezeti egység Keriileti Epitési Szabalyzatarol,

e a 2/2019. (I. 30.) &nk. r. Budapest Févaros IV. keriilet 6. szamu, Eszaki kertvaros
Varosszerkezeti egység Keriileti Epitési Szabalyzatardl, és

e a3/2019. (. 30.) 6nk. r. Budapest F6varos IV. kertilet 9. szamu, Kaposztasmegyer Lakdtelep

11111

madositasa is sziikséges.

A Févarosi Kozgylilés 1267/2020. (09.30.) szamu hatdrozata és Budapest F6varos IV. keriilet Ujpest
Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének 195/2020. (IX.24.) szdmu hatérozata alapjan jelen
dokumentdcié célja a kerileti épitési szabdlyzatok Osszehangoldsa az elkészitett engedélyezési
tervekkel.

11111

munkarészeik 2017 és 2019 kozott késziltek. Ujpest Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégiaja
felllvizsgdlat alatt all, igy a teljes kerililetre vonatkozd vizsgalati munkarészek aktualizaldsa is
folyamatban van. Ennek megfelel6en jelen dokumentacié kizarélag a metré meghosszabbitds
szempontjabdl relevans, els6sorban a szerkezeti dsszefliggéseket elemz6 vizsgalati munkarésszel
készil. Az alatdmaszté munkarész kornyezetalakitasi terve a FOMTERV és VIKOTI Kft. konzorciuma
altal elkészitett M3 metré északi meghosszabbitdsa engedélyezési terve alapjan készil. A beépitési
terveknél az engedélyezési terv felszini kialakitdsa mellett két csatlakozé teriilet is szerepel: a
Viztorony és Szilagyi utca kozotti terilet és a Kiilsé Szilagyi ut és vasutvonal kozotti terilet. Mindkét
varosszerkezeti egység jov6je szoros dsszefliggésben van tervezett metréd meghosszabbitassal, igy a
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapjan a metré meghosszabbitassal egyitt
tervezendé teriiletnek mindsil. A jévahagyandé munkarész a kerileti tervrendszerhez illeszkedd
madosito rendelet, amely 0sszességében biztositja a tervezett meghosszabbitas és ahhoz szorosan
csatlakozo teriiletegységek megfelel6 épitésjogi hatterét. A médositas tartalmi felépitését Budapest
F6véros IV. keriilet Ujpest Onkorményzata és Budapest Févaros Onkormanyzata kozott 2020.
december 22-én aldirt megallapodas rogziti.

A M3 metrd északi meghosszabbitdsanak engedélyezési tervcsomagja a XV. keriilet teriiletét is
parhuzamosan folyamatban van Budapest Févaros XV. keriileti Onkormanyzat Képvisel6-
testlletének 17/2018. (VI. 26.) 6nkormanyzati rendeletének maddositasa is. Jelen dokumentacio
megalapozd és alatamasztd munkarésze kozos alapot ad az érintett kerileti épitési szabdalyzatok
modositasdhoz mind a IV. kertiilet, mind a XV. kerilet tertletén.

M3 metré Kadposztasmegyerig tortén6 meghosszabbitasdval altal érintett kerlleti épitési szabalyzatok médositasa
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1. HELYZETFELTARO ES — ELEMZO MUNKARESZ

1.1. A TELEPULESRENDEZESI TERVI ELOZMENYEK VIZSGALATA

1.1.1. Az M3 metro északi meghosszabbitdsanak févdrosi telepiilésrendezési el6zményei a
vdrosfejlesztési célkitlizésekkel 6sszefiiggésben

Budapest és Kérnyéke Altaldnos Vdrosrendezési Terve 1960

Az 1960. évi ART-ben — a nagyaranyu lakételep fejlesztések kezdetén — még nem jelent meg a IV. és a XV.
kerileti varosrészek intenziv fejlesztésére vonatkozo elképzelés.

Budapest és Kérnyéke Altaldnos Vdrosrendezési Terve 1970

Az 1970. évi ART-ben jelent meg el8szor Rakospalota varosrész jelentSs atalakitasa és Kaposztasmegyer
létrehozasa (térképen 11. sorszammal). Ujpesten a térképen 10. szammal jeldlt, Rakospalotdn a térképen 34.
szammal jelolt terlletegységeken terveztek jelent6s atépitést, ugy nevezett ,koncentralt lakastelepitést
tomor beépitéssel”.

y '=’»- S

1960. 6v 6ta megépult lakételep
Koncentrélt lakéstelepités tombr beépitéssel

Koncentrélt lokéstelepités laza beépitéssel
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Az ART ekkor az Eszak-déli metrévonalat mar a mai nyomvonalan jelenitette meg, amely a IV.-XV. keriiletek
hatarandl eldgazva, északon eléri Rakospalota-Ujpest vasitallomast, keleten pedig az Uj Rékospalota
kézpontot, biztositva ott a komplex varosfejlesztés kozlekedési alapjat.

A metrévonal tavlatban — a lakasfejlesztés igényének megfelel6en — északi iranyban meghosszabbitasra
kerilt volna Kaposztdsmegyer térségéig a Kiils6 Szildgyi Ut vonalan, vagy egy Ujabb szarnyvonal létesitésével
a Vaci ut-Megyeri Ut vonalan.

—rr— Vérosi gyorsvasuti vonal, megélishely
‘l’whll‘bomld beépitése esetén létesitendd vérosi gyorsvasuti
rész
Zogléi gyorsvasuti vonol keizlekedésfeflesztési tervnek megfelelé
nyomvonal=véltozés
—— Elévérosi gyorsvasuti vonal, megéllshely

Az 1960-1980 kozotti években Budapest urbanizacids vonzereje a tarsadalom minden rétegére nagy hatast
fejtett ki, ezért adminisztrativ intézkedéssekkel is probaltak a févarosi népességszam névekedést szabalyozni,
akadalyozni.

M3 metrd Kaposztasmegyerig torténé meghosszabbitasaval altal érintett kerileti épitési szabalyzatok mddositasa
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Budapest Altaldnos Rendezési Terve 1989

e

Az 1989. évi ART-ben — az 1990. évi tarsadalmi rendszervéltast megel$z6, utolsd tervutasitasos rendszerben
késziilt atfogd varosfejlesztési tervben — mar nincsen jelen Rakospalota intenziv fejlesztése. Az ART

terliletfelhaszndlas tervlapjan Rakospalota varosrész mar un. laza beépités(i terilet, ellentétben a
lakotelepekkel, amelyek az Un. tomor beépitési kategdridba tartoznak.

B UDAPEST

ALTALANOS RENDEZES! TERVE

g J [ﬂxnxorcnutsv(x
==lwm~u e e 1989
s mdnirts
.. o Aomizas moinrs

A teriletfelhasznalds valtozdsaval 6sszhangban a kozlekedési rendszer is mddosult a korabbi évtizedek
varosrendezési elképzeléseihez képest, a gyorsvasuti haldzatban az Eszak-déli metré mar nem rendelkezik
sem rakospalotai, sem Vaci ut-Megyeri Uti szarnyvonallal. A metré csak Kaposztdsmegyer teriletét éri el a
Kils6 Szilagyi ut vonalan, ahol a jarmlitelep helyigénye is megjelenik.
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B UDAUPEST
ALTALANOS RENDEZES! TERVE

JELMAGYARAZAY
GYORSVASUTAK, VILLAMOSVONALAKX

_____ 1989

omm

2=/ M
FERCDODD

IS n

Az 1990. évi tarsadalmi rendszervaltas a varosfejlesztés eszkdztarabdl tordlte a kordbbi évtizedek lakdtelep
épitési gyakorlatat (a nagyszamu, akar tébb ezer lakas épitésével jaré ingatlanfejlesztéseket nem).

Az 4ltaldnos rendezési terveket (ART) felvaltd telepiilésszerkezeti tervekben (TSZT) azéta sem jelent meg az
Eszak-déli metrévonalhoz kapcsolddd rakospalotai szarnyvonal, mivel annak szakmai sziikségszer(iségét
Eszak-Pest tervezett teriiletfelhasznaldsa mar nem indokolta.

Budapest févdros telepiilésszerkezeti terv 2005

Az 2005. évi TSZT-ben — a mar évtizedek 6ta tervezett metrovonal meghosszabbitasok tervei mellett —
megjelent a kordbbi HEV vonalak fejlesztésére, 6sszekdtésére vonatkozd elképzelés, részben a megindult
szuburbanizéciés folyamatokra is vélaszul, a regionalitas jegyében. Ez azonban Eszak-Pestet nem érintette.

Budapest févdros telepiilésszerkezeti terv 2015

A 2015. évben elfogadott TSZT ismét jelent8s valtozdsokat eredményezett azaltal, hogy tobb, mar évtizedek
Ota tervezett metrévonal meghosszabbitasra vonatkozo elképzelést torolt:

e M2 metrévonal Hlvosvolgyi szarnyvonala (11. -XII. kerilet),

e M3 metrévonal Ull8i Gti meghosszabbitdsa (XIX.-XVIII. keriilet),

e M4 metrévonal Budafoki szarnyvonala (XI.-XXII. kerilet).

M3 metré Kadposztasmegyerig tortén6 meghosszabbitasdval altal érintett kerlleti épitési szabalyzatok médositasa
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A kozlekedési igényeket — szamos befolyasold tényez6 mellett — alapvet6 modon hatarozza meg a népesség
szama és slrlsége, a demografiai folyamatok. Az 1990. évi tarsadalmi rendszervaltas a févaros lakossagat is
jelent6sen befolyasolta, mig a 80-as években a bekoltdzés jelentett problémat, az ezredforduld tdjékan az
agglomeracidba vald kikoltozés lett a kozlekedési rendszer bajainak egyik forrdsa. Budapesten a szuburbanus
kitelepllés 2007-ben megallt.

Népmozgalmi 6sszetevik alakuldsa az elmult évtizedekben Budapesten:

Id6szak Elve sziiletés Haldalozas Természet’e > \I"a'r.i.dor:'la’si Ténylege’s I..all(,énépe?sé:g,
szaporodas kiilonbozet szaporodas | idGszak végén
1980-1989 208 004 306 250 -98 246 55701 -42 545 2016 681
1990-2001 192 106 319214 -127 108 -111 652 -238 760 1777921
2001-2011 172 208 247031 -74 823 25942 -48 881 1729040

A TSZT szerint a 2011. évi népszamlalaskor az orszag népessége 9.937.628 {6 volt. Budapest lakossagdnak
aranya az orszag népességébdl 17,4% (1.729.040 f6).

A févaros vonzasa az orszagon beliili belsé vandorlasban megnyilvanul abban is, hogy az elmdlt évtizedekben
is er6s6dott az a térbeli dtrendez6dés, ami nagymértékben az orszag kozépsé részére, kisebb részben a
nyugati terlletekre koncentralddik. A févaros demografiai mutatoéi jobbak, mint az orszagos atlag.

Budapest févdros telepiilésszerkezeti terv 2017

A 2017. évi TSZT csupdn a 2015. évi TSZT pontositasa volt, lényeges valtozdsokat nem tartalmazott a
kordbbihoz képest.

Budapest 2030 hosszu tavu vdrosfejlesztési koncepcio

A varosfejlesztési koncepcid szerint a demografiai helyzetben a hatdrokon belili és tuali nemzetkoézi
bevandorlassal, a halanddsdgi mutatdk javuldsaval, a hosszabb varhatd élettartamokkal a févarosban nem a
lakossagszamban, hanem az életkor szerinti Gsszetételben prognosztizdlhatdk kedvezétlen demogrifiai

folyamatok.
Lélekszam valtozds

A kornyezetvédelmi érdek, az élhet6ség azonban utazadsi modok kozotti L7 miiiie 6 1.7 miiiié 16
aranyok pozitiv irdnya befolydsoldsat feltétlenll szikségessé teszi. Erre 0-14 évesek

torekedve viszont nagy fontossaggal bir a mar jelenleg is tervezett

metrévonal meghosszabbitasok és MAV-HEV vonal fejlesztések mielSbbi 15 - 24 évesek
megvaldsitasa.

A 2040-es vagy 2060-as évtizedekre budapesti lakosszam, vagy févarosi
utazasi igény felel6sség teljesen nem prognosztizdlhatd, de egyelGre

Koresoportokon beliili

nincsen jele ezen értékek ugrdsszer( ndvekedésének.
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1.1.2. A hatdlyban lévé telepiilésrendezési eszk6z6k

A terillet telepllésrendezési szint(i vizsgalata soran Budapest févaros telepiilésszerkezeti tervének
(tovabbiakban: TSZT) és a F6varosi rendezési szabalyzat (tovabbiakban: FRSZ) a 2021. évben jévahagyott
telepiilésszerkezeti terv, a FOMTERV és VIKOTI Kft. konzorciumban 2019-2020-ban elkészitett M3
metrévonal északi meghosszabbitdsdanak engedélyezési tervét mar figyelembe veszi.

Az épitett kdrnyezet alakitasarél és védelmérsl szélé 1997. évi LXXVIIl. térvény (tovabbiakban: Etv)
el6irasainak megfelelGen a két telepiilésrendezési eszkdz egylittes célja, hogy a hatalyos jogszabdlyi keretek
kozott megfelel6 alapot biztositson az egységes, élhet6 és fenntarthaté févaros szamara. Mindkét eszkoz a
févaros teljes kozigazgatdsi teriletére késziilt.

Ujpesten a tiz vérosszerkezeti egységre 6nallo keriileti épitési szabalyzat (a Duna-part varosszerkezeti
egységre kettd) és két Duna-parti épitési szabdlyzat van hatdlyban. A 13 épitési szabalyzatbdl 5 érinti a
tervezett metrd meghosszabbitasdanak teriletét. A tervezett nyomvonal a kerilethatar geometriai
formajabol adéddan szakaszosan érinti a XV. kerilet tertletét is, ahol a teljes kdzigazgatasi teriiletet egyetlen
egy épitési szabalyzat fedi le.

/ l:l Erintett keriileti épitési szabalyzat
7 Meglévé | Tervezett gyorsvasuti vonal
/ ——] Meglév§ | Tervezett vasiitvonal
El Meglévé | Tervezett villamosvonal

’ El Kertilethatar

El Budapest kozigazgatasi hatara

KAPOSHéSMEGYER LAKOTELEP ‘
3/2019. (1.30.)

E'SZAKI/KERTVARDS
2/2019. (1.30.)

UIPEST KERTVAROS
5/2018. (1.26.)

OJPEST/VAROSKE')ZPONT

18/2018. (VI-/11-) RAKOSPALOTA-PESTUJHELY-UJPALOTA

: o | 17/2018. (VI.26.)
s oy

UJPESTI LAKOTELEP

33/2018. (XI.14.)

Erintett keriileti épitési szabdlyzatok teriileti hatdlya és a tervezett M3 gyorsvastiti vonal

1.1.3. A hatdlyos telepiilésszerkezeti terv megadllapitdsai

A TSZT a f6véros ,,Budapest 2030” hosszu tdvu varosfejlesztési koncepcidjaban foglalt célok megvaldsitasat
hivatott biztositani, ennek megfeleléen hatarozza meg a telepiilés szerkezetét, a teriletfelhasznalast és a
mUszaki infrastruktura-haldzatok elrendezését.

M3 metré Kadposztasmegyerig tortén6 meghosszabbitasdval altal érintett kerlleti épitési szabalyzatok médositasa
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A TSZT 1. Teriiletfelhaszndlds terviap

Az M3 metrévonal tervezett meghosszabbitasa Ujpest kdzpontjaban Vt-H jell, kiemelt jelentSség(i helyi
kézpont, illetve Vi-1 jeld, intézményi, jellemzben zdartsorl beépitésli teriiletfelhaszndlasi egységeket
elvdlasztd KOu jell, koézuti kozlekedési teriileten indul, majd telepszer(, kisvarosias és kertvérosias
lakoteriileteket érintve halad tovabb. A IV. és a XV. keriilet hataran kijeldlt KOk jeld, kotottpalyas kozlekedési
terliletben halad tovédbb az Ocedndrok utca vonaldig, ahonnan K-Kozl jeld, kilonleges, kdzlekedéshez
kapcsolédo épiletek elhelyezésére szolgald teriletfelhaszndlas teriiletén halad. Utdbbi terlletegység
jelent6s valtozassal érintett. A Galopp utca vonalatdl a kijelélt nyomvonal K-Rek jel(, jelent6s valtozassal
érintett, nagykiterjedésl rekredcids és szabadidds terilet mellett halad.

Erintett, beépitésre szant teriiletfelhasznalasi egységek
K-Kézl  Kozlekedéshez kapcsolodo épliletek elhelyezésére szolgdlo teriilet (K-Kézl)

terliletfelhaszndldsi egység a kbzdsségi kézlekedési rendszer jelentGs mértékli beépitettséget
eredményezd pdlyaudvarai és végdllomdsai, fontosabb dllomdsai, tovdbbd az eszkézvdltdssal
kapcsolatos parkoldst biztosité mitdrgyak (mélygardzsok, parkolohdzak) elhelyezését biztositja.
Ebbe a teriiletfelhaszndldsi kategoridba tartoznak tovdbbd a kézésségi kbzlekedési hdlozatok
jarmiparkjdnak tdroldsdt, lizemi felkészitését, karbantartdsdt szolgadld jarmditdrold telephelyek
(metré- és HEV- jdrmiitelepek, villamosremizek, autdbuszgardzsok), valamint mindezek
mUkodtetéséhez sziikséges kbzlekedési infrastruktura elemek.

K-Rek  Nagykiterjedésii rekredcids és szabadidds teriilet (K-Rek)

teriiletfelhaszndldsi kategoridba a nagy zéldfeliilettel rendelkezé, a lakossdg és a turizmus
szdmdra jelentds, az aktiv pihenést szolgdlo teriiletek tartoznak. A sport- és strandlétesitmények
mellett az ezeket kiszolgdlo és kiegészité funkcioju Iétesitményeket (szdllds-szolgdltatds,
vendégldtds stb.) is el lehet helyezni.

Erintett, beépitésre nem szént teriiletfelhasznalasi egységek

KOu Kézuti kézlekedési teriilet (KOu)

hdlozza be a vdros egészét, jelentds mértékben determindlva a teleplilésszerkezetet. A kozuti
kézlekedési teriiletet a kézuthdlozati hierarchia magasabb szintii elemei (autopdlydk és autoutak,
I. rendli és Il. rend(i f6utvonalak, telepiilésszerkezeti jelentGséggel biro gylijté utak), valamint a
vdrosi k6zdsségi kézlekedés fontosabb autobusz végdllomdsai, a felszini P+R parkoldk és B+R
tdarolok, lizemi létesitmények (lizemanyagtélts dllomdsok) alkotjak

KOk Koétottpdlyds kézlekedési teriiletek (KOk)

tagoljdk a févdros teriiletét. E miiszaki infrastruktura nyomvonalai és teriiletei — lizemeltetési
sajdtossdguk folytdn — markdns elvdlasztd hatdst fejtenek ki a vdrosszerkezetben. Ezen beliil
helyezkednek el a vasuti kézlekedés vonalai a teherszdllitdst biztosité rendezdé pdlyaudvarokkal
és a személyszdllitdst szolgdlé dllomdsokkal, megdlldhelyekkel, tovdbbd ide soroltak a
gyorsvasiti vonalak (metrd, regiondlis gyorsvasut, HEV) felszini szakaszai, és a kézuti
infrastrukturdtdl elkiiléniil6 villamospdlydk.

A K-Rek teriiletfelhaszndlasi egység teriletének legaldbb 17%-an kozpark teriletet kell kijel6Ini a kerileti

épitési szabdlyzatban.

A Szilas-patak mentén szerkezeti jelent6ségli zoldfellileti kapcsolatot jelol a TSZT. A zoldfellleti rendszer
elemei kozotti kapcsolat biztositasa érdekében a jel6lt linearis elemek mentén kondicionald zéldfelileteket
kell 1étrehozni. Ezen kivil a terillethasznalat figyelembevétele mellett (annak ellehetetlenitése nélkiil),
megfelel6 zoldfellleti ellatottsagot biztositd, kozcélu rekredcids zoldfellletek Iétesitése szlikséges azokon a
szakaszokon, ahol ehhez az adottsagok biztositottak (megfelel§ térmérték, kozterileti kapcsolat).
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A tervezett végdllomas teriilete jelent8s valtozdssal érintett teriilet. Osszhangban a varosfejlesztési
koncepcidval, a varos belsG tartalékteriiletein meghatdrozasra keriltek a fejlesztésre kijel6lt, jelentGs
mennyiségi fejlesztési potencidllal rendelkezd teriiletek. A teriilet jelenleg részben hasznalaton kiviili,
részben alulhasznositott. A terlletegységek belsé tagoldsat, differencidlt haszndlatat a kerileti épitési
szabalyzatban kell meghatarozni, a tervezett terilethasznalattal 6sszhangban a kozlekedési célu teriletekkel
és zoldterilletekkel egyutt.

UIniTd Nagyvarosias telepszeri lakéterulet
Lk-1. Kisvarosias, jellemzGen zartsoru beépitési lakétertlet

Lke-1] Kertvérosias, intenziv beépitési lakoterulet

Vt-H| Kiemelt jelentdségi helyi kozpont terlete

;‘f\‘/‘i-fﬂ Intézményi, jellemzéen zartsorl beépitési terulet

Vi-2 | Intézményi, jellemzoen szabadonallo jellegd terulet

Vi-3 | Intézményi, helyi lakossag alapellatasat biztosito terulet
Gksz-2 Gazdasagi, jellemzben raktarozast, termelést szolgalo terulet

K:Rek Nagykiterjedési rekreacios és szabadidds terulet

K:Kozl Kozlekedéshez kapcsolodd épuletek elhelyezésére szolgdlé terilet

:] Kozuti koziekedési tertlet (KOu)
Kotottpalyas koziekedési terdlet
- [ZRp)  Kozken, kozpark
| Védelmi erds
[E Kozjoléti erdd
[:R_F_.E_:‘z Kondicionalé céld, jelentds zoldfelilet terulet

4 mﬂﬂ_ Jelentds valtozassal érintett terdlet

ooo Meglévd gyorsvasuti vonal

ooo Tervezett gyorsvasiti vonal

Meglévé kozosségi kozlekedesi jarmitelep
Tervezett kozosségi kozlekedési jarmitelep

JURNN  Szerkezeti jelentdségii zoldfelleti kapcsolat

7 e e

A TSZT 2. Kézlekedési infrastruktira terviap

A kozlekedési rendszert Osszefliggéseiben bemutatd tervlap — teljes 6sszhangban a teriletfelhasznalas
tervlapjaval — kotelez6 elemként megjeleniti az M3 metrévonal tervezett meghosszabbitdsat a szintén
tervezett elemként megjelend Megyeri Uti meghosszabbitdsan keresztiil, az id6ében legutolsé szakagi
terveknek megfelel6en. Tdjékoztatd elemként tartalmazza a tervezett vonal meghosszabbitdasanak részét
képezd metrdmegalldkat a Rézsa utcandl, Rakospalota-Ujpest vasutallomdsnal, az Ocednarok utcanal, a
BSrondos utcanal és a tervezett Megyeri Ut meghosszabbitasanak északi oldalanal.

A gyorsvasuti vonalhoz kapcsoldddan a tervlap kételez6 elemként, de szimbolikusan jeldli az M3 metrdvonal
tervezett masodik jarmlitelepét, valamint a megallékhoz kapcsoléddan tervezett P+R parkoldkat is, a
minimalis befogadd kapacitasukkal.

M3 metrd Kaposztasmegyerig torténé meghosszabbitasaval altal érintett kerileti épitési szabalyzatok mddositasa
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77 7

A kdzlekedési rendszer részeként — szintén kdtelez6 elemként — lathaté a féuthaldzat részét képezd Arpad Gt
és a KiilsS Szilagyi ut, valamint a Megyeri Gt — Dunakeszi Ut, tovabba az Ocednarok utca és a Kozvagdhid-

Mogyordd utja tervezett 6sszekotése. Mindkét tervezett f6uti nyomvonal részeként egy-egy kilonszint(
kozuti-vasuti keresztezés is megjelenik, kotelezé elemként.

Teleplilésszerkezeti jelent&ségl kerékparos infrastruktira nyomvonal jeldlt az Arpad Gton, a Kiilsé Szilagyi
Uton és az Ocedndrok utca—Toltés utca nyomvonalan.

A tervlap kotelez6 elemként jeleniti meg a Budapest-Vac és Budapest-Veresegyhdz vasutvonalakat.
Tajékoztatd elemként jeldli a meglévé — Rakospalota-Ujpest — és a tervezett — Kaposztdsmegyer —
vasutdllomasokat, vasuti megalldhelyeket.

TERVEZETT
¢ >« 3 Gyorsforgalmi Ut
CGENNNNED e | rendd 60t
———— e | rend 60t
Telepulésszerkezet jelentéségu gyditout,
egyéb agglomeracios kozt
Gyorsvas(t vonal
| N N N u)

(metr6, HEV, regionalis gyorsvast)

P+R rendszer( parkolasi létesitmény
O a minimalisan biztositand6 kapacitassal

' Tervezett elemként jeloltek a mar miikado,
de tobb mint 50%-al bévitendé
létesitmények is

@ | Kototipalyas kozosségi

kozlekedés jarmdtelepe

@) Gyorsvasuti megallé
& _O— —@— Fontosabb kulonszintli kozat csomépont

@ Vasutallomas, vasuti megallohely

® Jelentésebb logisztikai kozpont

A TSZT Szerkezeti tervlap 2. Kézlekedési infrastruktira tervliap részlete

A TSZT 3. Az épitett kornyezet értékeinek védelme a) Mds jogszabdllyal érvényesiilé miivi értékvédelmi,
orokségvédelmi elemek terviap

A tervlap tanulsdga szerint a tervezett M3 metrévonal tervezett meghosszabbitas Ujpest kdzpontot érintd
szakaszanak kozelében tobb miiemlék, miemléki kérnyezet kijeldlés, valamint févarosi helyi védett épllet
taldlhatd. A Lahner Gyorgy utcatdl északra esd teriilet nagy része nyilvantartott régészeti lel6hely terilete.
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Nyilvantartott régészeti lelShely terilete
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0 III Févarosi helyi védettségi épitmény
o]

(o] 2

o]

,. E Mdemlék

Memléki kérnyezet terilete
(a védetté nyilvanitasrol szo6lo rendelet

eltéré kijelélése alapjan)

o A
5] O™
0.
O b . ) ) ¢
: O 0 00| M3 tervezett gyorsvasiti vonal

A TSZT Szerkezeti tervliap 3. Az épitett kdrnyezet értékeinek védelme a) Mds jogszabdllyal érvényesiilé miivi értékvédelmi,

7 90900000°
6rékségvédelmi elemek tervlap részlete

A TSZT 3. Az épitett kérnyezet értékeinek védelme b) Epitett krnyezet védelmével kapcsolatos magassdgi

korlatozasok teriileti lehataroldsa tervlap

A tervezési teriiletet a tervlap egyik eleme sem érinti, a tervezett M3 gyorsvasuti vonalat kertvarosias
magassaggal beéplilt kisvarosias lakdterilet hatarolja a Sin utca mentén, ahol a megengedett legnagyobb

beépitési magassag 7,5 m.
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o,

Egyes vaéltozassal érintett,
jellemzden ) beépitésti tertlet
(Ill. parkanymagassagi kategoria)

Kertvarosias magassaggal beépuilt
kisvarosias lakotertilet
(max. 7,5 m beépitési magassag)

OO0 OO M3 tervezett gyorsvasuti vonal

A TSZT Szerkezeti tervlap 3. Az épitett kérnyezet értékeinek védelme b) Epitett kérnyezet védelmével kapcsolatos magassdgi
korldtozdsok teriileti lehatdroldsa tervlap részlete

A TSZT 4. Zoldfeliilet-, tdj- és természetvédelem terviap

Az Arpad Gt mentén meglévs / tervezett telepiilésképvédelmi jelent8ségli fasor taldlhatd. A kijellt
Utszakaszok mentén — a kozlekedési és kozm( infrastrukturak figyelembevétele mellett — biztositani
sziikséges a faegyedek fennmaradasahoz sziikséges életteret. A fasorok folyamatos megujitasaval, a
faegyedek életciklusanak figyelembevétele mellett térekedni kell a maximalis lombkorona térfogat helyének
biztositasara.

A nyomvonal altal keresztezett Szilas-patak medre az orszagos 6koldgiai haldzat 6koldgiai folyosd dvezetébe
tartozik. A Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szoldé 2018. évi CXXXIX.
torvényben (tovabbiakban: Trtv.) rogzitettek szerint az 6vezetben Uj beépitésre szant terilet nem jeldlhetd
ki, tovabba a telepiilésrendezési eszkbzokben csak olyan Gvezet és épitési ovezet jeldlhetd ki, amely az
Okoldgiai haldzat természetes és természetkozeli él6helyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. Az
Okoldgiai folyosd ovezetében a kozlekedési és energetikai infrastruktura-halézatok elemeinek nyomvonala
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az 6koldgiai folyosod és az érintkezé magteriilet természetes él6helyeinek fennmaraddasat biztosité mdédon, az
azok kozotti okoldgiai kapcsolatok miikodését nem akaddlyozd miszaki megoldasok alkalmazdsaval
jelolhetSk ki és helyezhetdk el. Szintén az 6koldgiai folyosd dvezetébe tartozik a teriilettel érintkezé Csémori-
patak XV. kerlleti szakaszanak sz(ikebb, kb. 30-30 m széles kornyezete.

A XV. kerilet Dunakeszi Ut menti terilet atlagosnal jobb mindségl terméfoldként nyilvantartott (3. osztalyd
legel6 és 5. osztalylu szantd). A terméfold védelmérdl szold 2007. évi CXXIX. torvény (tovabbiakban: Tfvt)
értelmében az atlagosnal jobb minéségl term6foldet mas célra hasznositani csak idSlegesen, illet6leg
helyhez kotott igénybevétel céljabdl lehet. A Tfvt szerint a telepllésrendezési eszk6zok készitése soran az
atlagosnal jobb minéségli terméfoldeken beépitésre szant terileteket nem lehet kijel6lni (kivéve a volt
zartkerti ingatlanokon), amennyiben a teriletfelhasznalasra hasonld korilmények és feltételek mellett az
atlagosnal gyengébb vagy atlagos minGségli termdéfoldeken is sor kerilhet, illetve kell6 nagysagu
térmértékben lehetdség van a teleplilés mar beépitésre kijelolt, de még fel nem hasznalt teriletén is.

%

Atlagosnal jobb minéségi terméfold
.+, *.| (Budapest Févaros Kormanyhivatala
Féldhivatali Féosztaly adatszolgéaltatasa)
Orszaaos Erdéallomanv Adattar szerinti
védelmi elsdleges rendeltetési erdétertlet
(Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi
Hivatal adatszolgéltatasa)

TN Orszéaos Erdéalloméanv Adattar szerinti
kozjoléti els6dleges rendeltetés( erdéterilet

E (Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi

Hivatal adatszolgaltatasa)

Orszaaos Erdéallomanv Adattar szerinti
gazdasagi els6dleges rendeltetésd erdéterilet
(Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi

Hivatal adatszolgaltatasa)

Orszaaos Erd6allomanv Adattar szerinti
S egyéb elsddleges rendeltetési erdétertilet
(Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonségi

Hivatal adatszolgaltatasa)

Orszéagos 6kologiai halézat - Okolégiai folyosé

(Duna-lpoly Nemzeti Park Igazgatésag
adatszolgaltatasa)

Kivalé terméhelyi adottsagl erdéterilet

(Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal
adatszolgaltatasa)

..... -

199060009

OOOO| M3 tervezett gyorsvastti vonal
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A TSZT 5. Kérnyezetvédelem, veszélyeztetett és veszélyeztetd tényezdjii teriiletek terviap

A tervezési terillet jelent8s részét érinti a vizmindség-védelmi teriilet dvezete. A Galopp utca — Arokhat uttdl
északra es6 teriileteket vizbazis hidrogeoldgiai ,B” véddterilet érinti. A hidrogeoldgiai védéteriletre
vonatkozd korlatozdsokat a vizbazisok, a tdvlati vizbazisok, valamint az ivévizelldtast szolgald
vizilétesitmények védelmérél sz6lé 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. szamd melléklete tartalmazza.

é

;
/o
O
0
o
o]
0}

Vizmingség-védelmi teriilet dvezete
(KDWVIZIG adatszolgaltatasa)

m Potenciélisan talajszennyezett teriilet

EJ Ivévizhalozattal ellatott, csatornazatlan tertlet

O OO0 M3 tervezett gyorsvasuti vonal

A TSZT Szerkezeti tervlap 5. Kérnyezetvédelem, veszélyeztetett és veszélyeztetd tényezdjii teriiletek tervlap részlete

i ‘s
OQOOOOOO

A TSZT Szerkezeti tervlap 6. Védelmi, korlatozdsi teriiletek terviap

A teriilet nagy része vizbazis hidrogeoldgiai ,,B” védéteriletben talalhatd. A hidrogeoldgiai ,,B” védéteriletre
vonatkozd korlatozdsokat a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizelldtast szolgdld
vizilétesitmények védelmérdl sz6l6 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. szamu melléklete tartalmazza.
Ennek értelmében, tobbek kozott a ,,Furds, Uj kut létesitése”, illetve , A fed6- vagy vizvezets réteget érinté
egyéb tevékenység” esetén: ,Uj vagy meglévs létesitménynél, tevékenységnél a kornyezeti hatasvizsgalat,
illetve a kornyezetvédelmi fellilvizsgalat, illetve az ezeknek megfelel6 tartalmu egyedi vizsgalat eredményétél
figgben megengedhetd.”
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Az M3 metrdévonal tervezett meghosszabbitdsdnak Rézsa utca és a Rakospalota-Ujpest megalldk kdzotti,
felszin alatti szakasza mentén a nyomvonal tengelyét6l mért 50-50 méteres véddStavolsag keriilt jelolésre. A
tervezett szakasz esetén a véd&tavolsag jelolésének célja, hogy a nyomvonal ne éplilhessen el. A Rdkospalota-
Ujpest és a Megyeri Gt végéllomas kozotti felszini szakasz mentén a szélsé vagany tengelyétsl mért 12-12 m

széles védGtavolsag jelolése lathato.

A IV. és a XV. kerilet hatdran |évé Budapest-Vac és Budapest-Veresegyhdz vasutvonalak szélsé vagany
tengelyeitSl mért 50 -50 méter vasuti védbtavolsag szintén jeldlésre kerdlt.

Meglévo

Tervezett

Hidrogeoldgiai B védéterilet
(Févarosi Vizmiivek Zrt. Erd és
Térsége Vizikozm(i Kit., FKI-KHO,
KDV-VIZIG adatszolg.)
NagynyomasU gazvezeték és
létesitményeinek biztonsagi 6vezete
(FOGAZ Foldgazelosztasi Kit.,
FGSZ Zrt. és MGT Zrt. adatszolgéltatasa)

F _{ Vasutvonalak védétavolsaga
(253/1997 (XI1.20.) Korm.rendelet alapjan)

Gyorsvas(ti vonal térszin alatti
————— l szakaszanak védelmi zénaja

il GQ 050 oO o >

’_i |_ e .l GyorsvasUti vonal felszini
szakaszanak védétavolsaga

M3 tervezett gyorsvasuti vonal

A TSZT Szerkezeti tervlap 6. Védelmi, korldtozdsi tertiletek terviap részlete
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1.1.4. Févdrosi rendezési szabdlyzat (FRSZ)

A F6varosi rendezési szabalyzat a févdrosban a teleplilésrendezés és az épités dsszehangolt rendjének
biztositasa érdekében az orszagos telepilésrendezési és épitési kdvetelményeknek, valamint a févaros
teleplilésszerkezeti tervének megfelel6en a teriletfelhasznalasi egységek beépitési slrliségét,
meghatdrozott teriiletek beépitési magassagdt, a févarosi infrastruktira teriiletbiztositdsat megallapitéd
févarosi 6nkormanyzati rendelet, amely telekalakitasi és épitésjogi szabalyozasi elemeket nem tartalmaz.

Az FRSZ a kozlekedési rendszer tekintetében — torekedve a rugalmassdgra — szdmos eltérési lehet6séget
biztosit a telepulésszerkezeti terv el6zetes mddositdsa nélkil a kerileti szabalyozasi tervek készitéséhez.
Tobbek kozott
e novelhets a KOu és a KOk teriiletfelhasznalasi egység teriilete,
e csokkenthetd a KOu és a KOk teriiletfelhasznaldsi egység irdnyado jeldléssel rendelkezé részének
terlilete, meghatarozott infrastruktira elemek elhelyezhet6ségének biztositasa mellett,
o atelepilésszerkezeti jelent6ségl kerékparos infrastruktira nyomvonalak mddosithatéak a halozati
kapcsolat megtartasa mellett,
e helyi autébusz-pdlyaudvar jelolhetd ki és sziintetheté meg,
e tovabbi P+R parkoldk jel6lhetdk ki.

Az Etv. szerint meghatdrozandé paramétereket az FRSZ kdzvetiti a keriileti szabalyozas felé a keriileti szintd
elSirasok kidolgozdsahoz. A hdrom févarosi rendezési eszkdz (TSZT — FRSZ — KESZ) kozotti dsszhang
megteremtését — az Etv. elSirdsaink figyelembevételével — az FRSZ rendeleti szinten biztositja.

1. melléklet

Az FRSZ szerint a beépitési s(ir(iség kétféle értékre tagolddik annak érdekében, hogy a terlilethasznalat
kiszolgalasahoz sziikséges parkolasi infrastruktura épileten belili biztositdsa tovadbbra is tAmogatott legyen.
Ennek értelmében az FRSZ rogziti, hogy a bsa jell altalanos s(ir(iségi érték az altalanosan elhelyezhetd
funkcidk szamara — igy a parkolds céljara is — igénybe vehetd, a bsp jell parkolasi strlségi érték viszont
kizardlag az épileten bellli parkolds céljara vehets igénybe. Kiemelendd, hogy a bsp érték kifejezetten a
parkolds éplleten belili tdmogatasa céljabdl keril alkalmazdsra, tehat bdonuszértéket jelent a beépitési
slrliség értékébe beépiilve. A bsa és a bsp érték egyiitt képezik a bs jelli beépitési striliség értéket az OTEK
szerinti meghatarozassal. Az FRSZ altal meghatarozott s(ir(iségi értékek alapjan az M3 meghosszabbitasa
menti teriiletek slir(isége jelentds részt kialakultnak tekinthetd, jelentSs fejlesztési potenciallal Ujpest
varoskdzpont beépitetlen, foghij telkei, az Arpad Ut — Rézsa utca csomdpontban tervezett helyi kézpont
teriilete és a metré meghosszabbitds szamara fenntartott vasut menti terilet rendelkezik.
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s [ Jos-10
B 20-45 [ ]0,25-0,5
I 15-20 I O0,1-0,25
[ 10-15 IMo.0-01

Terliletek fejlesztési potencidlja (a beépitési siirliség lehetséges névekménye) — FRSZ koncepcidjanak részlete

A TSZT 1. és 2. tervlapjain feltlintetésre kerilt kozlekedési elemek értelemszer(ien az FRSZ 1. mellékletében
is megjelennek, esetenként részletesebben. A telepilésszerkezeti tervben minimalis féréhelyszammal jel6lt

P+R parkoldk esetében megjelenik az a terileti lehatdrolds, amelyen belll kell a keriileti épitési szabalyzatnak
biztositani a megvaldsithatdsagat.

M3 metrd Kaposztasmegyerig torténé meghosszabbitasaval altal érintett kerileti épitési szabalyzatok mddositasa
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FRSZ 1. melléklet részlete

5. melléklet

Az FRSZ 5. melléklete a Budapest — Vac vasutvonal irdnyadé jeldlésl szakasza 3B-3B

esetében meghatarozza a vasuti teriilet csokkentésének hatarat, a vasuti | Ketvaganyu vasuti, gyorsvasiti palya
teriileten belll biztositandd infrastruktira nevesitésével. A 3.B — 3.B
keresztmetszet alapjan legaldbb két vagdny szdmara sziikséges terlletet
biztositani a keriileti szabalyozasi tervben.

ZOLDSAV  VASUTIPALYA  ZOLDSAV

M3 metrd Kaposztasmegyerig torténé meghosszabbitasaval altal érintett keriileti épitési szabalyzatok mddositasa
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1.1.5. Hatadlyos keriileti telepiilésrendezési eszk6z6k

rrrrr

érintett rendeletek , A kozlekedési |étesitményekkel 6sszefliggd szabalyok” fejezetben rogzitik, hogy a
metrévonal védelmi zdéndjaban mas épitmény nem, mig az orszagos kozforgalmu vasutvonal
véd6tavolsagaval érintett terlileten belll épitmény a mas jogszabdlyokban meghatarozottak
figyelembevételével létesithetd. A védGsavok dbrazolasa egységesen a 3/B. mellékleten, a Szabalyozasi terv
— Védelmek, korlatozasok, kotelezettségek tervlapon kerilt feltintetésre.

.....

2021. évben jovahagyott, jelenleg hatdlyos févarosi telepiilésrendezési eszkdzokkel nincsenek 6sszhangban.
Az 0Osszhang megteremtése, a keriileti telepilésrendezési eszk6zok moddositasaval lehetséges, az Uj
jogszabalyi kérnyezethez illeszkedve.

Ujpest vdroskézpont vdrosszerkezeti egység keriileti épitési szabdlyzata

Budapest Févdros IV. keriilet Ujpest Onkormdnyzata Képvisels-testiiletének 18/2018. (VI. 11.) 6nkormdnyzati
rendelete Budapest Févdros IV. keriilet 3. szému, Ujpest vdroskézpont vdrosszerkezeti eqység Keriileti Epitési
Szabdlyzatdrol

A tervezett gyorsvasuti vonal Il. rend( f6utak (KOu-3/1V-3) dvezetben keriilt kijeldlésre irdnyadd elemként.
kijelolésre. A KOu-3/IV-3 jelii dvezet a Il. rend(d féutvonalak, ezek szervizUtjainak, csomdpontjainak,
m(itargyainak, csapadékviz elvezetd rendszerének, valamint parkoldk, kerékparos és gyalogos infrastruktura
elemek, kozuti-vasuti (villamos) palyak és metro terepszint alatti és feletti m(targyainak, kozm és hirkozlési
épitmények terepszint alatti és feletti mdtargyainak, valamint zéldfelileti elemek elhelyezésére szolgal. A
terepszint alatti beépités mértéke akar 100% is lehet a felsorolt elemek és azok terepszint alatti elemei,
m(itargyai szdmdra.

A 3/B. melléklet alapjan a tervezett vonal Ujpest kdzpontot érintd elsé szakasza miemléki kdrnyezet teriilete,
valamint az Arpad it mentén févarosi helyi védett érték és keriileti helyi védett épiilet is talalhatd.

Az épitési szabalyzat értelmében feleslegessé valt kozmlhaldzatot, szolgaltatd haldzatot, vagy létesitményt
el kell tavolitani, felhagyott vezeték, vagy létesitmény nem maradhat sem a féldben, sem a féld alatt. Az
épitési szabdlyzat altal érintett terileten tavhévezeték nem létesithetd terepszint felett.

Az M3 metrévonal tervezett meghosszabbitdsa vonatkozasdban az Ujpest varoskézpont elnevezési
varosszerkezeti egység valdjdban nem érintett, mivel a meglév6é metrdszakasz végallomasanak lizemi
terileteit befogadd alagut mar ma is atnyulik a szomszédos Ujpesti lakételep elnevezés(i varosszerkezeti
egység teriiletére. A metrévonal meghosszabbitasa sordn Ujpest véroskdzpont varosszerkezeti egység

,,,,,

M3 metré Kadposztasmegyerig tortén6 meghosszabbitasdval altal érintett kerlleti épitési szabalyzatok médositasa
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Fﬁyérosi jelentéségi II. rendii féutak
(KOu-3/IV-3)

Kotottpalyas tdmegkozlekedés -
metr6 (meglévé/tervezett)

Miemiék telke

- 222222 Miiemléki kornyezet telekszomszédsag
7 :///._%4'3 alapjan (ex-lege)

KEE ml Kerileti helyi védett érték

= Mﬂﬂ Févarosi helyi védett érték
i

Szabdlyozdsi terv, 3/B melléklet részlet

Ujpesti lakételep vdrosszerkezeti egység keriileti épitési szabdlyzata

Budapest Févdros IV. keriilet Ujpest Onkormdnyzata Képvisels-testiiletének 33/2018.(XI. 14.) 6nkormdnyzati
rendelete Budapest Févdros IV. keriilet 2. szdmu, Ujpesti lakdtelep vdrosszerkezeti egység Keriileti Epitési

Szabdlyzatdrdl

A tervezett gyorsvasuti vonal Il. rendd f6utak (KOu-3/IV-2) 6vezetben keriilt kijelélésre egyéb szabalyozasi
elemként. A teriilet kornyezetében helyi kozpont, vegyes intézményi, valamint lakéteriiletek épitési Gvezetei

77 7.

keriiltek kijeldlésre. A KOu-3/IV-2 jell 6vezet a II. rend(i f6utvonalak, ezek szervizdtjainak, csomépontjainak,
mdtargyainak, csapadékviz elvezetd rendszerének, valamint gyorsvasuti (metrd) felszin alatti m(targyainak,
kozuti-vasuti (villamos) palyak parkolok, kerékparos és gyalogos infrastruktura elemek, kozm és hirkozlési

épitmények, zoldfellleti elemek elhelyezésére szolgal.
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A KOu-3/IV-2 jelli dvezetben a terepszint alatti legnagyobb beépitettség mértéke elérheti a 100%-ot
gyorsvasuti vonal (metrd) felszin alatti szakaszanak épitése soran.

A tervezett nyomvonal mentén miemlék taldlhaté, valamint tdjékoztatd elemként megtartdsra javasolt
épllet is feltlintetésre keriilt. A tervezett nyomvonalat jelentés mértékben atépitésre kerulé tertlet is
hatérolja, amely az Arpad Ut—-Rézsa utca csomdpontban tervezett Uj helyi kdzpont teriilete, ahol telket
alakitani, utakat és kdzmi(veket kiépiteni az 6nkormanyzat kilon jogszabalyaban rogzitett szabalyok szerint
lehet (nem ismert ilyen hatalyos kilon jogszabaly).

A 3/B. melléklet az Arpad Gt mentén Szerkezeti jelentSségili meglévé / tervezett fasort jeldl a TSZT-nek
megfeleléen. A rendelet 5. § (2) bekezdése szerint a KOu és a Kt-Kk dvezeti jelli kozlekedési teriileteken a
kozlekedési és a kozmUilétesitmények helyigényének biztositasaval egy- vagy kétoldali fasort kell telepiteni.
Ett6l csak ott lehet eltekinteni, ahol a novényzet kihelyezése veszélyezteti a kozlekedés biztonsagat, vagy
ahol a meglévé kozmihaldzat a telepitést nem teszi lehetdvé.

A 4. melléklet nem kapcsol személygépjarm elhelyezési kotelezettséget a metrdépitéshez. Az 5. melléklet
szerint — a 253/1997 (X11.20. Korm. rendelet orszagos elGirasrendszerével 6sszhangban —megallonként 5
kerékpartarolo telepitése kotelezéb.

Az épitési szabdlyzat értelmében feleslegessé valt kozmUhaldzatot, szolgaltatd halézatot, vagy létesitményt
el kell tavolitani, felhagyott vezeték, vagy létesitmény nem maradhat sem a féldben, sem a féld alatt. Az
épitési szabdlyzat altal érintett terlileten tdvhévezeték nem létesithet6 terepszint felett, meglévd
tdvhbvezeték atépitése csak terepszint ald torténd athelyezéssel oldhaté meg. Az érintett terileten a
meglévd tavhGvezeték felszin alatt, illetve felett halad. A teriiletet nagyk6zépnyomasu gazvezeték és annak
biztonsagi 6vezete érinti.

~tew Ceesaas, *3 e i easalk™

|:| II. rend(i féutak (KOu-3/IV-2) EE Meglévd/ tervezett kotottpalyas kozlekedés- metrd

Szabdlyozdsi terv, 3/A melléklet részlet
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Mdiemlék és telke I:I Parkolas varosk&zponti terlilete

Jelentés mértékben atépitésre kerlllS teriilet éssorszama | | Nagykézépnyomasu gazvezeték biztonsagi Gvezete
IJ—| Megtartasra javasolt épitmény telke
Szabdlyozdsi terv, 3/B melléklet részlet

Ujpesti kertvdros vdrosszerkezeti eqgység keriileti épitési szabdlyzata

Budapest Févdros IV. keriilet Ujpest Onkormdnyzata Képvisel-testiiletének 5/2018. (I. 26.) 6nkormdnyzati
rendelete Budapest Févdros IV. keriilet 5. szdmu, Ujpest kertvdros Vdrosszerkezeti egység Keriileti Epitési
Szabdlyzatdrdl

A tervezett M3 metrévonal meghosszabbitasanak nyomvonala ezen a szakaszon jellemzéen a XV. keriletben
halad, az Gjpesti varosszerkezeti egységet nagyon révid szakaszon, a KOu-2/IV-5 jel(i dvezet teriiletén, a
kerllethatdron érinti. A teriletet a Szildgyi utca mentén védett lakdépiiletek, atalakuld, fejlesztési
potenciallal rendelkezé vegyes intézmény teriletek és kialakultnak tekinthetd gazdasagi épitési dvezetek
kisérik.

A KOu-2/IV-5 jel(i dvezetben helyezkedik el Foti Ut (IV. keriilet) — Pozsony utca (XV. keriilet) Utvonal, amelyet
hidszerkezettel, kiilon szintben keresztez majd az épilé metrévonal, amelynek csatlakozd szakaszai északon
a IV. keriilet (Eszaki kertvaros varosszerkezeti egység), délen a XV. keriilet kozigazgatasi teriiletén lévé vasuti
teriileteken (KOk jel( 6vezetek) helyezkednek el. A hidszerkezeten térténd atvezetés folytdn az dvezeti
el6irasok csak a csatlakozo szakaszok esetében értelmezhetGek.

El kell tavolitani a mar feleslegessé valt kozm(haldzatot, szolgaltatd hdldzatot és létesitményt, valamint
felhagyott vezeték vagy létesitmény sem maradhat a foldben, vagy a fold alatt az épitési szabalyzat
értelmében. Tavhévezeték az épitési szabalyzat el6irdsai altal érintett teriileten csak terepszint alatt
|étesithet6, a meglév6k atépitése csak terepszint ald torténé athelyezéssel valdsithatd meg. Az érintett
terlileten a meglévé tavhGvezeték felszin alatt, illetve felett halad. A teriiletet nagynyomasu gazvezeték és
annak biztonsagi 6vezete érinti.
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Eszaki kertvdros vdrosszerkezeti egység keriileti épitési szabdlyzata

Budapest Févdros IV. keriilet Ujpest Onkormdnyzata Képviselé-testiiletének 2/2019. (1.30.) 6nkormdnyzati
rendelete Budapest Févdros IV. keriilet 6. szému, Eszaki kertvdros vdrosszerkezeti eqység Keriileti Epitési
Szabdlyzatdrdl

A tervezett M3 meghosszabbitas nyomvonalanak nagyobb része a XV. keriiletben halad ezen a szakaszon is,
jelen szabalyozasnak csak kisebb szakaszat érinti, amely kotdttpalyds kozlekedési teriilet (KOk/IV-6) 6vezet
tertletén kerllt kijelolésre egyéb szabalyozdasi elemként. A teriilet kornyezetében lakd, valamint rekreaciés
teriiletek 6vezetei keriiltek kijellésre. A rendelet 56. § alapjan, a KOk-IV-6 jel(i kotottpalyas kdzlekedési
terlilet Ovezet terllete az orszagos vasuti haldzat vonalai, megalléi és allomasai, mdtargyai elhelyezésére
szolgal, melyen a vasuti forgalommal kapcsolatos éplilet helyezhet6 el. A Szilagyi utca tul oldaldan nagy
kiterjedés( kilonleges rekredcids terilet (sportkdzpont és szabadidd park) és kevés lakoterileti fejlesztési
terlilet helyezkedik el. A varosszerkezeti egységet északon a Szilas-patak folydvizek medre és partja 6vezet
zarja.

Az épiil6 metrévonal az Eszaki kertvaros varosszerkezeti egység teriiletén nem fog rendelkezni megalldval,
ezért helyi épitési szabalyzat jarm(itdrolasra vonatkozo el6irdsai nem relevansak. A tervezett nyomvonal
Ujpestre esd szakasza nyilvantartott régészeti lelShelyen halad. A Szilagyi utca mentén szerkezeti jelentSségii
meglévd fasort jelol a 3/B. melléklet.

El kell tavolitani a mar feleslegessé valt kozm(ihdldozatot, szolgdltatd haldzatot és létesitményt, valamint
felhagyott vezeték vagy létesitmény sem maradhat a foldben, vagy a fold alatt az épitési szabdlyzat
értelmében. Tavhévezeték az épitési szabalyzat elGirdsai altal érintett terlileten csak terepszint alatt
|étesithet8, a meglévb6k atépitése csak terepszint ald torténd athelyezéssel valdsithatd meg. Az érintett
terlileten a meglévé tavhOvezeték felszin felett halad. A terilletet nagynyomdsu gazvezeték és annak
biztonsagi 6vezete érinti. Felszin alatti beépitéssel a felszin alatti vizek aramlasi utjat nem szabad lezarni, a
vizek tovdbbvezetését meg kell oldani.
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/\\ tervezett gyorsvasiti nyomvonal és védétavolsaga

Szabdlyozdsi terv, 3/B melléklet részlet

Kdposztdsmegyer lakotelep vdrosszerkezeti egység keriileti épitési szabdlyzata

Budapest Févdros IV. keriilet Ujpest Onkormdnyzata Képviselé-testiiletének 3/2019. (1.30.) 6nkormdnyzati
rendelete Budapest FGvdros IV. keriilet 9. szamu, Kdposztdsmegyer lakotelep vdrosszerkezeti eqgység Kerlileti
Epitési Szabdlyzatdrdl

Az Uj KESZ alapjat Ujpest-Kaposztasmegyer intermodalis kdzpont és kdrnyezete KSZT szolgélta, amelyet
Ujpest Onkormanyzata a 19/2014. (VI.27.) szamu rendeletével hagyta jovd, és az Uj KESZ jévahagyasakor
helyezte hatalyon kiviil. A 2014-ben elfogadott KSZT elhatarozasait az Uj KESZ az aldtdmaszté munkarész
alapjan az uj jogrendszernek megfelelGen valtoztatas nélkil atvette.

A 2014-es terv az intermodalis csomdpont el6készitése érdekében a IV. és a XV. keriilet érintett terileteivel
egyarant foglalkozott. A teriileten elsédleges varosfejlesztési cél a kozlekedési létesitmények megvaldsitasa:
az intermodalis csomdpont, az Uj metré megalldhelyek és végallomas, a metrd jarmlitelepe, autdbusz-
végallomas és a P+R parkold és a XV. kerilettel jobb kapcsolatot biztositd j kozuti aluljaréd. Az uj kdzlekedési
csomoéponthoz kapcsoléddan egy Uj helyi kozpont kialakitasa is tervezett a rendezési tervekben, amelyhez
kijelolt terileten elsGsorban irodai-munkahelyi funkcidkat tervez. A varosszerkezeti egység teriiletén
tervezett metrévonal a kotdttpalyas kozlekedési teriilet dvezetét (KOk/IV-9) és kiilonleges kdzlekedéshez
kapcsolddo épuletek elhelyezésére szolgald teriiletek épitési bvezeteit (K-Kézl/1V-9/1-3) érinti.

A Kuilsé Szildgyi ut mentén a terilletet kialakult nagyvarosias telepszerl lakdterilet kiséri, az intenziv
teriilethasznalattal rendelkezd lakdtelepen fejlesztési potenciallal csak az Ocednarok utca menti vegyes
intézmény terilet (jelenleg alulhasznositott buszvégallomas) rendelkezik.

A KOk/IV-9 6vezet az Ujpest-Kdposztasmegyer intermodalis kdzpont és kdrnyezetének kotottpalyds
tomegkozlekedési terileteinek dvezete, ahol kizardlag kotottpalyas tomegkozlekedési és vasuti megalld,

M3 metré Kadposztasmegyerig tortén6 meghosszabbitasdval altal érintett kerlleti épitési szabalyzatok médositasa
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varg, az ezekhez kapcsolddo iranyitasi, technolégiai és lizemi épitmények, valamint az alapfunkciét kiszolgalé
és ellatd rendeltetések mellett a tevékenységhez tartozd raktdr, szolgalati intézmény, szolgalati laké- és
szallasépiilet, szolgdlati iroda, vendéglatds és legfeliebb 1000 m? bruttd szintteriilettel kiskereskedelmi
rendeltetés helyezhet§ el a rendelet 49.§ alapjan.

A killonleges kozlekedéshez kapcsolddo épliletek elhelyezésére szolgald teriilet 3 épitési dvezetben kerlt
differencialasra, amelyek elGirdsait a rendelet 43.-44.§ tartalmazza. Mindhdrom 6vezetben elhelyezhet6 a
kozlekedési funkcidkon és lizemi technoldgiain tul kereskedelem, szolgdltatds, szallas, kulturalis, kozosségi
szOrakoztatd, iroda, nem zavard hatasu gazdasagi tevékenység, kozosségi kozlekedési és sajat igényein fellli
k6z0sségi parkolast szolgdld rendeltetés, 6nallé parkoléhaz, mélygardzs és a fentiekben felsorolt rendeltetést
tartalmazo épiletben legfeljebb két darab tulajdonos és személyzet szamara szolgald lakas. A legkisebb
kialakithaté telekméret 2500 m?.

B C I D E I F G I H [ I ] [ M
Kialakithaté telek Szintteriileti mutaté . Zéldfeliilet
. o a " Megengedett legnagyobb Beépitési N
Kialakithaté telek teriilete megengedett e LoD megengedett legnagyobb ) legkisebb
. . beépitettség mértéke L magassag (m) .
. (m2) szélessége (m) mértéke = . mértéke
Beépitési (%) 2, 2 (épiiletmagassdg)
5d (m’/m’) (%)
mé .
a Terepszint Terepszint parkolasra
2. | Epitési dvezet jele Legkisebb Legnagyobb min. max. P P ltaldnos fordithato min. max.
felett alatt .
tobblet
3. K-Ke2l/IV-9/1 zértsord 200 - - - 80° 100 4,0 1,0 6,0 30,0 15°
4. K-Kazl/1V-9/2 zértsord 2200 = - - 45° 100 3,5 1,0 6,0 16,5 15°
5. KKeal/Iv-e/3 5“’:;:“ 3000 45 55 2,0 0,0 6,0 30,0 10°

2. mellékletének részlete az épitési 6vezetek szabdlyozdsi hatdrértékeivel

A K-Kézl/IV-9/1 és K-Koézl/IV-9/2 épitési Ovezetekben a paramétersorban meghatéarozott altalanos
szinttertleti mutatdbdl 2,0 kizdrdlag kozlekedési rendeltetések elhelyezésére vehets igénybe. A tovabbi
szintterliletek igazgatasi, iroda, kereskedelmi, szolgaltato, szallds, nevelési, oktatdsi, egészségligyi, szocialis,
kulturalis, kozosségi szorakoztatd és sport rendeltetések szamara is igénybe vehetSk. Kereskedelmi célu
szintterilet legfeljebb brutté 6000 m? lehet az dvezetek teriiletén.

A K-Ko6zl/1V-9/1 épitési dvezetben a Kiilsd Szildgyi Ut menti telkeken |étestls épliletek személybejaratait a
féut fel6l is biztositani kell és a féut felé tajolt foldszinti homlokzatok legaldbb 30%-at kézcélra megnyithatd
helyiségekkel kell kialakitani. A zartsoru beépitési médu ovezetben az éplletmagassag 30,0 méter, az épllet
legmagasabb pontja 35,0 méter lehet legfeljebb. A szabalyzat egy telken két f6épilet elhelyezését engedi és
az épliletek, épitmények a kozigazgatasi hatarig épithet6k, a keriilethatdrokkal szomszédos épiiletek
dsszekotve is kialakithatdk. Az 6vezet teriiletén 500 m? szintteriiletet meghaladé beépités csak el8varosi
vasuti, vagy metrd kapcsolattal rendelkez6 intermodalis kozlekedési csomdpont kialakitasaval egyidejlileg,
vagy azt kdvet6en helyezhetd el. A teriileten egy legalabb 500 féréhelyes P+R parkolét szlikséges kialakitani.

A K-Kozl/1V-9/2 épitési bvezetben a Kiilsé Szilagyi ut felél a telkek megkdzelitésére teherbejarat, valamint az
éplletek el6tt rakoddterilet nem létesithetd, a telkek tehergépkocsival torténé megkozelitése,
rakodoteriilet és teherbejarat kialakitasa kizardlag a telkeket keleti oldalon hatarold kozterilet, valamint a
Kils6 Szilagyi ut felSl takart oldalkertben megengedett. A f6ut menti éplletek féldszintjének legaldbb 25%-
an kereskedelmi, szolgaltaté vagy vendéglato létesitmény, illetve iroda létesitésének lehet&ségét biztositani
kell. A zartsoru beépités telepitésénél az épiiletek minden két-két telek utan, vagy legfeljebb 80 méterenként
legalabb 18 méter szélességl épiletkdzzel tagolandd, a szabdlyozasi tervlapon kijeldlt, a kiszolgalast biztosito
tervezett kozterilet és a Kiilsé Szilagyi ut csatlakozasanal a teleksarkok kotelezéen beépitendék a jelolt
épitési vonalak szerint. A megengedett épiiletmagassag legfeljebb 16,5 méter, a legmagasabb pont 20,0
méter lehet, ebben az 6vezetben is telkenként legfeljebb két féépilet helyezhetd el.
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jarmitelepei, karbantarto telepei helyezhet6k el. A kdzlekedési tevékenységgel 6sszefliggs épitmények kdzl
szolgalati lakdépilet, a tevékenységet kiszolgdld irodahdz, a m(ikodtetéssel Osszefliggd szolgdltatasok
épitményei, egyéb épitmények és zajvédelmi létesitmények helyezhetSk el. A szabadon allé beépitési modu
épitési bvezetben az épliletmagassag legfeljebb 30,0 méter és az épiilet legmagasabb pontja legfeljebb 35,0
méter lehet.

Mindharom o6vezetben melléképitményként kdzmd-becsatlakozasi mdtargy, ciszterna, csapadékviz tartaly,
hulladéktartaly-tarold, folyadék- és gaztarold, kerti épitmény, valamint zaszlotarté oszlop helyezhet6 el.
Hatsékertben elhelyezett melléképlletek és melléképitmények Gsszevont szélessége legfeljebb a hatsé
telekhatar szélességének 50%-a lehet. Melléképiilet alatt a rendelet a f6 épliletet kiszolgdld, kiegészitd
funkciéju 6nallé éplletet érti, amely a telken legfeljebb 10%-os beépitett alapteriilettel, legfeljebb 3,0
parkanymagassaggal és 6,0 méter legmagasabb ponttal helyezhet6 el az épitési helyen beliil (mihely és sport
funkciéval a hatsékertben is) a 14.§ alapjan.

Sorgarazs a teriileten nem helyezhet6 el és a kdtelez6en elGirt személygépjarm(i parkoldknak legalabb 50%-
at épileten belll kell elhelyezni. A telken belil elhelyezend6 parkoldk minimalis szdma a rendelet 4.
melléklete alapjan szamitandd ki a |étesiteni tervezett 6nallé rendeltetési egységek utan (ettél eltérni a 19.§
-ban részletezett szabalyok szerinti pénzbeni megvaltds esetén lehet). Terepszint alatti parkold-épitmény
|étesitése esetén, az épitmény feletti térszintet legaldbb 50% mértékben intenziv zoldtetéként kell kialakitani.
300 férdShely alatti parkold esetén az éplilethomlokzaton garazskapu legfeljebb a homlokzat szélességének
30%-an, de telkenként legfeljebb 7,5 méter hosszon lehet. Emel&szerkezetes parkoldberendezésen,
parkolégépen biztositott parkoldhely személygépkocsi elhelyezése céljabdl 6nalld parkoldhazban korlatozas
nélkil, éplleten beliil a meghatdrozott minimalis féréhely legfeljebb 20%-anak létesithetd. A kerékpartarold-
|étesitési kotelezettség a rendelet 5. melléklete alapjan szamitandd ki a létesiteni tervezett 6ndlld
rendeltetési egységek utan, legalabb 15 db kerékpdrtarolo-létesitési kotelezettség esetén a tarolas céljara
0nalld helyiséget kell kialakitani a 20.§ (3) bekezdésben rogzitett alapterilettel.

A 3/B. melléklet alapjan a terilet ,jelentds mértékben atépulé tertilet”, amelyen a 8.§ alapjan telket alakitani,
utakat és kozmdveket kiépiteni az 6nkormanyzat kilén jogszabalyadban rogzitett szabalyok szerint lehet. A
terliletre vonatkozé ilyen, kiilon jogszabaly jelenleg nem ismert. A 8.§ tovabbi telekalakitasra vonatkozd
elGirasai alapjan a terileten nyulvanyos telek nem alakithatd ki és a szabalyozasi terven jel6lt épitési dvezet
hatarok mentén telekhatar alakitandd ki. Kilonb6z6 épitési ovezetekbe sorolt telkek nem egyesitheték. A
kdzmiiellatast szolgdld mérndki épitmények, miitargyak szdmdara 2500 m2-nél kisebb telek is kialakithatd,
amennyiben a kialakitott 6nall6 telek kozteriilethez vagy maganuthoz csatlakozik, és a megmaradé
telekrészek meghaladjdk a 2500 m?2-t, valamint a kéziizemi berendezés védStavolsdga nem korlatozza az
Ovezeti el6irdsoknak megfelel6 fejlesztést.

A belsé feltarasra a rendelet 7.§ alapjan maganut kialakithaté kiszolgald at vagy gyalogut szerepkorrel.
Minimalis szélessége kiszolgdld Ut esetén 10 — 14 méter, gyalogut esetén 4 méter lehet. Gépjarmdforgalom
szamara is szolgdld zsakutca legfeljebb 250 méter hosszu lehet és 30 méter feletti hossz esetén biztositani
kell a tehergépjarmivek szamara megfeleld fordulot.

A 3/A. melléklet a Csomori-pataktdl északra a telek be nem épithetd része és a telek zoldfelliletként
kialakitandé/megtartandé része és szabalyozasi elemek keriiltek lehatarolasra. A KESZ 13. § (2) bekezdése
alapjan fenti teriletek alatt terepszint alatti beépités nem létesithetd. A 14. §. (5) bekezdése alapjan a jel6lt
terlileteken melléképlilet nem létesithet6. A 23. § (3) bekezdés alapjan a ,telek zoldfeliletként

M3 metré Kadposztasmegyerig tortén6 meghosszabbitasdval altal érintett kerlleti épitési szabalyzatok médositasa
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kialakitandé/megtartandd része” elemmel jeldlt teriileten a meglévd faallomanyt meg kell tartani, pusztulas
esetén potolni kell, tovabba a telekhatar melletti zoldfellleten 1 sor cserjesavot kell telepiteni és fenntartani.

Kaposztasmegyer lakdtelep vdrosszerkezeti egység teriletén két metrémegdllé és a metrévégdllomas
kotelezettséget a metré épitéshez, de a TSZT-nek megfelel6en P+R parkold szamdra helybiztositds torténik a
végallomastol északra esé teriileten. A P+R parkold minimalis befogaddképességét a helyi épitési szabalyzat
500 fér6helyben hatarozza meg. Az 5. melléklet szerint — a 253/1997 (XI1.20. Korm. rendelet orszagos
el6irdsrendszerével Osszhangban — azonban megallonként 5 kerékpartarold telepitése kotelezd. A
kerékpartarold elhelyezési kotelezettséget megallapité melléklet a végallomast nem nevesiti kilon,
ellentétben a 253/1997 (X11.20. Korm. rendelet orszagos elGirasrendszerével. P+R parkold esetében az FRSZ
alapjan a személygépjarm( befogadd képesség 20%-nak megfeleld kerékpar taroldt is kellene létesiteni,
azonban ez nem jelenik meg a rendeletben.

A metrévonal m(itargyainak és az orszagos kozforgalmu vasitvonalak védétavolsaga a 3/B. mellékleten kerlt
abrazolasra.

Az épitési szabdlyzat értelmében feleslegessé valt kozm(ihdldzatot, szolgaltatd halézatot, vagy létesitményt
el kell tavolitani, felhagyott vezeték, vagy |étesitmény nem maradhat sem a féldben, sem a fold alatt. Az
épitési szabdlyzat altal érintett terlileten tdvhévezeték nem létesithet6 terepszint felett, meglévé
tdvhbvezeték atépitése csak terepszint ald torténd athelyezéssel oldhaté meg. Az érintett terileten a
meglévd tavhGvezeték felszin alatt halad. A terlletet nagynyomasu gdzvezeték és annak biztonsagi dvezete
érinti. Felszin alatti beépitéssel a felszin alatti vizek dramldsi Utjat nem szabad lezarni, a vizek tovabbvezetését
meg kell oldani.

Epitési dvezetben teljes kézmlivesitettséget kell biztositani. A teriileten Uj beépités esetén a tdbblet
csapadékviz csak késleltetett modon keriilhet elvezetésre.
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A

Jelent6s mértékben
tépitésre kerlld
terlletek sorszammal
- ——] Megiévs vasitvonal védstavolsaga
Tervezett gyorsvas(iti /vasiti megallohely E Terevezett gyorsvasuti vonal felszini szakaszanak
= P+R rendszeri parkolasi létesitmény elhelyezésére védétavolsaga
alkalmas teriilet hatara ~ —VB o o .
q i Vizbazis hidrogeoldgiai "B" véddovezet hatara
Szabdlyozdsi terv, 3/A melléklet részlet Szabdlyozdsi terv, 3/B melléklet részlet

M3 metrd Kaposztasmegyerig torténé meghosszabbitasaval altal érintett kerileti épitési szabalyzatok mddositasa
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Budapest Févdros XV. keriileti Onkormdnyzata Képvisel6-testiiletének 17/2018. (VI.26.) énkormdnyzati
rendelete Budapest Févdros XV. keriilet Rdkospalota, Pestujhely, Ujpalota egység Keriileti Epitési
Szabdlyzatdrdl

A tervezett M3 metré meghosszabbitds nyomvonalanak XV. keriiletre esé szakaszai KOk beépitésre nem
szant, kotottpalyas kozlekedési teriilet dvezetében taldlhatdak. A rendelet 125.§ alapjan a KOk dvezet
kotottpalyas kozlekedési teriiletei elsGdlegesen a kozlekedés, a kdzmivek és a hirkdzlés teriiletei és
épitményei elhelyezésére szolgdlnak. A teriileten elhelyezhet6k az orszdgos vasuti haldzat vonalai, megalloi
és allomasai, m(targyai, lzemi éplletei, mindezek csapadékviz elvezet6 elemei, valamint a kdzuti kozlekedés
palyai, felszini parkoldk és parkolé épitmények, kerékpdros- és gyalogos infrastruktura elemek, kozmd- és
hirkozlési épitmények, zoldfelileti elemek; tovabba a vasuti forgalommal kapcsolatos allomdsok Gizemi,
forgalmi, irodai, pihené és raktdrozasi épiiletei, valamint az utasok kényelmét szolgald, kizardlag az
allomasépllethez, vagy az épliletekhez kapcsolddd kialakitassal vendéglatd, kereskedelmi és szolgaltatd
funkciéju épiletek. A rendelet szerint elhelyezheté még a teriileten a kozutak és az azok szervizitjainak
|étesitményei, a kotottpalyds kozlekedés kozuti gyorsvasuti (villamos) épitményei, a gépjarmd varakozas
|étesitményei, zoldfellleti elemek, kertépitészeti és szabadtér épitészeti targyak, mdtargyak, koztargyak.

A XV. keriilet kozigazgatasi teriiletének KOk oSvezetét a metré meghosszabbitds nyilt vonalan kivil
Rakospalota-Ujpest megalld elhelyezése is érinti. A kdzuti gyorsvasut (villamos) megfogalmazas nem felel
meg valdjaban a gyorsvasut (metrd) elnevezésnek.

A helyi épitési szabdlyzat — 3.a. melléklet — nem kapcsol személygépjarmu elhelyezési kotelezettséget a metrd
épitéshez. Az 3.c melléklet szerint — a 253/1997 (XI1.20. Korm. rendelet orszégos elGirdsrendszerével
0sszhangban — megdlldonként 5 kerékpartarold telepitése kotelezd.

11111

.....

Rakospalota-Ujpest P+R parkold helybiztositdsa ugyan nem jelenik meg a helyi épitési szabdlyzat 1.
mellékletében, azonban a KOk 6vezet megengedi parkoldk létesitését.

Az érintett teriileten a meglévé tdvhbvezeték felszin alatt halad. A teriiletet nagynyomdsu gdzvezeték és
annak biztonsagi 6vezete érinti.

Az 1. melléklet a Szilas-patak és a Csémori-patak mentén a TSZT -nek megfelel6en jel6li az orszagos 6koldgiai
haldzat — 6koldgiai folyosé Ovezetét. A Szilas-patak és a Csomori-patak mentén a felszini vizek védéteriilete
kerilt kétoldalt jelolésre. A 132. § (3) bekezdése alapjan a vizfolyas és patak véddésavjat, fenntartasahoz
szlikséges terlletet a vonatkozd jogszabalyok szerint és a fizikai kialakuldsuk szerint kell biztositani.
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Szabdlyozdsi terv részlet

M3 metrd Kaposztasmegyerig torténé meghosszabbitasaval altal érintett kerileti épitési szabalyzatok mddositasa

35



Budapest Févaros Varosépitési Tervezd Kft

1.2. TAJI ES TERMESZETI ADOTTSAGOK

A vizsgalt teriilet a Duna bal partjan, a Pesti hordalékklp-siksagon helyezkedik el a Btf. 100-120 m szinten,
gyakorlatilag sik felszind teriileten. A hulldmos siksdgot a Duna bal parti mellékfolydinak volgyei szabdaltak
szét Ny-K-i iranyban.

A tervezett metrd nyomvonal az MBFSz foldtani térképei szerint Folydvizi-eolikus homok (fels6pleisztocén),
és Lejts- (deluvidlis, csuszamlasos, omlasos, szoliflukcids) képz6dmények besorolasi foldtani rétegen halad
keresztll. Avizsgalt terlileten mdvelés alatt allé term6fold csak nagyon kis mértékben taldlhaté, a XV. kertlet
Dunakeszi Ut menti sdvban atlagosnal jobb minéségli termd&féldként nyilvantartott (3. osztalyd legel6 és 5.
osztalyu szantd) ingatlanok talalhatdk, de azokat a tervmddositas nem érint kdzvetlendil.

A talajvizszint a vizsgalt teriileten a Duna kozelsége és a foldtani viszonyok miatt erGsen valtozik.
Altaldnossagban a talajvizszint a meghosszabbitas mentén észak felé haladva csdkkend tendenciat mutat. A
Magyar Bdanyaszati és Foldtani Szolgadlat (MBFSz) talajvizszint mélységi térképe alapjan a metrévonal
meghosszabbitasanak elején a talajviztiikor nyugalmi szintje 2-4 m-rel a felszin alatt van. Ez a Szilas-patak
keresztezését megel6zGen egy rovid szakaszon atmenetileg lecsokkent (1-2 m), majd a tervezett végallomas
kornyékén 0-1 m-ben all meg. A tervezett jarm(javitd telep, a végallomas épilete és az intermodalis
csomépont kornyékén magas talajvizszinttel kell szamolni.

A vizsgalt terillet tdjtipusat tekintve telepilési (urbanus) taj, ahol az épitett elemek domindlnak. Az
antropogén hatasok dltal jelentdsen atalakitott térségben természetes vegetacio csak nyomokban talalhato.
A terillet nem érintett az OTrT-ben meghatarozott tajképvédelmi teriilet dvezetével.

A terlileten orszagos és helyi jelentGségli védett természeti teriilet vagy emlék, ex lege védett természeti
teriilet, Natura 2000 terilet nem taldlhatd. Az OTrT-ben meghatarozott 6koldgiai haldzat elemei koziil csak
az 0koldgiai folyosd Gvezetét érinti a tervezett beruhdzas a Szilas-patak, valamint a Csémori-patak mentén.
A teriletet atszeld Szilas-patak szabalyozott mederviszonyai és intenziven fenntartott parti sdvja ellenére is
meghatdrozd okoldgiai kapcsolatot képez a Duna és a kiils6 pesti szabadteriletek k6zott. A Csémori-patak a
tervezési terlleten (Dunakeszi Uttdl nyugatra) a csatornazott jellegli, partjat pedig intenziven kaszaljak.
Természetvédelmi szempontbdl az egyetlen értékesnek mondhato teriilet a B6rondos utca — Kilsé Szilagyi
ut taldlkozasanal fennmaradt erdéfolt, mely az itt él6 énekesmadaraknak ad féleg otthont.

Ertékes gyepek
Zoldfeliilet
Faéllomény
Kisvizfolyas

M3 metrévonal
Kertilethatar

Varosrész hatar

.

A Kiilsé Szilagyi ut - vastutvonal k6z6tti teriilet névényzete (Adatforrds: Archabit Kft.)

Az M3 metré meghosszabbitashoz kapcsoléddan készitett kbrnyezeti hatastanulmany (a tovabbiakban: KHT)
készitése soran végzett vizsgalatok alapjan védett vagy fokozottan védett ndvényfaj egyedének el6fordulasa
kizarhatd a teriileten. A ,Kaposztadsmegyeri rekreacios tertlet kornyezetalakitasi koncepcidterve” munka
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keretében elvégzett terepi felmérések alapjan a teriileten viszonylag j6 természetességi allapotu homoki
gyepes élGhelyek talalhatd, ezek lehatdroldsat a fenti térképvazlat tartalmazza.

A felmérés alapjan a teriilet fadllomanyat jellemzéen fehér és fekete nyar (Populus alba, Populus nigra), és
hegyi juhar (Acer pseudoplatanus) alkotjak, de magas az invaziv fajok aranya, ugymint: fehér akac (Robinia
pseudoacacia), keskenylevell ezlistfa (Elaeagnus angustifolia), zold juhar (Acer negundo), balvanyfa
(Ailanthus altissima), nyugati ostofa (Celtis occidentalis).

A védett és fokozottan védett allatfajok szdama a terileten alacsony, az el6forduld védett fajok nagy része a
madarak osztdlyabdl keriil ki. Madartani szempontbdl érdekes szinfolt a 70-es vasutvonal melletti toltés Kilsé
Szildgyi ut felé esé része, ugyanis a Toltés u. — Sipos tér kdzotti szakaszon el6fordulhat a fokozottan védett
gyurgyalag (Merops apiaster) is, mely a megbontott toltésoldalban konnyen megtelepedhet kisebb

allomanyban.

i B

A Kiilsé Szilagyi ut - vasutvonal k6zétti teriilet él6vildaga (Forrds: Archabit Kft.)

M3 metrd Kaposztasmegyerig torténé meghosszabbitasaval altal érintett kerileti épitési szabalyzatok mddositasa

37



Budapest Févaros Varosépitési Tervezd Kft

1.3. ZOLDFELULETI RENDSZER VIZSGALATA

A zoldfeliileti rendszer kilonbozd jellegl és funkcidju, valtozatos zoldfellleti elemekbdl épiil fel. A zoldfellleti
elemek tipologizalhatdk kiterjedésiik, eltéré okoldgiai jellemzbik, és rekredciés hasznalatuk alapjan.

A vizsgalt terliletet az erddrdl szolo torvény hatdlya ala tartozd erdGteriilet nem érinti. A kdzelben, Orszagos
ErdGéallomany Adattarban szerepld erdéteriiletként Ujpesten a kozjoléti célokat is ellatd Farkas-erdd, mig a
XV. keriiletben a horgdsztd mellett taldlhatok gazdasagi erdéiiltetvények emlithet6k meg.

~ B oo

Kozkert, kozpark

‘ Egyéb zdldfelilet
g | - Sport- és rekreacios teriilet

—  Kisvizfolyas

HOM@KTOVIS
UTCAIPARK

>

— M3 metrovonal

BORONDOS
UTCAI PARK

Kertilethatar

— Vérosrész hatdr

TARPAI TER

SNAS PRRK

SEMSEY ALADAR

PARK IARACSONY BENG

} _PARK ' ‘

UJPESTI LAKOTELEP q

A vizsgdlt térség zéldfeliileti rendszere

A vizsgalt terllet nagyrészt lakoterlleteket foglal magdba, a tervezett nyomvonal mentén magas
lakossagszamu lakdtelepek, valamint kialakult kis- és kertvarosias lakoteriiletek taldlhatéak. A
lakéterilletekhez kapcsoléddan szamos kozosségi zoldterilet keriilt kialakitdsra: kozkertek, lakételepi
zoldteriletek. A tervezéssel érintett egyéb kdzhaszndlatu zoldfeliletek:

e Viztorony koérnyezetében kialakitott, alulhasznositott zoldteriilet,
o aKuils6 Szilagyi ut — vasutvonal kozott a metrofejlesztés szamara fenntartott zéldsav, amelyet mara
részben rekredcios teriiletként hasznalnak a kérnyékbeli lakosok.
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A vizsgalt teriilet kornyezetében, a tervezett metréd nyomvonal mentén taldlhato jelentds zoldteriiletek:

e |V. kerilet Semsey Aladar park,

e XV. keriilet Karacsony Bend park,
e |V. kerilet Szilas-park,

o |V. kerilet B6rondds utcai park.

- Fas vegetacio

Nem fas vegetacio

Kisvizfolyas

M3 metrévonal
Kertilethatar

Varosrész hatar

A vizsgdlt térség vegetdcios térképe miiholdfelvétel alapjan

A tervezett nyomvonal mentén a szabadtéri rekredcié szempontjabdl meghatarozd, korlatozottan
kdzhaszndlatu intézmények korébdl a Foti Ut — Erd6sor Ut kozott elhelyezkedd Tarzan Park és az UTE
sporttelep érdemel emlitést.

A vizsgélattal érintett kozteriletek részben, szakaszosan fasitottak. Teleplilésszerkezeti jelent6ségi fasorok
az Arpéd Ut és a Kiils6 Szilagyi Ut mentén talalhatdk. A Kiilsé Szilagyi ut — vasttvonal kozotti z6ldsav jelentds
részben fasitott. A terilet fas vegetdcidjanak alakuldsarél a mdholdfelvételen alapuld felmérés nyujt
attekintést.

M3 metrd Kaposztasmegyerig torténé meghosszabbitasaval altal érintett kerileti épitési szabalyzatok mddositasa
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1.4. AZEPITETT KORNYEZET VIZSGALATA

1.4.1. Teriilethasznalat vizsgdlata
A telepiilés szerkezete, helyi sajatossagok vizsgdlata

Ujpest szerepkorét alapvetéen meghatdrozza a keriilet Budapesten beliili, az agglomeraciéval szoros
kapcsolatban l1évé helyzete. A keriilet Budapest észak pesti kapuja, tobb orszagos jelent6ségl kozuti és vasuti
elem is érinti, tovabba vannak 6sszvdrosi szint(i gyorsvasuti és kozuti elemei is.

Ujpest helyzetébdl és funkciondlis szerkezetébdl adéddan ,tengelykapcsold-jellegli” szerepet tolt be a
févaros belsd, tulterhelt f6kdzpontja és az agglomeracids teleplilések kozott. Jelent6s vonzasa van a
kerlletnek az északi agglomerdacids telepilések felé — Ugy a munkahelyek, mint az intézmények
vonatkozasaban -, illetve atszallasi (jarm(valtasi) lehetGséget biztosit ezen telepiilés lakdinak Budapest

belvarosanak iranyaba.

Ujpest keriilethatar

M3 meglévé szakasz

M3 tervezett meghosszabitas

= Meglévé | Tervezett elsGrendd fout
Melgévé | Tervezett masodrenddi fout
Vasutvonal

Vizfeliilet

Beépitetlen teriilet

M3 Metrévonal északi meghosszabbitdsa a vdrosszerkezetben

Az M3 metrdvonal jelenleg m(ikod6 szakasza a bels6 zdna pesti oldalat érintve teremt kapcsolatot a kiils6bb
terlletek s(ir(in lakott lakéteriileteivel; ily mdédon a kbzponti, oktatasi, kulturalis és munkahelyi teriletekben
gazdag belsé terllet felé teremti meg a lakossag dramlasat az északi és déli varosrészekbdl.

A jelenlegi metrévonal észak-déli irdnyban teremt kapcsolatot Ujpest-kdzpont, valamint kébdnya-kispesti

1

végallomasa kozott. A vonal dltal érintett kiils6bb varosrészeken f6ként nagy lakstirtiségl lakdovezetek,
komplex egészségiigyi kdzpontok, illetve jelents ipari teriletek valtjak egymast.
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Ujpest-kdzpont végallomas és kdzvetlen kdrnyezete az Ujpesti lakételep tészomszédsagaban kiemelt
jelentGségl helyi kozpont, mig a k&banya-kispesti végdllomas és kornyezete mellékkézpont, valamint
intermodadlis csomdpont.

A vizsgdlt metrévonal a belvarosban a Rakdczi ut—Kossuth Lajos utca—Erzsébet hid Utvonal vonzaskorzetében,
valamint a Vaci Ut vonzaskorzetében halad, melyek a févaros és agglomeracidjanak f6 GtGerei, a nyugati és
északi agglomeracidk forgalmanak jelentds része hasznalja ezeket az utakat.

Varosszerkezeti jelent8ségl tervezett kozlekedési infrastruktura elem az M3 metré északi meghosszabbitasa
az elGvarosi zéna teriletén, amely megvaldsulasa esetén atpoziciondlja a teriilet varosszerkezeti helyzetét.
A tervezett Ujpesti meghosszabbitassal Ujabb jelentSs lakéteriletek, valamint agglomeracids telepilések
kapcsoldédnanak be a varos vérkeringésébe.

f1 Lakotelep

h\

RAKOSPALOTA

Kisvarosi/kertvarosi lakotertilet
Gazdasagi tertilet
Rekredcios, sport teriletek

KAPOSZ TASMEGYER LAKOTELEP.

— Tervezett M3 északi meghosszabbitas
~17.000 lakos.

----- Budapest-Véac vasutvonal

Villamosvonal

Szilagyi/ Kiilsé Szilagyi at

Szilas-patak

1111111 Szerkezeti jelentéségi zoldfeluleti
kapcsolat

Erdék és egyéb zoldfeliiletek

@ Kiemelt jelentéségl helyi kézpont
Gazdasagi funkcionélis térség

Kilonszint( kozuti kapcsolat

110

Kulonszintl gyalogos kapcsolat

&3 Szintbeli kdzuti kapcsolat

&3 Szintbeli gyalogos kapcsolat

Kertilethatar

— Varosrész hatar

UJPESTI LAKOTELEP
~36.000 lakos

M3 metrévonal északi meghosszabbitdsdnak vdrosszerkezeti 6sszefliggései

Az M3 metrdvonal északi meghosszabbitasa a jelenlegi Ujpest-kdzpont végallomashoz csatlakozik, amely
kiemelt jelent6ségl helyi kdzpont, ahol kozepes laks(irliség parosul oktatasi, igazgatasi, egyhdzi, valamint

kereskedelmi-szolgaltatd teriletek sirlsodésével. A nyomvonal 300 méteres vonzaskorzetében taldlhato
Rakospalota helyi kbzpontja is, ahol szintén igazgatasi, oktatasi, valamint kereskedelmi szolgaltato teriletek

taldlhatoak. Rakospalota kézpontja felSl a kiilon szintl Arpad uti feliiljard, valamint a FS Gtrdl szintbeli

gyalogos atjaré biztositja a keriletek kozti kapcsolatot.

M3 metré Kadposztasmegyerig tortén6 meghosszabbitasdval altal érintett kerlleti épitési szabalyzatok médositasa
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A tervezett nyomvonal mentén legnagyobb részt kialakult lakéteriiletek, jelentés részben magas
lakossdgszamu lakotelepek (Kaposztasmegyer és Ujpesti lakdtelep), valamint kialakult kis-és kertvérosias
lakoteriletek taldlhatdak. Jelentds kiterjedésl gazdasdagi terliletek vannak a nyomvonal kdrnyezetében,
valamint sport-rekreacios (pl.: UTE Atlétikai Stadion, Vasas Jégcentrum) teriiletek is talalhatdak.

A tervezett meghosszabbitas vonalaban halad Ujpest egyik észak-déli f6utja, a Szildgyi utca, mely a Budapest-
VAc vasutvonallal, illetve a jelenlegi 14-es villamos nyomvonalaval parhuzamosan halad az Arpad uttél észak
felé, 6sszekdtve Kaposztasmegyert és az Ujpesti lakdtelepet. A Szilagyi utca, illetve a Kiilsé Szilagy ut biztositja
a varosszerkezeti egység keriiletkbzponttal vald kapcsolatat. Az egyetlen jelent6s gy(ir(i irdnyu elem a kilon
szintben haladé Arpad ut. Szintbeli kdzUti csomdpont taldlhatd a Toltés utca vonaldban, mig gyalogos
kapcsolat a vasutallomashoz kapcsoléddan.

Kaposztasmegyer délnyugati hatardban halad a Szilas-patak és természetkozeli teriiletei, melyek szerkezeti
jelent6ségli zoldfellleti kapcsolatot biztositanak a keriletek kozott. A Szilas-patak menti zéldfolyoso
rekredciés szempontbdl jelenleg alulhasznositott. Jelentds zoldfeliilet huzddik a vasut vonaldban is, mely
észak - déli irdnyban biztositja a terlletek kozti zoldfelileti kapcsolatot.
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Konfliktussal terhelt (szl6mé6sodott, degraddlédott) teriilet

Az iskolai végzettségi, jovedelmi, tdrsadalmi
statusz-kilonbségek alapjan az elmult években
készitett févarosi vizsgdlatok egyarant nagy
teriiletd, térben koncentralédé, jomaéduak altal
lakott és kis terliletli, elszértan elhelyezkedé
szegények altal lakott tomboket jeleznek.
Budapesten tehat nincsenek egybefliggs alacsony
statuszU szegregacids teriiletek, és nincs nagy
teriiletli, homogénnek tekinthet6k krizisterilet
sem; a problematikus kornyékek szétszértan
helyezkednek el.

Egy terillet fizikai leromldasa sok esetben
egybeesik a hatranyos helyzetben |évé lakossag
teriileti koncentralddasaval is. A févaros egyes
részein a tarsadalmi és — ezzel Osszefliggé —
fizikai-kornyezeti értelemben kritikus helyzet(
teriiletek koncentraciéja magas.

Ezeknek a terlleteknek a jelentds része az elmult
6-8 évben a keriiletek sajat hataskorben végzett

beavatkozdsai vagy sikeres szocidlis

===== M3 tervezett északi meghosszabbitas varosrehabilitacios KMOP vagy VEKOP palyazatai
B «rizistombok 10%-os hatarérték mellett nyoman elkezdett atalakulni, megujulni. A
Veszélyeztetet tombok 10%-os hatarérték mellett szanalasok és a szocialis rehabilitacios projektek

Budapest krizis- és veszélyeztetett teriiletei részlet (10%-os tobb teriileten lezajlottak vagy megindultak, ezek
hatdrértékek mellett). (Forrds: Krizisteriiletek lehatdrolésa a 2011-  kOzll néhdnynak az els§ eredményei mar
es adatok alapjan, TFP 2014) latszanak, azonban hosszabb tavu hatdsai még
nem érzékelhetdk.
d gsév’h_aosugsum%e Y2 SVl & Az M3 északi meghosszabbitdsa menti
o e ;7{-?,, PR g Al y/ @ive: terileteken jellemzéen megfelel6 allapotu és
4 | o : s(ir(iségli beépitések talalhatdak, melyek krizis-és
veszélyeztetett terilettel nem érintettek. Ezeken
a terilleteken beavatkozds vagy funkciévaltas

& N nem szlikséges.
JKerrugrosial .

'L“K,Wﬁ”,u; Hosszu tdvon atalakuld teriilet lehet a krizis-és
veszélyeztetett terllettel egyarant érintett
Szilagyi u. - Arpad Ut - Kiss Janos u. - Gorgey Artur
u. altal hatarolt tdmb, mely az Ujpesti lakételep,
valamint kertvarosi beépitések kozott

szigetszerllen van jelen, éplletei nagyrészt

™ " o ’\;ﬁ-

: % B hagyomanyos zartsordan beépiltek.
Krizis-és veszélyeztetett terlilettel érintett tomb
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Funkciojukat tekintve legnagyobb részt
lakéépiletek taldlhatéak a tombben.
Uzemi épiilet taldlhaté a Réakospalota-
Ujpest vasutallomashoz kapcsolédéan,
valamint vendéglatd és lzlethelységek a
Dobd u. és Kiss Janos u. mentén. Ezen

kivil tobb hasznalaton kivili épulet
talalhato a tombben.

Az épliletek legnagyobb részt
foldszintesek, minddssze 5 épllet

szintszdma haladja ezt meg, melybdl 3 egy
emelettel, 2 pedig két emelettel
rendelkezik. A Kossuth Lajos u. menti 3
szintes éplilet két szint tet6térbeépitéssel

is rendelkezik.

A tdmbben sok esetben rossz allapotu,
valamint megfelel6 allapotu épilletek
talalhatdak.

A Kossuth Lajos u. mentén Ujépitésd, 21
lakasos tarsashaz talalhato.
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1.4.2. Telekstruktura vizsgalata
Telekmorfoldgia és telekméret vizsgdlata

A vizsgalt terilet telekmorfoldgiai szempontbdl vegyes képet mutat. A déli, felszin alatti szakasz altal érintett
lakéteriletek, szolgaltato-kereskedelmi, Gzemi teriiletek telkei jellemz6en kisebb méretliek, mig a
meghosszabbitds északi szakaszat hatarold kozlekedési teriiletek, valamint az daltaluk kozrefogott telkek
jellemz&en nagyméretliek, valtozatos formajuak.

A Szildgyi utca és Arpad Ut menti kisebb méret( telkek teriilete jellemz6en 1500 m? alatti. A vasitallomasnak
helyet add, a legnagyobb méretl telek teriilete meghaladja a 14 hektdrt, de a meghosszabbitds felszini
szakaszanak fejlesztési terlleteinek telkei is jellemz&en 3 hektar felettiek.

A telkek mivelési 4g szerinti besoroldsa szerint a felszin alatti szakasz vasutdllomast, illetve kozterileteket
érint, kisebb szakaszon halad lakéhdz, Gizem, Gzemi éplilet, ABC aruhaz besorolasu telkek kdzelében. A
meghosszabbitas felszini szakaszdnak legnagyobb része beépitetlen terileteket, illetve vasutallomast és
épitési terlletet érint. A kornyez6 telkek kozlekedési tertiletek (villamos palyatest, kozforgalmu vasut, kézut),
valamint a XV. keriletben taldlhatdak legelG és szantd besoroldsu érintett telkek.

Tulajdonjogi vizsgalat

Tulajdonviszony szempontjabdl legnagyobb aranyban a f6évarosi, valamint a kerileti 6nkormanyzatok
tulajdonban 1évé telkek vannak jelen. A meghosszabbitas térszin alatti szakasza jellemz6en a MAV és a
févaros tulajdonaban allo telkek alatt fut, rovid szakaszon érint IV. kerileti, valamint magdntulajdonu
telkeket. A metré meghosszabbitas felszini szakaszanak terilete jellemz8en vegyes tulajdonu, févarosi és IV.
kerileti dnkormanyzati (%2-% ardnyu) tulajdonban Iévé teriileteket érint, rovidebb szakaszokon fut févarosi,
IV. keriileti 6nkormanyzati, valamint MAV tulajdonaban &ll6 telkeken.

M3 metré Kadposztasmegyerig tortén6 meghosszabbitasdval altal érintett kerlleti épitési szabalyzatok médositasa
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A felszini szakasz dltal érintett telkek morfoldgia vizsgdlata

M3 metrd Kaposztasmegyerig torténé meghosszabbitasaval altal érintett kerileti épitési szabalyzatok mddositasa
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Magyar Allam
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A felszini szakasz dltal érintett telkek tulajdonviszony vizsgdlata

M3 metrd Kaposztasmegyerig torténé meghosszabbitasaval altal érintett keriileti épitési szabalyzatok mddositasa
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A felszini szakasz dltal érintett telkek mivelési dg vizsgdlata

M3 metrd Kaposztasmegyerig torténé meghosszabbitasaval altal érintett kerileti épitési szabalyzatok mddositasa
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1.5. KOZLEKEDES

1.5.1. Hdlézatok és hdldzati kapcsolatok

A vizsgdlt teriilet kérnyezetének meghatarozd haldzati jelentéséggel biré kdzuti kapcsolata az MO gydrd,
mivel egyrészt biztositja a févaros elkerllését, masrészt Buda és Pest északi teriiletei szdmara 6sszekottetést
is jelent. A gyorsforgalmi Uthdaldzat részét képez8 elem a févaros hataradn épilt ki a 2000-es évek végén, a
Megyeri hiddal egyutt.

A vizsgélt teriileten beliil csak kisebb jelent8ség(i féuthaldzati kapcsolatok taldlhatéak. Eszak-déli iranyd,
Ujpesten beliili, valamint Ujpest és Dunakeszi kdzétti kapcsolatot jelent a Szilagyi utca — Kiils Szildgyi Ut
alkotta Utvonal. A vizsgalt teriiletet rovid szakaszokon keresztezd kelet-nyugati irdnyd Arpad ut, Féti ut,
Oceanarok utca és a Megyeri Ut a vasuti teriiletek altal elvalasztott IV. keriilet és a XV. keriilet dsszekdtését
szolgéljak, haldzati szempontbdl koziiliik a legfontosabb az Arpad Ut — SzScs Aron utca jelentette Gtvonal.

A vizsgdlt terilet keleti hatdrdn, a szomszédos XV. keriilet kozigazgatasi teriiletén helyezkednek el a 70.
szamu Budapest — Szob és a 71 sz. Budapest — Veresegyhdz orszdgos vasutvonalak. A vasuti infrastruktura
biztositja Ujpest szdmara északon a Duna bal parti agglomeracids telepiilései és az észak-pesti févarosi
keriiletek elérését az elévarosi-varosi vasuti kozlekedéssel Rakospalota-Ujpest vasutallomas révén.

A varosi kotottpalyas kozosségi kozlekedésben kis jelentéségli haldzati kapcsolatként jelentkezik az Ujpestet
és Angyalfoldet 6sszekoté — az M3-as metrévonalra rahordd szerepet is betolté — 14-es villamosvonal (kozati
vasut).

1.5.2. Kozuti kézlekedés

A vizsgalt terllet mkodését meghatarozo kozut a Szildgyi utca — Kiilsé Szildgyi ut alkotta Il. rendd f6dtvonal,
amely az MO gy(r( és Dunakeszi, valamint a belsé keriletek kozotti forgalom egy részét, tovabba
Kaposztasmegyer és IV. kerlilet kbzpontja kozotti forgalmat bonyolitja le.

Az Oceanarok utcatdl délre esd szakaszat jelentd Szilagyi utca 14.800 E/nap/2 irdny forgalommal rendelkezd
2x1 forgalmi savos kialakitasu féuthaldzati elem, amelynek jelentésebb csomépontjai — Féti Gt, Arpad ut —
kiilon szintd kialakitasdak. Az Utvonal szakasz épitésjogi helyzete nem tekinthetd teljesen rendezettnek, mivel
a kozuti kozlekedésre szolgdld infrastruktura helyenként vasuti teriileten helyezkedik el.

Az Gtvonal Ocednarok utcatdl északra esd szakaszat jelentd Kiilsé Szilagyi Ut 2x2 forgalmi savos kialakitasu,
amely a Kadposztasmegyer lakdtelep épitésével egy id6ben kerilt kialakitasra. A féutvonal 13.300 E/nap/2
irdny forgalmat bonyolit le. A fontosabb csomdpontjai jelz6lampas forgalomirdnyitdsuak, az ut keleti oldaldn
széls6 fekvésben kialakitott villamosvonal megalldinal a kijel6lt gyalogos-atkelGhelyek szintén jelz6lampds
irdnyitasuak.

Az Ujpesti lakételep meghatarozé féuthaldzati eleme a jelentSs atmend forgalmat lebonyolité Arpad ut. A
szomszédos XV. keriilet és Ujpest kozott kapcsolatot teremtd 1. rend(i f6ut a keleti keriilethataron végigfutd
Budapest — Szob és Budapest — Veresegyhaz vasutvonalakat feliiljaréval keresztezi. Az Arpad ut 2x2 forgalmi
savos keresztmetszetd, 27.000 E/nap/2 irany forgalommal rendelkezd Gtvonal. A vizsgalt teriileten az Arpad
ut és a keresztez6 Utvonalak csomdpontjai jelz6lampds forgalomiranyitasuak, melyek kozil a legfontosabbak
az Istvan Gttal és a Rdzsa utcaval alkotott csomépontok. Az Arpad Ut forgalmilag tulterhelt, cstcsidSben a
meghatdrozé csomdpontokban rendszeresek a torlddasok.

Az Ujpesti lakdtelepet északrdl hatdrolé Gorgey Artur utcat 2016 évben feltjitottak. A telepiilésszerkezeti
jelent6ségli gydjtéuton kozépfekvésl villamospalya taldlhaté. A feldjitds sordn kétoldali irdnyhelyes
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kerékparsavok és parkolésavok létestiltek, ennek kialakithatésdga miatt a villamos vaganymez6t a kozuti
forgalom és a kotottpalyds kozlekedés kdzoésen haszndlja. A Gorgey Artur utca fontosabb csomépontjai
szintén jelz6lampas forgalomirdnyitasuak.

/

Gyorsforgalmi ut

I. rend(i féut

1. rend(i féut

Gydjtéut
Teleplilésszerkezeti
jelent@ségli kerékparos
infrastruktira nyomvonala

Vasutvonal
Kulonszint( kozuti-vasuti

keresztezés

Szintbeni kozuti-vasuti
keresztezés

Fontosabb kilonszintd
csomoépont

Fontosabb jelz8lampas
csomopont

Fontosabb szintbeni
csomopont

Vizsgalt teriilet
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A IV. kerileti VAci Ut és a XV. kerlleti Régi Féti Ut kozott jelenik meg koriranyd kapcsolatként a Foti ut. A 2x1
forgalmi savos keresztmetszet(i kialakitassal rendelkezé Il. rend( féutvonal a keriilethataron a villamos
forgalommal kdz6s kozati palydval rendelkez6 aluljaréban keresztezi a vasuti teriiletet. A mitargy mdszaki
allapota leromlott. A Foti ut 13.500 E/nap/2 irany forgalmat bonyolit le.

Budapest északi hataranal érinti a vizsgalt teriilet a kelet-nyugati irdnyu kdzlekedést szolgaléd Ocednarok utca
és a Megyeri ut.

Az Ocedndrok utca — a Féti Gthoz hasonléan — a Vaci Ut és a Régi Foti Ut kozott teremt kdrirdnyu kapcsolatot,
jelenleg 2x1 forgalmi savos keresztmetszeti kialakitassal rendelkezik, de az Utpdlya eredetileg 2x2 forgalmi
sav szélességlire épllt ki a Kdposztasmegyeri lakdtelep megvaldsulasakor. A gy(jtéut hdldzati besoroldsu
elemet 5.300 E/nap/2 irany forgalom terheli, a vasut teriiletét egyelGre csak szintbeni atjaroban keresztezi.
A Megyeri Ut Kdposztasmegyer lakdtelepet kapcsolja kozvetleniil a VAaci Uthoz. A ll. rendl f6utvonal a vizsgalt
tertlet kdrnyezetében 600 E/nap/2 irdany (15.700 E/nap/2 irdny Foti Ut kdrnyezetében) forgalmat bonyolit le
tobbnyire 2x2 forgalmi savos kialakitas mellett. A vasuti teriiletet még egyaltaldn nem keresztezi.

A Budapest — Szob vasutvonalat keresztez6 Mogyorddi-pataknal egy jelz6lampas forgalomirdnyitdsu, egy
savos kozuti aluljaré is béviti a IV. és a XV. kerlletek kozotti kdzlekedési kapcsolatrendszert.

A Homoktovis utca a lakdtelep északi részének gydjtéatja, amely mindkét végén a Kils6 Szildgyi uthoz
csatlakozik.

1.5.3. K6z6sségi kozlekedés

A kozosségi kozlekedés vonalain |évé megdlldk 300 m-es sugaru ellatdsi korzetét tekintve a vizsgdlt teriilet
egésze kozosségi kozlekedéssel ellatottnak tekinthet6, amely a K6z6sségi kézlekedés hdlozat vizsgdlata
térképen keriil bemutatasra.

Koétottpdlyds kozosségi kozlekedés

Az 1969-85 kozott éplilt Kdposztasmegyeri lakotelep kozlekedési ellatasat — hasonldan az Osszes tdbbi
lakételephez — alapvet6en a kozosségi kdzlekedés volt hivatva biztositani, azonban ezt a feladatot ellatni
hivatott M3 metré 1990-ben is csak Ujpest kdzpontjat érte el, és azéta sem épiilt tovabb. A metrévonal
terhelése a végallomas kérnyezetében 92.400 utas/nap. A nagy kiterjedésii lakotelep kdzosségi kozlekedését
az épitéséhez képest szintén csak késedelmesen meghosszabbitott Kiilsé Szilagyi uti villamos kozlekedés
biztositja maig nagyobb részben.

Az M3 metrd Kdposztasmegyerig torténé meghosszabbitdsa tovabbra is szerepel a teleplilésrendezési
tervekben. A gyorsvasuti vonal tervezett meghosszabbitasahoz 2020-ra (ismét) elkésziltek engedélyezési
tervek, és megadasra keriiltek az engedélyeket. A tervek szerint mai végallomast kovetSen az Arpad ut
vonalaban kéreg alatti kialakitasban tervezett nyomvonal kovetkez6 dllomdsa a Rdzsa utcai csomdpontban
valosul meg. Itt felszini épilet tervezett megalléhoz, kijarattal a volt uszoda és a jelenlegi felszini parkold
irdnyaba. Az Arpad Uti kozuti fellljard elStt a nyomvonal északra fordul a Szilagyi utca felé. A kdvetkezs
megallé a Rakospalota-Ujpest dllomds, még szintén kéreg alatti kialakitassal tervezett. Az dllomds északi
hatdaran maximalis emelkedésli, nyitott U keret biztositja majd a felszinre érést. A felszini szakaszt a jelenlegi
14-es villamos palyajanak nyomvonala jelenti. Kdposztasmegyer lakételep mentén az Ocednarok utca és a
Galopp utca kozott tervezett az Ocedndrok utca allomds a felszinen, amely a Kiilsé Szilagyi Ut vasut feldli
oldalan valésul majd meg. Ezt kovet6en a metrd vonala eltavolodik a Kiilsé Szilagyi uttol és a vasuti tertletek
mellé simul. A B6rondos utcai allomas ezért a XV. kerllet irdnyaba is biztosit mar a gyalogos kapcsolatot. A
legészakabbra tervezett Megyeri Uti allomas — a fGutvonaltdl északra — egyben a vonal végallomasa is lesz. A
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metrévonal meghosszabbitas kapcsan tervezett dllomasok egységesen szélsé peronos kialakitassal épilnek
majd, amelyek kozil felszini dllomasok esetében gyalogos feliiljard teszi lehet6vé a peronok elérését.

Az Orszaggylilés az egyes fGvarosi fejlesztési beruhazasok gyorsitasardl és egyszer(sitésérdl a 2015. évi CXVI.
torvényt alkotta, amely a helyi kozlekedési fejlesztésként megvaldsuld budapesti M3-as metrévonal
rekonstrukciojaval és északi meghosszabbitasaval is kapcsolatos.

—-

rét utca

-

=  Vasutvonal
ey . .
| Y) Vasutallomas,
— vasuti megaéllohely
F Gyorsvasuti vonal
|
fM) Gyorsvasuti megallé
Gyorsvasuti megalld
500 m-es korzete
Kézuti vasut (villamos)
vonal felszinen
o Kozuti vasut (villamos) megallo
‘— Autobusz dtvonal
o Autobusz megallo
Autobusz- és kozuti
vasUt (villamos) megéllo
300 m-es korzete
= Kulénszint(i kozati-vasuti
JLC  keresztezés
/ \\_/) Helyi autobusz-palyaudvar
Y/
/ / Vizsgalt teriilet
- L

M3 metrd Kaposztasmegyerig torténé meghosszabbitasaval altal érintett kerileti épitési szabalyzatok mddositasa
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K6zosségi kbzlekedési hdldzat vizsgdlata

Ujpesten a metré mellett a villamos vonalak is fontos szerepet jatszanak jelenleg a kdzlekedésben. A felszini
kotottpdlyas kozlekedés meghatarozd eleme a Pozsonyi utca — Istvan Ut — Gorgey Artur utca — Szilagyi utca —
Kils6 Szildgyi ut utvonalon kozlekedd villamosvonal. Terhelése a IV. keriilet déli hataranal |évé Angyalfoldi
kocsiszinnél mar csak 9.000 utas/nap, a GoOrgey Artur utcdban azonban még 19.200 utas/nap, a
Kaposztasmegyer lakdtelep és Ujpest-varoskdzpont metrévégallomas kozott jelentkezd kozlekedési igény
révén. Ujpest-varoskdzpont és a jelenlegi metrévégallomas elérését a villamos vonal a XV. keriileti
Rakospalota szamadra is biztositja a kdzlekedési kapcsolatot a Féti uti eldgazassal. A déli végén a Nagykorut
koézelében 1év6 Lehel térig tartd mai villamos kozlekedés 14-es viszonylata Kaposztasmegyer, a 12-es
viszonylata Rakospalota igényeit szolgalja.

A 70-es és 71-es szamu vasutvonalak utolsd, k6zds megalléjat jelentd Rakospalota-Ujpest allomas szintén
biztosit kotottpalyds kozosségi kozlekedési lehetbséget a kapcsolddo teriiletek lakossdga szamara. A 70.
szdmu Budapest-Szob vasutvonal Nyugati palyaudvarra kdzlekedé varosi-elévarosi vonatforgalma a masodik
legforgalmasabb vonal a févérosban, azonban a benne rejlé lehetségek még nincsenek kiaknazva teljes
mértékben.

Koézuti k6zosségi kézlekedés

A vizsgdlt teriilet Osszes f6 és gyljté utjan bonyolddik autdbuszos kozosségi kozlekedés a févarosi
tomegkodzlekedési rendszer részeként.

e Az Ujpest varoskdzpontot szimbolikusan kijeldl6 Arpad Gt — Istvan Ut csomdpont tdbb autdbusz
viszonylat végéllomdsaként is szolgal. Arpad Gt — Istvan Ut autdbusz-végallomasrdl keriiletkozi
kapcsolatokat nyudjtva a 25-8s jarat a Mexikéi utig kdzlekedik, a 120-as az Arpad hidig, a 170-es és
270-es jaratok Rakospalota elérését biztositjak. A 147-es (Fiumei utca térsége) és a 220-as (ErdGsor
utcai lakételep) jaratok csak kerileten belili kapcsolatokat nydjtanak.

e Az Arpad uton kozlekedd 104, 104A, 204 jaratok Rakospalotara, Békasmegyerre és Dunakeszire
tovabba a 196, 196A jaratok a Foti Ut térsége és a Rakospalota felé biztositjak az eljutast. Az Arpad
Ut — Istvan Gt utvonalon kozleked6 30, 30A jaratok Kdposztasmegyer és a belvaros (Keleti palyaudvar)
kozott teremtenek kapcsolatot.

e A Rodzsa utcan kozleked6 20E jarat a lakdtelepen keresztil Kdposztasmegyer és a belvaros (Keleti
palyaudvar) kozoétt biztosit kapcsolatot. A Tél utcan kozlekedd 121-es (Rakospalota vasutallomas) és
a Megyeri Uton kozleked6 122-es (Kaposztasmegyer) jaratok csak kerileten bellli eljutast
biztositanak.

e A Kdposztasmegyer lakételepet feltdréd a 126 és 126A jaratok biztositjdk a jelentds gyaloglasi
tavolsagok miatt a lakdtelep keleti szélén Iévé villamosvonalra térténé rahordast. A lakételep északi
és déli oldalan is a taldlhato autdbusz-végallomas a Kiils6 Szilagyi ut mellett.

1.5.4. Gyalogos és kerékparos kézlekedés

Az Ujpesti és Kaposztasmegyer lakételepeken beliil tébb 6nallé gyalogosut is talalhatd. A kodzteriileteken a
gyalogosjarda hdlézat Iényegében teljesen kiépllt. A f6utvonalakon a biztonsagos gyalogos atkelést a
jelz6lampas forgalomiranyitasi csomépontok kijel6lt gyalogos atkelGhelyei biztositjak. A vizsgalt teriileten a
gyalogos kozlekedés elsGsorban a lakdhely, valamint az oktatdsi, szocidlis, egészségligyi és kulturalis
intézmények, illetve a kdozosségi kozlekedési megalldhelyek kdzott jelentkezik. A szomszédos kerliletek felé
irdnyuld érdemi gyalogos kozlekedés az Arpad Ut vonaldban és Rakospalota-Ujpest vasutallomason jelenik
meg. A Féti Ut és az Ocednarok utca (Toltés utca) vonaldban ez az igény elhanyagolhaté.
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A Gorgey Artdr utca felljitasakor irdanyhelyes kerékparsavok létesliltek és a gyalogos kapcsolatok is
akaddalymentes kialakitasuva épiiltek at.

Az Ujpest kertvaros varosrészben kiépitett, elvilasztott gyalog- és kerékparut csak a Szilagyi utca nyugati
oldalan van meg, amely a Kdposztasmegyer felé vezetd kerékpdros Utvonalat alkotja. Ezen Utvonal a kerilet
északi és déli 6sszekottetésén tul a Szilas-patak rekreacids teriiletei felé jelentkezd kerékparos igényeket is
biztositja. A kerékparos haldzat jelenleg nem alkot Osszefliggd rendszert, jelentds fejlesztésre szorul a
kerékparozas kozlekedési célu lehet6ségének megteremtésére.

1.5.5. Parkolds

A vizsgalt teriilet déli és északi részét alkoté Ujpesti és Kaposztasmegyeri lakotelepek déntd részét uszételkes
beépités(i lakéterllet alkotja. A lakdtelepek esetében — mint minden mas lakételepen — a parkoldk szdma
jelentdsen elmarad a mindinkabb igényelt 1 lakds/1 parkol6 ellatottsagi szinttdl.

A parkoldsi probléma jelenleg még nem teszi lehetetlenné a lakételepen torténd kozlekedést (mivel
kényszer(lien a kézleked6 utak egy részét vesziigénybe a lakossag jarm(itarolasra a parkoléhelyek hianyaban),
amelyben szerepet jatszik az is, hogy Ujpest esetében — a 2018 évi statisztikai adatok alapjan — csak 310
személygépjarm jut 1000 lakosra, ugyanakkor a budapesti atlag mar 376 szgk/1000 lakos.

Ujpest kertvaros varosrész teriiletén a csalddi hazas beépités a jellemz8, ahol a parkolds telken belil
megoldott, a kozterileti parkolasi csak a kényelmi szempontok miatt jelenik meg.

A vizsgalt terlilet Eszaki kertvaros varosrészében a forgalomvonzé létesitményeknél jelentkezik a kozterileti
parkolas, mert telken beliil a felmerUl6 parkolasi igények nem biztositottak. A lakd rendeltetés(i beépités
esetén telken bellil vagy éplleten belll (mélygarazsban) itt is biztositott a személygépjarmdvek elhelyezése.

Az Ujpest varoskdzpontban, a metré jelenlegi végallomasanak kdrnyezetében a P+R rendszer(i parkolas is
megjelenik a helyi lakossagi igények mellett, a két igény a kozteriileteket jelentés mértékben tulterheli.
Rakospalota-Ujpest vasutallomds kornyezetében nem taldlhaté kiépitett P+R parkold, csak a metrd
meghosszabbitds esetében torténé atépités tervei tartalmazzdk annak tervszerl kialakitasat.
Kdposztasmegyeren a 14-es villamosvonal szolgdltatdsi szinvonala nem biztosit kotottpdlyds kozosségi
kozlekedési alternativat a személygépjarm(ivel szemben, igy P+R |étesitési igény nincs jelenleg.

A V. keriilet kozterlletei nem tartoznak jelenleg korldtozott varakozasi 6vezetbe (nincs bevezetve fizetd
parkolds). Parkolds szempontjabdl a IV. Keriileti Onkormanyzat kodzigazgatasi teriletén a kozterileti
parkolasrdl sz6l6 4/2018. (1. 26.) rendelet van érvényben.

M3 metré Kadposztasmegyerig tortén6 meghosszabbitasdval altal érintett kerlleti épitési szabalyzatok médositasa
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2. HELYZETERTEKELO MUNKARESZ

2.1. A HELYZETELEMZES EREDMENYEINEK ERTEKELESE, SZINTEZIS

Az M3 metrdvonal észak-déli iranyban atszeli a varost, 0sszekottetést biztositva az Un. belsd, az atmeneti, és
részben a kiils6é zéndk kozott. A nyomvonal északi meghosszabbitasa tervezett elemként évtizedek 6ta
szerepel a teleptilésrendezési tervekben. A gyorsvasuti vonal Magyarorszag legnagyobb forgalmat — mintegy
500.000 utazast — bonyolitd kozosségi kdzlekedési eszkdze, mely a févaros kozlekedésében nélkiilozhetetlen
szerepet tolt be. Kozvetlen kapcsolattal rendelkezik az M2 és az M4 metrévonalakkal, a Nyugati
palyaudvarral, K6banya-Kispest vasutallomassal és szdmos nagy forgalmu felszini villamos-, autébusz- és
trolibuszvonallal. Az M3 metrévonal tarja fel az elmult évtizedekben robbanasszerd fejlédésnek indult Vaci
Uti iroda folyosét és a dinamikusan bévilé mogottes lakoterileteket is, utasforgalma miatt tobb jelentds
bevasarlo kdzpont is — Duna Plaza, Westend, Corvin Plaza, Europark, Koki — a metrévonalhoz kapcsolédva
épilt meg.

A jelenleg K&banya-Kispest és Ujpest-kdzpont kozott lizemeld M3 metrévonal 1976 és 1990 kdzott ot
lépcsében keriilt dtadasra, tovabbépitése a koltségvetési forrasok hidnydban azéta egyre tolddik. Ujpest-
kozpont jelenlegi végdallomas ugy valésult meg, hogy onnan a vonal a kés6bbiekben tovabbépithetd legyen.
Az 1983-1990 kozott épllt Kaposztasmegyer lakételep — hasonldan a tobbi févarosi lakdtelephez — a
kozlekedésiigényeknek alapvet6en kdzosségi kozlekedéssel torténd kiszolgdlasan alapul, épitésekor azonban
metré épités gyorsabb megvaldsuldsat tételezték fel. A metré meghosszabbitds szdmara azonban a szlikséges
terlleteket tovabbra is szabadon hagytdk, ezek azdta is erre a célra vannak fenntartva a telepulésrendezési
tervekben. A lakételep kiszolgalasat ma jelent6s részben biztositd 14-es villamos palydja is ugy épilt meg,
hogy akar a metré kozlekedés igényei szamara is felhasznalhato lenne a jovGben.
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Erdsségek

v' Vdérosszerkezeti  elhelyezkedés, kapcsolati
szerep a févaros belsd, tulterhelt f6kdzpontja
és az agglomerdacids telepilések kozott.

v' Az M3 metrévonal jelenlegi szakasza dsszekoti

a pesti bels6 z6nat az el6varosi zéna északi és

déli teriileteivel.

Meglévé varosi-el6varosi vasuti kozlekedés.

SUrd villamos és autébusz-haldzat.

Ujpest helyi kézpont, valamint Rakospalota

helyi kozpontjanak kozvetlen szomszédsaga.

v' Szerkezeti jelent8ségii zoldfellletek a Szilas-
patak és a Kilsé Szilagyi ut mentén.

v\ Az érintett lakéteriletek kedvezd zéldterileti
elldtottsaga — kozkertek, kdzparkok jo terleti
eloszlasban.

SNRNEN

LehetGségek

v' Az M3 metréd északi meghosszabbitasdnak
kovetkeztében a terlilet varosszerkezeti
helyzetének felértékel6dése.

v' Nagy lakossagszamu teriletek, valamint az
agglomeracid kozvetlen bekapcsoldsa a varos
vérkeringésébe.

v’ Réakospalota-Ujpest vasutallomas szerepének
ersodése a kozvetlen metré atszallasi
kapcsolat révén.

V' Jelent8s méretl févérosi és kerileti tulajdonu
fejlesztési teriletek pozicidja értékelédik fel.

v A véroshatdr kézelében eszkdzvaltdsi pont
|étesithet6 (mind személyautd, mind tavolsagi
autdbusz esetén), ezaltal mentesitve Ujpest
belsé terlleteit a gépjarmiforgalom
terhelésének egy részétdl.

Gyengeségek

x A tobb tizezer f6nek otthont add lakdtelepek
kdziil csak az Ujpesti lakételepet éri metrévonal,
a Kdposztasmegyeri  lakételeprél  csak
atszalldssal érhetd el.

% Az M3 metrévonal, valamint a kézeli 70 sz. és 71
sz. vasutvonalak kozvetlen, atszallast biztositod
kapcsolat jelenleg nem all rendelkezésre
Ujpesten.

x Magas szolgdltatasi szinvonall kozosségi
kozlekedéssel nem rendelkez6 teriletek
lakossaganak személygépjarmi{ hasznalata
miatti telitettek féutak.

%  Hianyzd Ujpesti P+R rendszeri parkolé haldzat.

x  Hidnyzé teleplilésszerkezeti jelent6ségli
kerékparos infrastruktura.

x  Lakotelepek parkolo férGhelyhianya,
rendellenes kozuti teriilet hasznalat.

x Az Arpad Ut-Kiss Janos u.- Gorgey Artdr u.-
Szildgyi u. tombben rossz allapotu, nagyaranyu
hasznalaton kivili teriletek.

x  Alulhasznositott zéldfelliletek a Kilsé Szilagyi ut
mentén és a Viztorony kornyezetében.

Veszélyek

x A fejlesztések tovabbi elmaradasa esetén a
meghosszabbitds  megvaldsitasara  kijelolt
teriilet tovabb degradalodik.

x A Budapesten belili és a térségi forgalom
esetében is a kozosségi kozlekedés térvesztése
a személygépjarmi haszndlattal szemben.

x Az egyéni kozlekedés térnyerésével novekvd
kornyezeti terhelés.

x  Ujpest kdzpontja a ndvekvs gépjarmiforgalom
hatasdara élhetetlenebbé valik.

x  Aszemélygépjarmli ellatottsag tovabb n6, amia
kozterileti parkolas iranti igényeket is néveli és
a zoldfelliletek tovabbi csokkenését
eredményezheti.

M3 metré Kadposztasmegyerig tortén6 meghosszabbitasdval altal érintett kerlleti épitési szabalyzatok médositasa
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2.2.

PROBLEMA- ES ERTEKTERKEP

Meglévd metrévonal
vonzaskorzetén kiviil esé lakotelepi
tertletek

£y Szlbmsods, degradalodott
oo terliletek

KAPOSZTASMEGYER LAKOTELEP
~17.000 lakos

HHTEETE  Alulhasznositott zéldfeliilet

Kotottpalyds kozosségi kbzlekedési
infrastruktura elvélaszté hatasa

emmmmms  Jclentds dtmené forgalommal
terhelt utvonal

Kézteriileti parkolassal talterhelt
terlet

M3 metrévonal hidnyzo
meghosszabbitas

M3 metrévenal- stirlin lakott

‘ @ lakétertletek mingségi kapcsolati
hidnya
M3 metrévonal- vasutallomas

kozvetlen kapcsolatanak hianya
RAKOSPALOTA

Kertlethatar

Varosrész hatar

UJPESTI LAKOTELEP
~36.000 lakos

Problématérkeép

Az épitett kornyezet problémdi elsGsorban a szlomdsédé, degradalddo teriletek, melyek allapota
fejlesztések hianyaban tovdbb romolhat.

A vizsgalt terlileten szdmos, rekreacids szempontbdl alulhasznositott zoldfelllet talalhaté. A Szilas-
patak menti teriiletek csak a Kdposztasmegyer lakételep vonaldban funkcionalnak zéldteriletként.
Szintén kihaszndlatlanok a viztorony kérnyezetében lév§, valamint a vasdtvonal mentén fennmaradt
zoldfellletek.

Ujpest északkeleti részén a villamos kozlekedés nem képes az elvarhatd kozosségi kozlekedési
szinvonal biztositasara, hianyzik az M3 metrdvonal évtizedek ota tervezett északi meghosszabbitasa,
amely Ujpest négy varosrészét is érintené.

Az Arpad Ut az atmend forgalom kévetkeztében tulterhelt, csticsidében rendszeresek a torlédasok.
A V. és aXV. keriilet hataran talalhaté vasutvonalak jelent6s elvalasztd hatassal rendelkeznek, amely
miatt a keriletek k6zotti kapcsolatok fejletlenek.

A vizsgalt teriileten az Ujpesti és a Kdposztasmegyer lakételepen a parkoldsi lehetSségek elmaradnak
a sziikséges mennyiségektdl, a tobblet igények miatt mar a kozteriletek kdzlekedésre szolgdld
fellleteinek egy részét is parkolas céljara veszik igénybe.
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Lakoteruletek a tervezett nyomvonal

kornyezetében
\ // 3
/// Gazdasagi teriilet
y 7 2 n
Cn | I Rekredcids, sport teriiletek
7
/// Ertékes él6vildg, gyep

T1II11]  Szerkezetijelentéség( zoldfelileti

KAPOSZTASMEGYER LAKOTELER: " kapcsolat

‘ | Erddk és egyéb zoldfeliletek

@ Kiemelt jelentéségui helyi kézpont

ﬁ Kiilénszint( kdzuti kapcsolat
ﬁ Kuilonszintt gyalogos kapcsolat

=3 Szintbeni kézuti kapcsolat
&) Szintbeni gyalogos kapcsolat

————— Budapest-Szob vasttvonal

ESZAKI KERTVAROS

RAKOSPALOTA * Vérosi kotottpalyas infrastruktira

------- Meglévé kerékparos infrastruktura

Kertilethatar

Vérosrész hatéar

UJPEST KERTVAROS

UJPESTI LAKOTEL

C—

Ertéktérkép
Ujpest-kdzpont, valamint Rakospalota kdzpont kozelsége egyarant értékes tényezSi a teriilet
fejlesztésének, melyek a helyi lakossag ellatasat biztositjdk igazgatasi, oktatdsi, kereskedelmi-
szolgaltatd funkciok teruletén.
A keriilethataron taldlhatd, utasforgalmilag jél miik6dé vasutvonalak fontos kapcsolatot jelentenek
a févaros és az északi agglomeracids telepiilések kozott.
A tervezett metré hosszabbitas szamara sziikséges teriilet a févarosi és kerileti dGnkormdanyzatok
tulajdonban van, mely a fejlesztés szempontjabol értéket jelent.
A vizsgalt terllet kozosségi kozlekedésében mar ma is fontos szerepet tolt be a kotottpalyads
kozlekedés. A Gorgey Artur utca — Szildgyi utca utvonalon kozlekedé 14-es villamos
Kaposztasmegyert, a 12-es villamos R&akospalotat kapcsolja Ujpest kozponthoz és az M3
metrévonalhoz.
A kozuti kozlekedésben jelentds értéket képviselnek — a szomszédos keriiletekkel 6sszekottetést
biztositd és a kerllethataron végig futé vasutvonalakat keresztezé kiilon szint(i kapcsolatok.
A fenntarthatd kozlekedési médok kozé tartozd kerékpdros kozlekedést a Szildgyi utcan taldlhatd
telepuilésszerkezeti jelent6ségli kerékparos infrastruktura szolgdlja.
A vizsgalt terilet zoldfelileti rendszerének meghatarozd, kapcsolatképzd elemeit alkotjdk a Szilas-
patak mentén végighlzddo, részben parkositott zoldsavok, valamint a Szilagyi utca / Kulsé Szilagyi ut
és a vasutvonal kozott fennmaradt, kondicionalo zoldfeluletek.
A térségben jelentds kiterjedés, 6sszefliggé zoldfelliletet alkotnak a kézjoléti erdéként funkcionald
Farkas-erd6 és a Szilas-patak — Oceanarok utca kézott meglévés egyéb zoldfeliiletek.

M3 metré Kadposztasmegyerig tortén6 meghosszabbitasdval altal érintett kerlleti épitési szabalyzatok médositasa
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3. ALATAMASZTO JAVASLAT

Az ,M3 metré meghosszabbitdasa Kdposztasmegyeri el6készités” projekt keretében a BKK Zrt. megbizasabdl
2019-2020-ban a FOMTERV Zrt. a VIKOTI Kft.-vel kdzds konzorciumban elkészitette az északi
meghosszabbitas részletes megvaldsithatdsagi tanulmanydt, engedélyezési tervét és kornyezeti
hatdstanulmanyat. Az aldtdmasztd javaslat elsésorban ezeknek a dokumentacidknak, a KESZ médositas
szempontjabél relevans munkarészeinek a kivonata.

7 _ s

Az ,M3 metré meghosszabbitdsa Kdposztasmegyerig” engedélyezési terv és az azt megel6z6 részletes
megvaldsithatésagi tanulmany els6dlegesen a kozlekedési |étesitmény elhelyezésére koncentralt. Az
elkészitett engedélyezési tervek hozadéka, hogy két csatlakozd terilet: a Viztorony és a Szildgyi utca kozotti
terllet (A jeld), valamint a Klls6 Szildgyi ut és vasutvonal kozotti terilet (B jell) szabalyozasat komplex
varosépitészeti és varosrendezési szempontbdl felll kell vizsgalni. Mindkét varosszerkezeti egység joviije
szoros Osszefliggésben van a tervezett metrd meghosszabbitassal, igy a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 11.
§ (1) bekezdése alapjan a metré meghosszabbitdssal egyiitt tervezendd teriiletnek mindsiil. Ezért a KESZ
madositasok kornyezetalakitdsi terve tartalmazza az M3 metrd északi meghosszabbitasanak tervét és a
csatlakozo teriiletek részletes tervét egyarant.
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M3 metré meghosszabbitds dltal igénybevett teriilet és a beépitési tervek teriilete
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3.1. A KORNYEZETALAKITAS TERVE

1.1.1. M3 metro északi meghosszabbitdsanak kérnyezetalakitdsi terve
A fejezet a FOMTERV Zrt. és VIKOTI Kft. konzorciuma altal készitett engedélyezési terv alapjan késziilt.

Az M3 metré északi meghosszabbitasa jelentds részt kialakult varosszéveten belil valdsithatd meg, ezért a
kozlekedési létesitmény elhelyezése komplex beavatkozasokkal jar. Az engedélyezési terv dokumentdcidja
alapjan két nagy beavatkozasi csomag tematizalhaté: a vasutépités, illetve az ehhez kapcsoldddan sziikséges
kozuti beavatkozasok. Ezek térben egymastél nem kilonithet6k el, hiszen a tervezett vasutépités
megkozelitését, kiszolgaldsat és miikodSképességét szolgdljdk az elbirdnyzott kozuti beavatkozasok.

Az M3 metrévonal jelenlegi északi, utasforgalmi végpontja Ujpest-kézpont végéllomds, az Istvan ut — Arpad
Ut csomdpont alatt. Innen a (kdzénségforgalomtdl elzartan) tovabb folytatodik a meglévé miitargy az Arpad
Ut alatt, majdnem a Rdzsa utcdig (pontosan az Arpad Gt 113. hazszam vonalaig). A tervezett m(itargy ennek
folytatasaként valdsulna meg. Az Uj vonal elsé megalldja Arpad Ut — Rdzsa utca csomdpontban tervezett
felszin alatti megalldhely, amely fontos katalizatora lehet a tervezett helyi kozpont fejlesztésének. Az egykori
uszoda és a vele szemkozti felszini parkold alulhasznositott telkei kdzott megvaldsuld Uj megalld a felszin
rendezésével is jar, ahol elhelyezésre keriilnek a megalléhely kijaratai és az dllomas hasznalatdhoz sziikséges
infrastruktura elemek is. A tervezett vonal innen tovébbhalad az Arpad Gt alatt és a viztornyot elhagyva
északra fordul Rékospalota — Ujpest vasutallomas felé. A vasutallomas elSterében, a jelenlegi villamos
megallo alatt keriilne elhelyezésre a metrd utolsé terepszint alatti megalldja, emiatt itt a villamosvonal kisebb
korrekcidja is sziikséges. Az allomast elhagyva, az észak felé haladé mdtargy felér a felszinre és innen a
terepszinten halad tovabb az orszdgos vasutvonalakkal pdrhuzamosan. A tervezett felszini megallok
Kdposztasmegyer lakdtelep kialakult szerkezetéhez és a jelenlegi 14-es villamos megdllé kiosztasahoz
illeszkednek: a vonalhosszabbitas megalléi délrél az Ocedndrok utca megélld, majd a B6rondds utca megalld
és végll Megyeri Ut végallomas. A kozonségforgalmi rész itt ér véget, de a m(itargy a kihzé vaganyokkal
folytatédik még északra a Kiils& Szilagyi Ut és Budapest-Szob vasutvonal altal kozrezart teriileten. Ocednarok
utca megalld és Megyeri Ut végallomas kozotti szakaszon tervezett a vonal mikddtetését, kiszolgalasat
biztositd jarm(telep elhelyezése.

A csatlakozé kozuti beavatkozdsok a keriletkdzi kapcsolatok javitdsat és a tervezett megdlldhelyek
megkozelitését szolgaljdk. A felszinen elhelyezett metrévonal gyakorlatilag atjarhatatlan falként fogja
szétvalasztani a két keriiletet, amely tovdbb er@siti az orszagos vasutvonalak jelenlegi izolald szerepét. A
jelent8s elvdlasztd hatds miatt kiemelten fontos a megépitéssel parhuzamosan a megfelel§ keriletkozi
kapcsolatok kialakitasa. A tervezett megalldhelyeknek Ujpestrdl és a XV. keriiletbél is kdnnyen elérhetének
kell lennitik, emellett a kozati atjarasi lehetGségeket sem lehetetlenitheti el a meghosszabbitas. Ebbél a
szempontbdl varosszerkezeti jelent&ségli kozuti kozlekedési beavatkozas az Arpad uati felliljaré Gjpesti
oldalan a jelenleg balesetveszélyes csomdpont atalakitdsa és a Megyeri Ut — Dunakeszi Ut 6sszekotését
biztosité Uj aluljard. Rakospalota-Ujpest vasutallomas és a Toltés utca kozotti szakaszon az Uj metrévonal
kerilletkozi kozuti kapcsolat a metré megépitésével megsziinik, a Toltés utca a jarm(telep megkozelitését
fogja szolgalni, zsakutcaként. Ennek a kapcsolatnak a potlasara gyalogos-kerékparos uj fellljaro elhelyezése
tervezett.

M3 metré Kadposztasmegyerig tortén6 meghosszabbitasdval altal érintett kerlleti épitési szabalyzatok médositasa
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M3 metro északi meghosszabbitds miatti beavatkozdsok Gsszegzése az engedélyezési tervek alapjan
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Ko6zosségi kozlekedés atalakitasa — vasttépités
Metrd

Metré pdlya: A nyomvonal a Rézsa utcai megallén keresztiil Rakospalota-Ujpest allomasig zart alagutban,
kéreg alatt halad. Az allomast kbvet6en a tervezett palya a Féti ut felett elhelyezkedd hidon, a jelenlegi 14-
es villamos vasuti palydjanak egyenesébe csatlakozik be. A hid utdn a meghosszabbitds nyomvonala a
villamos vonalat kdévetve halad, majd a Szilas-pataktdl Gj nyomvonal épiil. Az Ocedndrok utcai megallét
kovetSen a metré nyomvonala eltdvolodik a Szilagyi Gttdl és a jarm(telepnek fenntartott telket atszelve halad
észak felé. ABG6rondos utca dllomds utdn a vonal a jarm(itelep teriilete mellett halad, majd a nagyvasuti palya
mellett haladva éri el a Megyeri Ut vonalat, ahol az északi meghosszabbitds végallomasa kerdil kialakitdsra. A
hosszabbitds teljes hossza 4908 méter, melybdl 1533 méter kéreg alatt, 190 méter nyitott ,,U” keretben, 3184
méter felszinen halad vasbeton palyalemezen. A felszini szakaszon az Gj metrévonal kivaltja a 14-es villamost.

Allomdsok: A hosszabbitas soran 5 metréallomas kertil kialakitasra:

e Rozsa utca metréallomas a Rdzsa utca — Arpad Ut csomoépontban, az Arpad Ut alatt, felszin alatti
kialakitasban, un. 1-es mélységben helyezkedik el. Az allomas széls6peronos elrendezés(i. Az allomas
kijaratai az volt uszoda elétti kdzteriileten, valamint az Arpad Gt tuloldalan, a jelenlegi felszini parkold
el6tt, a kozteriileten keriilnek elhelyezésre, zart terepszint feletti épitményben.

e Rakospalota-Ujpest allomas a Szildgyi utca és a vasUtallomas kozotti teriileten felszin alatti
kialakitassal, szintén 1-es mélységben minimalis takardssal keril kialakitasra, figyelembe véve a
vasutallomas elhelyezkedését, gyalogos kapcsolatait. A rdkospalotai gyalogos megkozelités javitasa
érdekében, tavlati helybiztositassal jeloli ki, az orszagos vasut alatt javasolt gyalogos aluljaré helyét.

e Ocednarok utca allomas az Ocedndrok utca és Galopp utca kozott elhelyezkedd, kétkijaratos,
egyszintes felszini dllomds, amely a Szilagyi Ut vasut fel6li oldaldn keriil megépitésre kétoldali szélsg,
fedett peronokkal. A peronok mindkét végén gyalogos-feliiljaro kerdl kialakitasra.

e BOrondos utca dllomas a tervezett jarm(itelep mellett keril elhelyezésre a felszinen, az el6z6ekhez
hasonldan, egyszintes épliletként, kétkijaratos kialakitassal, kétoldalt elhelyezked6 fedett
peronokkal épil. A peronok mindkét végén gyalogos-feliiljaré épul. A déli végponton kialakitott
feltljard atmegy a jarmdtelepi vaganyok folott is, ezzel biztositva a kapcsolatot a XV. keriilet iranyaba.

e Megyeri ut végallomas a tervezett Megyeri Uti aluljarétol északra kerdl kialakitasra. A kétszintes
felszini allom3ds elsd szinti peronszinttel és peron alatti zemi szinttel tervezett. A széls6peronos
kialakitasu allomas 3 vaganyos, a jobb vagany mellett 1 Gzemi vagany kerl elhelyezésre a jarm(telepi
ki-beallasok megkonnyitése érdekében.

Jarmditelep: A vonal meghosszabbitas megfelel6 kiszolgalasanak érdekében kialakitasra kertl egy — a korabbi
tervekhez képest — lényegesen kisebb méretl jarmdtelep, mely a vonalhossz tébblet szerelvényeinek
tarolasara, valamint a napi szint(i karbantartasra alkalmas. A jarm(telep az Ocednarok utca allomas és a
Megyeri Uti aluljaré kozott helyezkedik el a févonal jobb oldalan, a metrd és a nagyvasuti palya kozotti
terileten.

A jarml(telep a Megyeri uti végallomas fel6l, északon csatlakozik a févonal vaganyhalézatdba. A Megyeri (ti
végallomason kialakitasra kerilé 3. vagany konnyiti meg a jarmlitelepre valo ki-beallasokat. A jarmtelepi
karbantarté és tarold csarnok 3 vaganyos, ahol a szerelvények napi karbantartasara és taroldsara van
lehetGség. A terilet déli végében kétvaganyos palyafenntartasi telep kerdl kialakitasra, az egyik vagany
meghosszabbitasaban, fedett kocsiszinnel.

A jarm(telep kozuti forgalommal a terilet déli része fel6l kdzelitheté meg a XV. keriletbél, a Toltés utca
folytatasaként, a MAV vaganyokon keresztiil. A kozosségi kozlekedéssel (metréval) érkezé dolgozdk szamara
a B6rondos utca allomason létesuls feliljard hasznalhato a telep megkozelitéséhez.

M3 metré Kadposztasmegyerig tortén6 meghosszabbitasdval altal érintett kerlleti épitési szabalyzatok médositasa
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Felszinrendezés: A tervezett metrovonal kéreg alatti szakasza a felszin bontasaval valésul meg, jelentésen
atalakitva a jelenlegi varosképet. Pozitiv hozadéka a jelentdsen javulé infrastrukturalis ellatottsag, valamint
a vonal feletti felszin megujulasa. A kérnyezetrendezés az dllomaskdzi szakaszokon, a térszin alatt vezetett
vonal esetében a bontasok utdn fennmaradd rekultivalandé fellletek rendezésébdl, valamint a kivagasra
keril6 fak potlasabdl all. A felszinen vezetett szakaszok esetében a hosszan elnyuld, egyhangu épitett elem
(életvédelmi kerités) tajépitészeti eszkozokkel valé takarasa, a fal latvanyanak olddsa a feladat.

Rdzsa utca
dllomds

FrAne
EEA 55

p;FFI
A F »rrumf':'

(L

1.
T
[}
o
[}
ol
&
&

Rdkospalota-
Ujpest
dllomds

Kérg alatti dllomdsok felszini kialakitdsanak Idtvanytervei
forrds: FOMTERV, M3 METRO MEGHOSSZABBITASA KAPOSZTASMEGYERIG, Engedélyezési terv
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forrds: FOMTERV, M3 METRO MEGHOSSZABBITASA KAPOSZTASMEGYERIG, Engedélyezési terv
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Villamos

A terv a Rékospalota-Ujpest vasutéallomds el6tti villamosvonal (megmaradé 12-es viszonylat) korrekcidjanak
palyadtépitési engedélyezési terveit tartalmazza. A tervezett vonalvezetést az Ujonnan épiulé metré
nyomvonal és dllomas hatdrozta meg. A tervezett metréallomasbdl kdzvetlen feljutads biztositott a villamos
peronokra. Ennek érdekében a Gorgey utcabdl vald kikanyarodds utdn a nyomvonal tengelyei a metré
vaganyok tengelyei folott kerllnek elhelyezésre. A megallohely utan a metrd a felszinre jon és a Rakospalotai
kapcsolatot jelentd, megtartasra keriilé (12-es) villamos vonallal kozel parhuzamosan halad, majd csatlakozik

s

a megszlind kaposztasmegyeri villamos nyomvonalhoz.

A tervcsomag a kaposztasmegyeri (14-es) villamos vonaldnak bontdsi tervét tartalmazza Ocednarok utca és
Megyeri ut végdllomads kdzott. A metrdépités projekt keretein belil a Kilsé Szilagyi it mentén a Toltés utcatdl
kezdve szinte a teljes keresztmetszetet érinté atalakitdsok tervezettek. A vonatkozé tervek szerint a
villamospalya helyén kozlekedési és egyéb létesitmények éplilnek, vagy intenziv zoldfeliiletek keriilnek
kialakitasra. A Kiils6 Szilagyi Ut mentén a kerékpdros infrastruktira fejlesztése keretében szakaszosan a
villamos vagany nyomvonaldra kerékparut épdil.

Nagyvasut

Az M3 metré meghosszabbitdsnak projektjében a Megyeri Ut tengelyében a XV. és a IV. kerilet k6zo6tt kdzuti-
kerékparos és gyalogos kapcsolatot biztositd aluljaré épil a 70 sz. Budapest-Szob vasutvonal alatt. A Cs6mori-
patak meder korrekcidja tervezett északi iranyban, mely sordn (] keretateresz épil az patak mddositott
nyomvonalan a vasutvonal alatt. A mitargy bontasok és épitések hosszu kivitelezési ideje és a vasutvonal
nagy forgalma indokolja, hogy erre az id6szakra ideiglenes vasuti vdganyok éplljenek. Az ideiglenes vaganyok
a jelenlegi vasutvonaltél nyugatra keriilnek elhelyezésre, a technolégiailag lehetséges legkisebb tdvolsagra a
meglévd vaganyoktdl.

A Megyeri Ut tengelyében kialakitandd uj kilon szintl kapcsolattal pdrhuzamosan megsz(nik a Kiils6 Szilagyi
Ut irdnyabdl a Toltés utcaban jelenleg Gzemel§ szintbeni kozati atjard elérhetGsége. A metrd Toltés utcai
szakaszon térszinen tervezett, annak szintbeni keresztezése nem lehetséges. Ujpest és Rakospalota
varosrészeket elvalasztd 70 sz. vasutvonalon a tervezett metré meghosszabbitast érint§ szintbeni vasuti
keresztezések az aldbbiak szerint médosulnak:
e A Toltés utca szintbeni kdzuti-vasuti atjaron a gyalogosok és kerékparosok részére a vasuti atkelés
tovabbra is biztositott marad.
e Az Arokhat utca kdrnyezetében Uj szintbeni gyalogos és kerékpdros dtkelést lehetévé tevd vasuti
keresztezés kerul kialakitdsra.
e A Sipos tér kornyezetében a meglévs szintbeni kozuti-vasuti atjaré bontasat kévetéen szintbeni
gyalogos-kerékparos atkelést lehetévé tevd vasuti keresztezés kerdl kialakitasra.
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Ko6zuti beavatkozasok — utépités

Arpdd ut és Szildgyi utca rekonstrukcid

A tervezett meghosszabbitas kéreg alatti
szakaszanak  megépitése a  felszin
bontdsaval valdsithatdé meg, ezért az
engedélyezési tervdokumentacio

Gorgey Artur utca f%‘,,. tartalmazza az Arpad Ut a Petéfi utca —
V%o Arpad uti feliiljaro, valamint a Szilagyi utca

‘e, az Arpdd Gt - Réakospalota-Ujpest

> vasutallomas kozotti szakaszanak

II‘AENGOUALT‘UTEO“\ -R-005-00

rekonstrukcids terveit is.

A tervezett Utpalydk jellemzéen a jelenlegi
helyén kerilnének visszaépitésre, a terv
csomoéponti korrekcidkat és az Arpad ut

5 északi fasoranak megdrzését tartalmazza. A
o 5 , meglévé Hidlab utca teljes egészében
o B JELMAGYARAZAT ,
'3& $ [ e megs'zumk. Az jArE)ad .%,Itl lfeIuIJaro északi
< R [ rervezertjarca oldaldn  meglévé jardat meg kell
Q |:| Tervezett buszmegallé , . o, . ..
® ——— reestmaomawgy  NOSSZabbitani a Szildgyi utca tervezési
Arpdd ut - Szildgyi utca rekonstrukcic dtnézeti helyszinrajz szakaszanak végéig. A tervezett jardak
forrds: FOMTERV, M3 METRO MEGHOSSZABBITASA szélessége jellemz6en nagyobb, mint 2,5
KAPOSZTASMEGYERIG ELOKESZITES, I. MUNKARESZ, méter.

Engedélyezési terv, Utépités, Arpdd ut- Szildgyi utca

Kllsd Szilagyi ut- Megyeri ut

A Kiils6 Szilagyi ut — Ocednarok utca csomdpont kérnyezetében a KiilsS Szilagyi ut fell a Toltés utca irdnyaba
kialakitott jobbra forduld sav elbontasra kertl. A 1V. és XV. kerlletek kdzotti Megyeri Ut tengelyében 0 kozuti
aluljaré tervezett, a metrd végallomashoz kapcsolddéan P+R parkoldk az ujpesti (160 férGhely) és
rakospalotai (296 férGhely) oldalon, helykézi autébuszmegalléval az Ujpesti oldalon, kerileteket 6sszekotd
gyalogos- és kerékparos infrastrukturaval. A Kils6 Szilagyi atrdl az ujpesti oldalon tervezett P+R parkold,
illetve a helykozi autébuszmegalld, a Harsanyi Kalman utcardl a rakospalotai oldalon tervezett P+R parkold
érhet6 el. Az aluljaré megkdzelitését biztositdé csomdpontok Ujpesten négyagl jelzlampas
forgalomirdnyitdsu, Rakospalotdn négyagu jelz6tablas forgalomszabalyozasu csomdpontta épiilnek at.

Jarm(telep

A jarmlitelep megvaldsitasaval a Toltés utca északra kanyarodd meghosszabbitdsaban tobb mint 1 km
hosszUsagban utépités sziikséges. A jarmltelep kiszolgaldasat és megkdzelitését lehetévé tevs utszakasz
mentén zoldfelliletek és a telep parkoldsi igényének kiszolgalasara parkolohelyek |étesitése tervezett.

M3 metré Kadposztasmegyerig tortén6 meghosszabbitasdval altal érintett kerlleti épitési szabalyzatok médositasa
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1.1.2. A metré meghosszabbitas terve miatt atalakulo teriiletek kérnyezetalakitdsi részlete

A metrd meghosszabbitas tervei 2020-ban megkaptak a kivitelezéshez szlikséges engedélyeket, azonban a
bizonytalanul rendelkezésre allé épitési forrasok miatt a keriileti rendezési tervek felllvizsgalata soran, a
metrd miatt atalakuld terlleteken két szcendridval sziikséges szamolni:

1. szcenarid a metrd megépitése elStt (Al és B1 beépitési terv):

Jelenleg nem tudjuk, hogy az M3 metré meghosszabbitdasa mikorra varhaté: 5, 10 vagy 30 év mulva, ezért
a tervek készitése soran mindenképp biztositani kell, hogy a kdzlekedési infrastruktira létesitéséhez
szlikséges terllet akdr hosszu tdvon is fennmaradjon, de a felszini haszndlat ez id6 alatt is biztosithatd
legyen a csatlakozod teriiletek ingatlanfejlesztése a helyi igényeknek megfelelGen.

2. szcendrid a metro megépitése utan (A2 és B2 beépitési terv):

A metrd megépitését kovetGen a kdzvetlen csatlakozd terililetek haszndlata at fog alakulni, a megvaldsuld
metromegallok jelentés kozlekedési vonzerGvel fognak rendelkezni. Az Uj, els6dlegesen gyalogos és
kerékparos kapcsolati iranyoknak megfelel6en sziikséges a csatlakozo terililetek rendezése, fejlesztése.
Az elkészitett engedélyezési tervek tartalmazzak ezeknek a helyét és kijelolését, azonban a kozlekedési
|étesitmény tervein tul mutat az ezekhez csatlakozd, kornyezé teriiletek rendezése, a megmaradoé teriilet
jov6jének meghatdrozasa. A 2. szcenarid mindkét teriiletegység esetén a metrd megépitési utani
allapotot mutatja.
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A: Viztorony és Szilagyi utca kozotti terulet

A teriilet rendezésének legfontosabb szempontjai:

e a viztorony Ujpest egyik meghatdrozé jelképe, az értékes miemléki épiilet kdrnyezete azonban
ennek ellenére jelenlegi kialakitdsdban nem mélté szerepéhez;

e az Arpdd ut folytatdsaként létesilt fellljaré6 meghatdrozd szerkezeti elem, jelentds
gépjarmforgalmaval fontos keriletkozi kapcsolatot biztosit, azonban az IV. kerileti oldalon a fel- és
lehajtds balesetveszélyes a csomdpont jelenlegi kialakitasa miatt;

e a gyalogos és kerékparos kerlletkozi kapcsolat egy szlk, rendezetlen kdrnyezet(, szintbeni vasuti
atjaron keresztil biztositott, igy a Kardcsony Bend park és a XV. kerileti helyi kézpont és Ujpest
kozott nehézkes az atjaras;

e a rendezési tervekben mar kozel 30 éve rogzitve van, hogy a teriiletet a metrd miatt sziikséges
atépiteni, azonban a metré meghosszabbitasanak megvaldsitasaval a teriilet dtalakuldsa is varat még
magara;

e alakédtelep teriletén jelentés probléma, hogy a lakdsszamhoz képest (a mai igényekhez viszonyitva)
nagyon kevés parkoléhely all rendelkezésre, a kevés meglévs parkoldhely is nagykiterjedésu felszini
parkolékban kerult kialakitasra, amely a terilleten szerkezetileg beékel6dik a teriiletegységek kozé, a
zoldfellletek terét csokkentve;

e a3 metré meghosszabbitas megépitése a teriilet jelentés részének felszini szanaldasaval valdsithaté
meg, az épitéséhez sziikséges organizacios teriilet a szerkezeti egység jelentds részét igényli;

e az engedélyezési tervcsomag egy Uj csomoOponti kialakitast is tartalmaz, amely a metroétdl id6ben
fliggetlenil is megvaldsithatd létesitmény;

e aterileten jelent8s a kerileti és févarosi dnkormdnyzati tulajdonu teriiletek aranya.

sl fF
L
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e waseeesessese s EesasIEE Metré épitéséhez szitkséges
¥ organizécids terilet
Metrd tervezett kéreg alatti
miitargyanak hatara

Uj kozdti csomdpont szabalyozasa

Nagykiterjedésli felszini parkold
Alulhasznositott zéldfeliilet

&) | Keriiletkdzi autds | gyalogos kapcsolat
| Metrd és Uj kézuti csomépont miatt
bontandd éplilet | megsz(ing térfal
Metré épitése miatt
bontandd épiilet | megsz(ing térfal
‘ -‘ Ertékes épiilet | meghatarozé térfal

‘7 — Zart | atjarhato teriletegység hatara

A teriilet rendezésének legfontosabb szempontjai

(A beépitési terveket a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerint a 8. Beépitési terv fejezet
tartalmazza.)

M3 metré Kadposztasmegyerig tortén6 meghosszabbitasdval altal érintett kerlleti épitési szabalyzatok médositasa
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A féldszintes, hagyomanyos, zartsoru beépitési, vegyes funkciéju tomboket mar az 1994. évben készitett
Budapest IV. keriilet Ujpest Kozponti Lakdtelepek Részletes Rendezési Terve is atépitésre tervezte.

=iz Epitési dvezet teriilete
Lakéterileti kdzpark dvezete

RRT 1994

4 Kijelolt felszini parkold terllete

A terv rogzitette a metré nyomvonalat, az
ehhez kapcsolédd épitési tilalmat és a
feltiljaré megkozelitésének javitasa
érdekében az Uj kozuti kapcsolatot. Ekkor a
terlletet a lakotelep széleként képzelték el:
a lakotelepi strukturdhoz illeszkedve
z6ldben Uszé6 kereskedelmi, szolgaltatd
létesitményeket, felszini parkoldét és
lakéterileti  kozparkot — terveztek a
terliletre. Emellett a terv tartalmazta a
jelenlegi felszini parkold teriletének
tagolasat is.

Tervezett metré nyomvonal

—— Ka&z(ti szabdlyozas

Mo
Xirpe

A részletes rendezési tervek 2003-ban hatalyukat vesztették. 2007-ben kezd6dott el a kerilet teljes
teriiletére vonatkozé Ujpest Varosrendezési és Epitési Szabalyzatdnak (UKVSZ) készitése. A 2014-ben
jovahagyott UKVSZ keretbe foglalta a keriilet részegységeire késziilg szabdlyozasi terveket, a viztorony
kornyezetére ebben az id6szakban nem késziilt szabalyozasi terv, igy az UKVSZ hatdrozta meg az épitési
lehet&ségeket. Ujpesti lakdtelep varosszerkezeti egység keriileti épitési szabalyzatat (KESZ) 2018-ban
hagyta jova Ujpest Onkormanyzat Képvisel-testiilete, az UKVSZ ekkor hatalyat vesztette a teriiletre. A
KESZ az orszagos jogszabalyi kérnyezethez illeszkedve rogziti tovabbra is a kordbbi UKVSZ rendelkezéseket.

| Epitési évezet teriilete a max. beépithetéség aranyaval A UKVSZ’ KEISZ
Kondicionalé céli zoldfeliilet dvezete

' Fasitott kztér dvezete

A jelenleg hatdlyos Ovezeti rendszer
jelentés mértékben valtozott a 94-es
tervhez képest. NGtt a beépitésre szant
terlletek nagysaga, bar ezek csak 10%-ban
épithet6k be, tehat a teriileten a korabbi
szabadtér arany tovdbbra is megmaradt.
JelentG@s kilonbség, hogy fejlesztés esetén
csOkkenhet a kozhasznalatu zoldfelilet
aranya. NGtt a kozdt szamara kijelolt
kozterlilet mérete és a csomodponti
helyzetben jelentés méretli kondicionald
célu zoldfelllet kerilt kijelolésre a févaros
telepuilésszerkezeti tervéhez igazodva.

Tervezett metré nyomvanal
K&zuti szabalyozas

i
'I;
>~

Az el6zmény terveket attekintve megallapithatd, hogy a terilet rendezésének jelentGs akadalya a metrd
meghosszabbitas megépitésének késlekedése. A rendezési tervek kozel 30 éve rogzitik a metrd tervezett
helyét. Jelen KESZ mddositds tervezése idején sem ismert, hogy a metré 1-2 éven beliil, vagy 10 év mulva,
vagy 30 év mulva fog-e megvaldsulni, ezért a terv célja elsédlegesen a metro épitéséhez sziikséges teriletek
biztositdsa.
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i Javaslat |. iitem

I

[ | Beépithetd teriilet _
kézhasznalatti és kondiciondlé zéldfeliilet ! (A1 Metro elétt
Metré megépitéséig ideiglenes zéldfellilet I'/ beépitési terv)
Y| Felszini parkolé teriilete N ey
Tervezett metré organizacios terilete ' ::,’

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kozuti szabalyozds
-------- > Fejlesztésre javasolt gyalogoskapcsolat

Ny
X

A javaslat I. iteme a metré megépitése el6tti allapot rendezését jeloli ki.
A metrd meghosszabbitas engedélyezési tervcsomag részeként engedélyezett csomdpont a metrétol

fliggetlendl is megvaldsulhat, ennek kiépitése jelentésen biztonsdgosabba tenné a nagy forgalmu
fellljaré és a Szildgyi utca kapcsolatadt. Az Uj csomdpont kiszabdlyozdsaval, jelentés mértékben
csokken a kozuti kozteriletként tervezett teriiletek mennyisége. A csomdpont teriletigénye azonban
mar az |. Gtem sordn is sziikségessé teszi a Kiss Janos utcatél nyugatra elhelyezkedd ingatlanok

szandldsat.?
A metré megépitéséhez szilkséges organizacids teriletet épiletektél szabadon kell tartani, mert a

metré megépitésének idején a teljes felszin épitési tertiletként lesz igénybe véve.

A terilet emellett alkalmas kdzhaszndlatu, az 6kologiai allapotot javitd zoldfeliiletek (pl. es6kertet,
biodiverz killtetéseket) létesitésére. A terlletet a metréépités miatt nem célszerli még fasitani,
azonban ideiglenes, un. , kék fakkal” az arnyékos teriiletek novelése lehetséges.?

A fenti kotottségek miatt a teriiletegységnek csak kis része épithet6 be, a jol pozicionalt terileten,
16, zOldben Uszd tomegképzéssel van lehetGség éplilet elhelyezésére (a kialakuld épitési

szabadona

telek legfeljebb 10%-4an).
A kerlletkdzi gyalogoskapcsolat javitdsa érdekében célszerli a fellljaré alatti kozteriletek

hasznositasa, funkciéval gazdagitasa. Itt lehet6ség lenne példaul extrém sportpark kialakitasara.

1z engedélyezési tervek készitésekor a metrd mitargy épitését kovetGen tervezték a csomdpont atépitését, amikorra a Kiss Janos utcai épuletek
szanaldsa a metré meghosszabbitds miatt mar megtortént. A csomdpont fejlesztést a metré meghosszabbitastél fuggetlendl is javasolt megvaldsitani.
Amennyiben nem redlis a Kiss Janos utcatdl nyugatra talalhatd ingatlanok szandlasa, a csomépont engedélyezési tervének modositdsa sziikséges. (A
beépitési terv az I. és a Il. Utemben is az engedéllyel rendelkez6 kialakitast tartalmazza, ahol az éplletek szanalasa sziikséges.)

2 részletesen lasd Tajrendezési és zoldfelllet-fejlesztési javaslatok fejezetben.

M3 metré Kadposztasmegyerig tortén6 meghosszabbitasdval altal érintett kerlleti épitési szabalyzatok médositasa
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Javaslat II. iitem
(A2 Metro utan
beépitési terv)

Beépithetd teriilet

Kozhasznalatu és kondicionalo zéldfelllet
Felszini parkold teriilete

Megépllt metro kéreg alatti m(itargya
Megépiilt metrd felszini m(itargya B

Kozuti szabalyozas
Fejlesztésre javasolt gyalogoskapcsolat

‘e
®*seessssesn®

Ko

A javaslat Il. iteme a metré megépitése utani allapot rendezését jeloli ki:

A metrd épitése miatt a felszin jelentGs része elbontdsra kerl, a Kiss JAnos utcatol északkeletre
elhelyezked6 épiletek jelentds részét bontani sziikséges. A kéregalatti mtargy elhelyezését
kovetSen a teriilet valtozatos hosszu tavu fejlesztési lehet&ségekkel rendelkezik.

A metré mitargyanak elhelyezése ezen a teriileten kéreg alatt, korilbelll 1 méteres mélységben
tervezett, igy a mdtargy feletti felszin késGbb sem lesz beépithet6, fasithatd. A mdltargy
kornyezetében fak liltetésére és éplilet elhelyezésére kizardlag az illetékes hatdsag engedélye szerint
van lehet6ség, a metréd m(itargyat nem veszélyeztetd muszaki megoldassal.

A terlilet szamos szerkezeti kotottsége miatt a lehatdrolhatd épitési helyek kompozicids értelemben
bizonytalan térfalakat hatdrozhatnak meg. Amennyiben koézcéla varosfejlesztési érdek nem
indokolja a teriilet beépitését, javasolt a lakételepi lakossag szamara uj rekreacids céla kozparki
terilet kialakitasa a Kiss Janos utca és a viztorony k6zotti teriileten.

A szabalyozasi terv feladata a fentiek szerinti lehetGségek rugalmas biztositdsa, a terilet végleges
felszini funkcidinak megtaldlasahoz részletes kozosségi tervezés, tdrsadalmi bevonds sziikséges.
Aterileten tovabbi fejlesztési szandék jelenleg még nem ismert, ezért a tervezés céljahoz illeszkedve,
a beépitési terv elsGdlegesen a kozlekedési létesitményeket és a beépithetd fejlesztési teriiletet
jeloli, fiktiv épitészeti vizio helyett.
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B: Kuls6 Sziladgyi ut és vasutvonal kozotti teriilet

(]
(]
[}
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
sessns
. « Beépitési terv hatara
cecsss
Metré épitéséhez szlikséges
organizacios terilet °
Tervezett felszini metro
és jarmlitelep hatara
Tervezett felszini metro
megallok és végallomas
Metré megkdzelitését
" biztosits terilet
1 Uj kézuti csomdpont szabélyozasa,
aluljaré mitargya
;\‘ P+R parkoldk teriilete
= (]

I | Metrétdl fiiggetlendll, rekreaciés
L-—--" céllal fejleszthetd teriilet hatara

[ fjaszcsarnok tervezett telekhatara

Metro épitése miatt
bontandé villamos

Alulhasznositott zoldfelilet

Coed ‘ Tervezett keriiletkozi kapcsolat

(A beépitési terveket a 314/2012. (XI.
rendelet 3. melléklete szerint a 8. Beépitési terv
fejezet tartalmazza.)

A terllet rendezésének legfontosabb szempontjai:

a muszakilag nem igénybe vett, beépitetlen,
hasznalaton kivili teriletet a rendezési tervek
évtizedek 6ta a metrd meghosszabbitdsa és
jarm(telepe szamdra rogzitik;

a terilet jelenleg alulhasznositott zoldfelllet
spontan kifejlédott vegetacidval, de szamos

koros, értékes fdval és értékes gyeppel
rendelkezik, a zoldfeluleti halézat fontos
része;

a villamos és a vasut kdzé ékel6d6, nehezen
megkozelithetd teriiletet a lakossag kis része

rekreacios céllal, kutyafuttatoként
id6szakosan hasznalja;
a IV. és XV. kerilet kozotti gyalogos

kozlekedést, atjarast jelzik a helyszinen és a
légi felvételen is jol lathaté &attaposdsok,
amelyek jellemz&en a villamos megalldkat
célozzak, ezek a keriletkodzi kapcsolatok a
jov6ben fejlesztést igényelnek;

az engedélyezési tervcsomag egy Uj kozuti
aluljaro létesitési tervét is tartalmazza, amely
a Megyeri Ut — Dunakeszi Ut 0Osszekotését
biztositand, jelent6sen javitva a keriiletkozi
gépjarm( kozlekedést, ez a metroétdl idében
flggetlenil is megvaldsithatd;

a metrd Uj engedélyezési tervei a jarmltelep
teriiletigényének racionalizdlasaval és a
tervezett nyomvonal korrigaldsdval a metrétél
flggetlendl is  fejleszthet6  teriiletet
,Szabaditott fel”, amelyre meg is jelentek a
konkrét fejlesztési igények, ezek kialakitasakor
biztositani kell a metré megvaldsitasahoz és
kés6bbi megkdzelitéséhez sziikséges
szabadteriletet;

sziikséges az érintett orszdgos vasutvonal
tervezett bd@vitésének, Uj megallohely
|étesitésének helybiztositasa;

folyamatban |év6 fejlesztés a terlileten a
Magyar [jasz Szovetség f{jaszcsarnokanak
elhelyezése és a terilet rekredciés célu
fejlesztése - mindkét terilethasznalati
fejlesztési dontés a beépitési terv készitésekor
adottsagként kezelendg;

a terlilet minden érintett telke 50%-ban
kerileti és 50%-ban févarosi dnkormanyzati
tulajdonu.

8.) Korm.

M3 metré Kadposztasmegyerig tortén6 meghosszabbitasdval altal érintett kerlleti épitési szabalyzatok médositasa
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A kozlekedési létesitmények: metrovonal, metrémegalldk, jarmlitelep, Uj kozuati aluljard és parkold teriletek

elhelyezése a teriileten mar a tervel6zményekben is szerepelt.

Beépithet§ teriilet

Kézlekedéssel Gsszefliggd
épitményekkel beépithetd
teriilet

Kondiciondlé céla zéldfelllet

Tervezett metré nyomvonala

@  Tervezett metrémegélld
Tervezett vasuti megallo

Kézuti szabalyozas
Tervezett P+R, kozcéld parkolé

KSZT, KESZ

Ujpest-Kaposztasmegyer intermodalis
kozpont és kornyezete kerileti szabalyozasi
terv (KSZT) 2014-ben lett jovdhagyva. A BKK
megbizdsdbdl, a IV. és a XV. kerilet
egyuttmikodésében megtervezett KSZT
kiemelt célja volt az intermodalis
csomoépont (IMCS) elSkészitése, a vasuti,
tomegkozlekedési és kozlekedési célu
terliletek mellett kilonleges, intézményi
funkcidkkal vegyes hasznalatu kozlekedési
terliletet hataroz meg a terv.

A beépitésre szant fejlesztési terlletet a
Kilsé Szildgyi utrdl nyild ives kozut
kiszabalyozasaval tarja fel, elsGsorban
irodai-munkahelyi funkcidkkal. A terlet
fontos részét képezik a kialakitandd P+R
parkoldk, a tervezett autdbusz-végallomas,
a metré meghosszabbitas és a tervezett Uj
vasuti megalldhely.

A 2019-ben elfogadott Kaposztdsmegyer
lakdtelep varosszerkezeti egység kerlleti
épitési szabalyzat (2019) varosrendezési
célként hatdrozta meg a terilet fejlesztési
lehetGségének biztositasat, igy a KSZT
korabbi elGirdsait, kotelez6 elemeit
megtartja, tovabbélteti az Uj jogszabalyi
kérnyezethez igazitva.

A teriletre vonatkozdéan a fejlesztési szandékok az elmult néhany év részletes tervezési, engedélyezési
folyamatai soran megvaltoztak, a KESZ médositasanak ezeket a valtozasokat sziikséges lekdvetnie. A metrd
engedélyezési tervcsomag a teriletigény racionalizdlasaval jelentés mennyiségli, a metrétdl fliggetlendl is
fejleszthet6 teriletet hatarozott meg, azonban a metré megépitéséig ezen a teriiletegységen is figyelembe
kell venni a metrd épitéséhez sziikséges organizacids terilet szabadon hagydsat. A lakételepi strukturahoz
illesztett, optimalizalt megalldkiosztas meghatarozza a fejlesztési terlilet tagoldsat is. A kerileti fejlesztési
dontések alapjan, a teriileten mdar nem tdmogatott intenziv, helyi kézponti vegyes funkcidoju beépités
kialakitasa, a hosszu tavu hasznositas elsGdleges irdnya a szabadidds, lakossagi rekreacios hasznositas.

Az Utemezett fejlesztés |. iteme ebben az esetben is (az A jell terlletegységhez hasonléan) a metrd

megépitése el6tti al

7

apot, a ll. item pedig a metré meghosszabbitasanak megvaldsitasat kdvet6 allapot.

74



Budapest Févaros Varosépitési Tervezd Kft

i Javaslat I. iitem
|
(B1 Metro elétt beépitési terv)

g.....

A javaslat I. Gteme a metré megépitése el6tti allapot

ssessasces

rendezését jeloli ki.
A metré meghosszabbitds engedélyezési tervcsomag

részeként engedélyezett, a Megyeri Ut — Dunakeszi Ut

Osszekotését biztositd kozati aluljaré a metroétdl

flggetlenil is megvaldsulhat, megépitése jelentGsen

javitand a keruletkozi kapcsolatot.

o A kerlletkdzi gyalogos kapcsolatok fejlesztése

szlikséges, megfelel6 kortilmények kozott sziikséges

biztositani, hogy a XV. keriletbdl érkez6k meg tudjak
kozeliteni a villamos megallékat és a rekreacios

terliletet. A gyalogos kapcsolatok fejlesztéséhez a

metré  engedélyezési  tervcsomag  orszagos

vasutvonalat  keresztez6  szintbeni  gyalogos
m{(itargyainak megvaldsitasa és a rekredcids terilet
burkolt  fellileteinek  megfelel6  elhelyezése
(ideiglenes jelleggel) egyarant sziikséges.

A zaradékolt telekalakitassal és folyamatban |évé
engedélyezéssel rendelkez6  ijaszcsarnok  és
kornyezetének rendezése adatszolgaltatds alapjan
keril feltintetésre a beépitési terven.

e A kaposztasmegyeri rekredacios terilet
kornyezetalakitdsi koncepcidterve is jelent8s részben
megvaldsulhat a metré megépitése el6tt, az aldbbi
feltételekkel:

o A fatelepitések soran figyelembe kell venni a
tervezett metrémegallék  megkozelitését
biztosité burkolatok és a tlizoltd utvonalak
helyét, valamint az épitéshez szikséges
organizdciés teriletet. Ezekre a teriletekre
csak ugynevezett ,kék fak” Ultetése javasolt.3
A tervezett felszini metrévonal tizoltéautdval
torténd kozvetlen megkozelitését a
metrokeritésen 300 méterenként kialakitasra
keril6 menekité kapun keresztiil biztositani

; j 1 jjaszcsarnok épitési telke
L Ideiglenes fjaszpalyak kell, igy a park kialakitdsanal ezt a jovébeli

hsvesad

At i
| [ e, Serenbe e,
i /3 so\dfelilet o A metr6 szdmara fenntartott teriilet a metrd
[ 5 T Metrotdl fiiggetlenl megépiilésének idejéig atmeneti
(./ :-: ‘;\;’:::;t:im“:z“'ef hatara hasznositasként, ideiglenes infrastrukturaval a
jf 3 ideiglenesiiphaf;iithaw tervezett  rekredcids  terilet  részeként
: {4 zoldfeliilet integralhato.
13 Villamgs o A felszin bolygatdsdnak  minimalizalasa
I'I s E::;’I‘:;jzagzz;at szukség.t.es a beavatkozéslok §orén’az értékes
gyepfellletek fennmaradasa érdekében.

3 részletesen lasd Tajrendezési és zoldfelllet-fejlesztési javaslatok fejezetben.
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Beépithetd teriilet

Kozhasznalatu és
kondicionalé zéldfeltlet
P+R parkolok teriilete
Tavlatban lehetséges kézcélu
1 parkoléterilet, P+R bévités
--------- Felszini metro
"""""" és jarm(telep hatara
@ Felszini metré

megalldk és végéllomas
Engedélyezési terv
szerint tervezett épuletek
Ko6zati csomépont szabalyozasa,
aluljaro mitargya

{jaszcsarnok telekhatara

————— ‘ Szerkezeti jelentSségl kerékparit

} Tavlati vasuti fejlesztés terulete

) | Tavlati vasuti megalléhely

€ee+d  Tervezett keriiletkézi kapcsolat

Javaslat Il. litem
(B2 Metré utdn beépitési terv)

A javaslat Il. Gteme a metrd megépitése utani allapot

rendezését jeloli ki.

e A terlleten elhelyezésre keriil a metré felszini
létesitménye, harom felszini megalléja (Ocednarok
utca, B6rondds utca megallok és Megyeri Ut
végdllomas), a vonal Uzemeltetését kiszolgalod
jarmlitelep és az ezekhez szorosan kapcsolédd
infrastruktura elemek.

o A felszini szakasz életvédelmi keritése és felszini
|étesitménye markdns elvalaszté hatasu elem, a
kerlletkoézi kapcsolatok biztositdsa érdekében
megvaldsulnak az engedélyezési tervcsomagban
szerepl6 kilonszintl atjarok, a kerités mellé
elhelyezésre kerdl a terv szerint véddfasitas.

e A metro meghosszabbitas engedélyezési tervcsomag
alapjan a Megyeri Uti végallomas koérnyezetében és
az Uj aluljaré palotai oldalan megvaldsitasra keriilnek
az engedélyezett P+R parkoldk. A jovGbeli igények
potencidlisan meghaladhatjak a tervcsomagban
engedélyezett parkoldk férGhelyszamat, ezért a
terlileten biztositani kell a bévitési lehet&séget a
TSZT-ben meghatdrozott min 1400 fh. érték
figyelembevételével. A szabalyzatnak lehetévé kell
tennie tobbszintes parkold |étesitmény elhelyezését
is, amellyel az igénybe vett foldterilet mennyisége
észszerlien optimalizalhato.

e Az orszagos vasutvonal nyugati oldaldn a tavlati
vasuti fejlesztési terilet helybiztositasa megmarad.

e A metré megépitésével parhuzamosan a terileten a
villamos palya megsziinik, a Kilsé Szilagyi ut menti
teriileten a villamosvonal és ahhoz kapcsolédd
Uzemeltetési létesitmények helyén, a szerkezeti
jelent6ségli kerékparos infrastruktira megépilhet,
amelynek kornyezetében tovabbi zoldfeliiletek
|étesithetsk.

e A metromegallokhoz kapcsoldddéan a tervezett
kerékparos és gyalogos forgalomnak megfeleléen
szlikséges a burkolt fellletek bévitése, az allomas
el6terek rendezése.

o Az épitkezést kovetGen az organizacios terllet
metrokeritésen kivili része az |. Utem soran
kialakitott rekreacids terilet részeként fejleszthetd,
a menekité kapuk és azokhoz vezetd utvonalak
szabadon hagyasaval.

e Az I Gtem idején elhelyezett ijaszcsarnok kialakitasa
megmarad, a csatlakozd ijaszpdlydkat a metrd
m(ikodésének és Gzemeltethet&ségének
figyelembevételével szlikséges athelyezni.
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1.2. TAJRENDEZESI ES ZOLDFELULET-FEJLESZTESI JAVASLATOK

A fejezet az ,M3 MEGHOSSZABBITAS VONAL - ENGEDELYEZESI TERV — KORNYEZETVEDELEM” cim(
dokumentdcid alapjan késziilt.

1.2.1 Tdj- és természetvédelem

A tervmddositas alapjan a tdjhasznalati médokban nem torténik valtozds, mivel a tervezett fejlesztések
urbanus tajban valdsulnak meg, mar kordbban beépitésre szant terileteken. Az Uj metrdszakaszhoz
kapcsolddo épitmények ugyanakkor jelent6s mértékben véltoztatjak meg a telepilésképet f6ként a felszini
szakaszokon a zajvédelmi hatdrértékek betartasat lehetévé tévd zajarnyékold falak jelenléte és latvanya,
valamint kisebb mértékben a jelenlegi teleptlési kapcsolatok atrendez6dése miatt. A kilszini metrévonal
épitményei, kiilonosen a tervezett zajarnyékolé fal és életvédelmi kerités mentén sziikséges varosképvédelmi
beavatkozds. Ennek megfelel6en az épitési szabdlyzatban rogzitésre keriilt, hogy a fal és kerités mentén
takardéfasitasroél, azaz fasor és s(rl cserjesav telepitésérdl kell gondoskodni. Az Uj helyzetben feleslegessé
vald, elbontasra keril6 pdlyaszakaszok, épitmények helyét tajba ill6, 6shonos novényzet telepitésével kell
rekultivalni.

A tervezési terilet az eredeti természeti kornyezet felszdmoldsaval jott |étre, ezért természetes vegetacio,
természetvédelmi oltalom alatt allé6 természeti értékek (orszagos és helyi jelentGségl védett természeti
terlilet vagy emlék, ex lege védett természeti teriilet, Natura 2000 teriilet) nem taldlhaté a teriileten. A
természeti értékeket a telepiilési zoldfellleti rendszer elemei alkotjak. Természetvédelmi szempontbdl az
egyetlen értékesnek mondhatd teriilet a B6rondos utca — Kilsé Szildgyi ut taldlkozasanal fennmaradt
zoldfellilet, amelyen viszonylag j6 természetességi dllapotu, homoki gyepes élShely taldlhatd, az erddsiilt
terlilet madarfaunaja is emlitésre méltd. A tervmddositas alapjan az értékes teriilet jelent6s részben kézpark
Ovezetbe sorolddik, részben kiilonleges rekredcids teriletként (tervezett ijaszpdlya) hasznosul, amely
haszndlatok hosszu tavon biztositjdk a beépitetlen allapotat, az él6helyek megdbrzésének lehetbségét. A
terlileten a felszin bolygatasanak minimalizdlasa szlikséges a beavatkozdsok soran az értékes élShelyek
fennmaradasa érdekében. Kivitelezéskor minimalisan csokkenhet a fajok populacidja a cserjés, bokros
terlileteken, ahol az erdéteriiletbél a metréd nyomvonala és a jarmdtelep mintegy 1 ha teriiletet fog igénybe
venni a meglévé 70-es vasutvonal vaganyai mellett.

A tervezési terlilet az 6koldgiai halozat 6koldgiai folyoséjadnak Ovezetét érinti a Csomori-patak mellett,
valamint a Szilas-patak mentén. Az elvégzett vizsgalatok alapjan védett vagy fokozottan védett névényfaj
egyedének el6forduldsa az Ovezetben kizarhatd. A tervezett kozlekedési létesitmények a Szilas-patak
nyomvonalat, mederviszonyait nem valtoztatjdk meg a jelenlegi allapothoz képest. Az épitési id6szakot
kovetSéen a vizfolyds a jelenlegi allapotnak megfeleléen tudja biztositani az okoldgiai kapcsolatokat. A
rendezést kovetéen gondoskodni kell a patak 6koldgiai viszonyainak helyredllitasardl, vizparti névényzet
telepitésérdl. A Csomori-patak nyomvonala médositasra kertl a XV. kerileti szakaszon. A mederkorrekcio az
Okoldgiai folyosd 6vezetét nem érinti. Az atalakitas okoldgiai szempontbdl nem jar jelent6s hatassal, mivel a
patak nyugati irdnyban eddig is felszin alatt folytatodott.

A szabdlyozasi terv alapjan megvaldsitasra tervezett Uj beépitések, kozlekedési Iétesitmények altal csokken
a zoldfellletek aranya, ez a zoldfellleti rendszer elemeinek fejlesztésével megvaldsuld ellentételezést
igényel. A zoldfellleteket érint6 valtozasokat, fejlesztési javaslatokat az aldbbi fejezetrészek tartalmazzak.
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1.2.2. Kézparkok, kézkertek, fasitott kozterek

A Rdzsa utca metrémegallé kornyezete fasitott koztér Ovezetében szabdlyozott. A teriileten 25%-o0s
zoldfellleti arany alakitandd ki a metrd engedélyezési tervének megfelel6en. Az aldépitett terliletek fédémén
intenziv zoldtet6k kialakitasa javasolt.

A viztorony koérnyezetében a miemlékhez méltd, rekredcids szabadterilet kialakitasa a cél, 6sszekottetést
teremtve a lakételepi zoldteriletek felé.

A Kils6 Szildgyi ut — vasutvonal kozotti 6koldgiai szempontbdl értékes zoldfellleten 1,2 és 2,6 ha nagysagu
kozpark ovezetek keriilnek kijelolésre. Az Gjonnan kijelolt zoldterlletek méretlikbSl adéddan alkalmasak a
kornyékbeli lakosok ellatottsagat jelentGsen javitd, komplex (jatszd, sport, pihend) funkcidkinalatot biztositd
zoldteriletek kialakitasara.

1.2.3. Epitési 6vezetek zéldfeliileti fejlesztése

A tervmddositas alapjan a Laborfalvi Réza utca — Arpad at kozotti teriileten a Vi-2 jel(i vegyes intézményi
épitési ovezetek szabdlyozasa valtozatlan. A teriilet két (itemben keriilhet beépitésre a metrd épitéséhez
igazodva. Fontos, hogy az itt kialakitasra kerulé intézményteriletek részben kozhaszndlatu fasitott
koztérként, zoldfellletként is funkciondljanak, javitva a térség kornyezeti kondicidit. Az intézményteriiletek
slrd beépitését tetbkertek kialakitasaval kell ellensilyozni, azok kialakitasanal térekedni kell a minél
vastagabb termdéréteg és fas szaru novényzet telepitésére.

A Kiils6 Szilagyi ut mentén kijelolt K-Rek jell kllénleges rekreacids terileten ijaszkdzpont és vendéglatéd
kialakitasa tervezett. Az (j funkcidval a beépitettség csak kis mértékben novekszik, a teriilet jelentSs részben
tovabbra is zoldfellletként (szabadtéri ijaszpdlyak) hasznosul, az értékes fadallomany megdrzése biztosithato.

Az M3 metrévonal kilszini |étesitményei a meglév6 zoldfellletek szamottevé csokkenésével jarnak, az
érintett fasszard novényallomany kivagdsra keril. Az Uj megdlldhelyek és a jarmltelep éplletei a
beépitettséget novelik a terileten. A kedvezétlen hatdsokat intenziv zoldfelilet-fejlesztéssel célszer(i
kompenzalni. A kivagasra kerul6 fadllomanyt lehet&ség szerint helyben, azaz a Kilsé Szildgyi Gt menti
terlileten szikséges poétolni. A szabdlyozasi terven rogzitésre kerilt a metropalya mellett eltelepitendé
védé6fasitds terilete. Az Uj lapostetds éplleteken extenziv zoldtetSk kialakitasa javasolt.

1.2.4. Kézlekedési teriiletek zéldfeliileti fejlesztése

A kozterileti fasorok a zoldfellileti rendszer szerves részét képezik. A TSZT 2020-ban kijelolt
telepiilésképvédelmi jelent8ségli fasorok a tervezési teriileten az Arpad ut, a Rézsa utca és a Gorgey Artur
utca szakaszat érintik. A kozterileti fasorok tébbsége hianyos, vagy csak szakaszosan telepitett, igy potlasra,
kiegészitésre szorulnak. Az atépitésre keril6 uUtszakaszokon legaldbb egy oldali fasor telepitendd, illetve
tartando fenn, a faegyedek egészséges fejlédéséhez sziikséges, kozmlimentes élettér fenntartasa mellett.

Uj fasorok telepitésénél csak a kifejezetten varostlrének mindsilé fafajok, Utsorfa mindségl fak
telepitendék, legaldbb 1,25x1,25 m-es Ultetési fahely szabadon hagyasaval. Ahol a meglévd, hianyos fasorok
kiegészitésére van sziikség, ott a mar meglévé fak koziil a leggyakoribb el6forduldsd, az utcaban bevalt fafajt
kell kiegészitésként telepiteni. Olyan koronaméretii és formaju fafajokat kell alkalmazni, melyek az utcaban
szlikséges (rszelvényt kényszeres visszametszés nélkiil is tartani tudjak mind az atpdlyan, mind a jardakon.

Az Ujonnan kialakitasra keril6 felszini parkolokat fasitani sziikséges. A fasitottsag mértékét tekintve legalabb
az OTEK el6irasat kell figyelembe venni: ,10 gépjarm(inél nagyobb befogadéképességi felszini varakozo-
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(parkold) helyet fasitani kell. A parkold fellletek arnyékolasat biztosité fasitdst minden megkezdett 6 db
varakozé- (parkold) hely utan 1 db, nagy lombkoronat neveld, kbrnyezettlirg, tulkoros, allergén pollent nem
termel6 lombos fa telepitésével kell megoldani.”

1.2.5. Zoldfeliiletek atmeneti hasznositdsa
A metrdépitéssel érintett, beruhdzds megvaldsulasaig nem beépithetd, ideiglenesen zoldfellletek céljara
hasznosithatd teriletrészek:

- Laborfalvi Réza utca — Arpad Ut kdzott Vi-2 jell épitési dvezetekbe és Kb-Ez jel(i dvezetbe sorolt, a
felszin alatt tervezett metré nyomvonalba esd, épitési és felvonulasi teriletként tervezett
teriletrészek,

- Kulsé Szildgyi ut — 70-es vasutvonal kozott, a kilszinen tervezett M3 metrdvonal és létesitményei
(allomasok, jarmlitelep) szamara kijelolt kozlekedési célu teriletek.

A fenti terlleteket olyan extenziv, ideiglenesen kdzosségi funkcidkat is befogadni képes zoldfellletként
hasznosithatdk, amelyek részt vesznek a helyi klimatikus viszonyok javitasaban. A teriilet jo kisérleti terepe
lehet egyéb alternativ zoldfellletfejlesztések szamdra, mint pl. esGkertek, méhlegelSk vagy kozosségi kertek.
A metréfejlesztés szamara fenntartando terileten csak un. ,kék fak” telepitése javasolt. ,A , kék fak” olyan
ideiglenes hasznositas céljara, tervezett kivagdssal telepitett fak, melyek kilén szabdlyozds ald esnek,
mentesllnek a potldsi kotelezettség aldl, valamint a fak vizudlisan és a fakataszterben s
megkulonboztetettek (kék jelzés), hogy telepitéstél fogva egyértelm legyen a rendeltetésiik.
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1.3. KOZLEKEDESI JAVASLATOK

A fejezet a FOMTERV Zrt. és VIKOTI Kft. konzorciuma &ltal készitett engedélyezési terv felhaszndalasaval
készilt.

1.3.1. Halozatok és haldzati kapcsolatok

Az M3 metrévonal tervezett északi meghosszabbitasanak koszonhet6en atszallasmentes kapcsolat johet
|étre Pest el6varosi zéndba tartozd északi és déli keriiletei kozott, a bels6 zonan keresztil. A kotottpdlyas
fejlesztés becsilt koltsége 110 Mrd. Ft.

A budapesti agglomerdcié egyik legfontosabb vasutvonaldnak halézati jelentGsége a jov6ében néni fog,
egyrészt a kilsé korvasuton bevezetni tervezett vasuti kozlekedés, masrészt a Nyugati- és Déli palyaudvar
kozotti vasuti alagit megvaldsitasa révén. A fejlesztési tervek ennek megfelelen 3. vagany épitésével és a
Megyeri Utnal Gj megalldhely |étesitésével szdmolnak, amely a tervezési teriilet és kdrnyezete szamara is
lehetdvé teszi a vérosi-elGvarosi kdzlekedésben rejlé potencial jobb kihasznaldsat.

Az MO gyorsforgalmi at tavlatban is a legfontosabb kozuti kapcsolata lesz a tervezési teriiletnek, amelyrél a
tervezett P+R parkolék konnyen megkdzelithetSk lesznek, igy szerepe még inkabb felértékel6dik. A Megyeri
Ut és a Dunakeszi Ut kiilonszint(i 6sszekotésével béviilnek a kodzuthaldzati kapcsolatok a szomszédos
Rakospalotaval.

A 14-es villamos helyén tervezett kerékparutnak koszonhet6en a lakdteriileteket felf(iz6 észak-déli elem is
megvaldsulhat. A XV. keriilet iranyabdl a metrémegadlldk elérést biztositd gyalogos kapcsolatok tervezettek.

1.3.2. Kézuti kézlekedés

Az Arpad Ut és a meglévé feliiljard a jovSben is az egyik legfontosabb kdzuti kapcsolatot biztositja a IV. és a
szomszédos XV. keriilet kozott. Az Gjpesti kozuti kdzlekedésben jelenleg kiemelkedd szerepet betdlts Arpad
ut nagyobb konfliktusoktél mentes humanizalasara (els6sorban a forgalom csillapitasara) a Kérvasut menti
korut kerileti szakaszanak megvaldsulasaval parhuzamosan kerilhet sor, addig a 2x2 forgalmi savos
keresztmetszet megtartasa Ujpest beépitett teriileteinek miikodSképessége miatt indokolt. A kdzteriileti
parkolds rovasara azonban ma is van lehet6ség iranyhelyes kerékparsavok kialakitasara, valamint a gyalogos
és zoldfelliletek bévitésére.

Az 1.1 Kdérnyezetalakitds terve fejezetben emlitettek szerint az Arpad Ut — Szildgyi utca csomdpontjat javasolt
mar a metré fejlesztését megel6z6en az elkésziilt engedélyezési tervek szerint atépiteni, igy fejlesztve és
biztonsagossa téve a nagy forgalmu ut kapcsolatait. A tervezett csomdpont teriletigénye a kordbbi tervekhez
képest csokkent. Az Arpad uti felliljaré és Szildgyi utca kapcsolati irdny is megadasra keriilt a feliiljaré melletti
szervizut kétirdnyusitasaval. Az ithaldzati fejlesztés kovetkeztében a Hidlab utca megsziintetésre javasolt. A
szabadlyozasi tervben a kozuti kozlekedési terilet szélessége a meglévé csomdpont atépitése miatt né.

Tavlatban a jelenlegi Ocednarok utca — Toltés utca — Kozvagdhid utca alkotta Gtvonal a Kiils6 Szildgyi utat és
a vasutvonalakat kiilon szinten keresztezi majd a patak északi oldalan. A metréépités soran azonban a Toltés
utcai szintbeni villamosatjaré megsziintetésével a két szomszédos kerllet uthalézata kozétt meglévd
kapcsolat egyel6re megsziinik. A Kiilsé Szilagyi ut keresztmetszeti kialakitdsa nem valtozik, de a Toltés utca
iranyaba kialakitott jobbra kanyarodd sav elbontdsra tervezett. A jarmdtelep kiszolgalasara a XV. kertlet feld|
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is biztositott. A kiszolgaléut az Oceanarok utcai metrémegalléd mellett a jarmdtelep kapujaig halad, ahol
tovabb folytatddik a jarmlitelepet feltaré utként.
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A Megyeri Ut tengelyében Ujpest és Rakospalota kozott a metréfejlesztés részeként dj kiildn szintl kdzuti
kapcsolat (aluljaré) tervezett. A mitargynak koészonhet6en a két kerilet kozotti kapcsolatok jelentds
mértékben javulnak. Az Gjpesti oldalon a Kiilsé Szilagyi Uton Uj jelz6lampds csomépont épil. A Megyeri Gt
folytatasanak és a Harsanyi Kalman utca meghosszabbitasanak taldlkozasandl a Dunakeszi Ut korrekciéjaval
Uj jelz6tdblas csomodpont jon létre. A metrévégalldmdashoz kapcsoldddan tervezett P+R parkoldk az djpesti
oldalon a Kiilsé Szilagyi utrdl, a rdkospalotai oldalon a meghosszabbitott Harsanyi Kdlman utcardl érhetdk el.

A B6rondos utcai metrddllomas kdrnyezetében mar rovid tavon ijaszkozpont és vendéglatd egység épitése
tervezett. A fejlesztések minimalis forgalmat jelentd kozuti kiszolgdlasa jelenleg a meglévé villamos pélyan
keresztlil biztosithatd, a metrd dtadasa utdn a kapubehajték forgalma a metrdallomdstél a gyalog-
atkel6helyhez vezetd sétdnyt, valamint a jelenlegi villamospalya nyomvonaldn tervezett Uj kerékparutat fogja
keresztezni, mivel maga a metrévonal a vasutvonal mellé kerdl.

A Dunakeszi utat alkoté telkek jogi helyzetét javasolt rendezni.

1.3.3. K6z0sségi kozlekedés

A tervezési teriilet kdzdsségi kdzlekedési igényeit meghatarozé médon tavlatban is az Eszak- és Dél-Pest
kozott, a belvaroson keresztiil kapcsolatot teremté metrévonal jelenti, de nem Ujpest-kdzpontban biztositott
atszallassal, hanem mar kozvetlen eléréssel. A Megyeri Uti dllomas a meghosszabbitott vonal
végallomasaként a kornyezetében épiul6 helykozi autdbuszmegdlldoval és P+R parkoldkkal atszallé
csomopontot fog alkotni.

Az M3 metrévonal Kaposztasmegyerig torténé meghosszabbitdsara 2020-ban ismét elkésziltek az
engedélyezési tervek és megadasra keriiltek a tervekhez kapcsolédé engedélyek.

A 70-es szdmu Budapest-Szob vasutvonalon a Budapesti Agglomerdciés Vasuti Stratégia hosszu tavu
intézkedései kozott (2031-2040) szerepel a vonali vaganyok szdmanak bévitése és Kaposztasmegyeren Uj
vasuti megalldhely |étesitése, amelyet a metré tervek figyelembe vettek. A 70. szamu Budapest — Szob
vasutvonal és Rakospalota-Ujpest vasutallomasa korszer(sitésére szintén engedélyezett tervek allnak
rendelkezésre.

A kozati vasut (villamos) haldzat jelent6sége csokken, szerepe a szomszédos keriiletek felé iranyuld
kapcsolatok biztositasa (délen Angyalfold, keleten Rakospalota felé), az autdbusz-halézat pedig a nagy
kiterjedési lakotelepek (Ujpest, Kaposztdsmegyer) esetében a metrévonalhoz kapcsolédé rahordé funkciot
Iat majd el.

A 14-es villamos viszonylat megsz(inik, a villamosvagany helyén az Ocedndrok utcai megéllét megel6z6
szakaszon a metrévonal, azt kovetSen kerékpdrat tervezett. A szomszédos XV. kerilet felé a 12-es villamos
tovabbra is kotottpalyas kapcsolatot biztosit.

A gyorsvasuti vonal meghosszabbitasanak kivitelezési munkait — a kéreg alatti vezetésbél fakaddan — a
felszinrdl fogjak elvégezni, igy a tervezett nyomvonal altal érintett tertileten a megvaldsulasig nem javasolt
Uj épliletet elhelyezni.

A szabdlyozasi tervben a tervezett meghosszabbitds miatt Budapest févaros rendezési szabalyzatanak 21. §
(2) b) pontjanak megfeleléen a KOu és KOk teriiletfelhasznaldsi egység hatdra médosult.
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M3 metrd Kaposztasmegyerig torténé meghosszabbitasaval altal érintett kerileti épitési szabalyzatok mddositasa
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1.3.4. Kerékparos és gyalogos kézlekedés
A tervezési terlileten tervezett teleplilésszerkezeti jelent6ségli kerékpdros infrastruktira nyomvonalként
jelenik meg az Arpdd Uti és a Szilagyi utca — Kiils6 Szilagyi ut altal alkotott Gtvonal.

Az Arpad ati kerékparos Gtvonal a Vaci Gttdl indulva kapcsolatot biztosit a szomszédos XV. keriilet iranydba,
legkésGbb a metrdépités tervei szerint irdnyhelyes kerékparsavok létesiilnek az Utvonalon. A vasutvonal
kilonszintl keresztezését a mai szintbeni 6nallé gyalogos-kerékpdros atjard helyett a 70. szamu vasutvonal
fejlesztésének keretében megvaldsuld Gj aluljaré biztosithatja.

A Szilagyi utcai kerékparos Utvonal az Ujpesti- és a Kdposztdsmegyer lakdtelep, valamint az agglomeracié
kozott létesit kapcsolatot. A Szildgyi utcdn az Arpad Ut és a tervezett P+R parkold kézétt irdnyhelyes
kerékparsavok létesiilnek, amelyek a meglév§ elvalasztas nélkili gyalog- és kerékparuthoz csatlakoznak. A
P+R parkolot kovet6en a meglévé infrastruktidran vezet tovabb a kerékparos Utvonal a Szilagyi utca nyugati
oldalan. Az Ocedndrok utcatdl a tervezett kerékparos infrastruktira a korabbi 14-es villamos palyaja helyén
vezet a kozigazgatasi hatarig.

A Megyeri Ut és a rdkospalotai Uthdlozat Osszekotésének részeként épllSé kerékparos infrastruktira a
szomszédos keriilet elérését teszi lehet6vé a kaposztdsmegyeri lakdtelep szamara.

A tervezett fejlesztéseknek kdszonhetSen létrejon a tervezési teriileten egy 0sszefliggd kerékparos haldzat a
féuthdlozat mentén, megteremtve a biztonsagos kerékpdros kdzlekedés feltételeit.

A metré meghosszabbitasanak részeként a Toltés utcai szintbeni villamosatjaré megsziintetésre keril, az
Utvonalon a kozuti kapcsolat megszinik. A keriletkozi gyalogos és kerékpdros kapcsolatok biztositdsara a
metrévonalat keresztez6 fellljaré épil. A Féti ut kerékpdros utvonal rakospalotai tovabb vezetéséhez
javasolt a vasutvonalon 6nallé gyalogos-kerékparos kozlekedést biztosité m(itargyat létesiteni.

Atervezésiterilet jelentGs részét kozteriletek és kozlekedési célu teriletek teszik ki. A gyalogosjarda-haldzat
lényegében teljesen kiépllt. A féutvonalakon toérténé biztonsdgos gyalogos atkelés a jelz6lampas
forgalomirdnyitdsu csomdpontok kijel6lt gyalogos atkel6helyein biztositott.

A tervezési terlleten a gyalogos kozlekedés elsGsorban a lakdhelyek és rekredcids zoldfeliletek, illetve a
kozosségi kozlekedési megalldhelyek kdzott jelentkezik.

A lakdteriletek iranyabdl a tervezett aluljarék és peronok kijelolt gyalogos-atkel6helyeken keresztiil
kozelithet6k meg. Az Arpad uti feliiljaré északi oldaldn a gyalogos kapcsolatok biztositasa miatt a feliiljard
északi oldalan meglévé jardat meg kell hosszabbitani. A kedvezd gyalogos kapcsolatok érdekében
Rakospalota-Ujpest vasttallomasnal a villamos vonal korrekcidja és a megalldhely athelyezése tervezett a
metromegalld folé. A kdposztasmegyeri lakételep mentén létestilé metrodmegalldkhoz a szomszédos
rakospalotai lakétertletek iranyabdl is kiépil a gyalogos megkozelitést biztositd infrastruktira. Az orszagos
vasutvonalon a jelenlegi és a tervezett szintbeni gyalogos-kerékparos atjarokat hosszu tdvon javasolt
kiilonszintl kapcsolatokka atépiteni.

A BG6rondos utcai metré megalldhely koérnyezetében ijdszcsarnok és vendéglatéegység tervezett. A
metrémegalléhoz vezet6 északi gyalogos tengelyt a beépitések kozuti kapcsolatat biztosito gépjarmd atvonal
keresztezi. Ezen keresztezésben a gyalogos forgalmat el6nyben kell részesiteni.
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A Megyeri Ut meghosszabbitasaval Uj gyalogos és kerékparos 0sszekotés jon létre a IV. és XV. keriilet k6zott.
A terezett P+R parkoldkbél a kozosségi kozlekedési megalléhelyek elérése biztositasra kerdl.

1.3.5. Parkolds

A NIF Zrt. altal a ,,Nyugati és Keleti pdlyaudvarok csatlakozé vonalszakaszainak el6varosi célu fejlesztése”
projekt keretében készittetett Rakospalota-Ujpest allomas elSterének Utépitési és forgalomtechnikai terve
az allomasi felvételi épulett6l északra egy 239 férShelyes P+R parkoldt tartalmaz. A parkoléba térténd
behajtas a villamos megallotdl északra mind déli, mind északi irdnybdl lehetséges. Az M3 metrd
meghosszabbitdsa projekt keretében a P+R parkolét meglévéként vették figyelembe. A megvaldsitds soran a
parkolé egy részét vissza kell majd bontani, mert a metrd a parkold teriiletén ér fel a felszinre. A P+R parkold
tavlatban is meg fog felelni a TSZT-ben meghatdrozott minimum 200 féréhelyes feltételnek.

A tervezési terlleten, a metrévonal meghosszabbitasanak részeként a Megyeri uti végallomasnal mind az
Ujpesti, mind a rdkospalotai oldalon felszini P+R parkold épiil. Az IV. keriletben 160 fér6helyes parkolé
tervezett, amely a Kilsé Szilagyi uton kialakitandd Uj jelz6lampas csomdponton keresztiil kbzelitheté meg. A
parkolé megkozelité utja olyan nyomvonalon kerilt kialakitdsra, hogy a parkolé tavlati déli irdnyd bGvitési
lehet6sége biztositott maradjon. A XV. kertleti oldalon 296 fér6helyes P+R parkold épiil, amely figyelembe
veszi egy esetleges tavlati vasuti fejlesztés teriiletsziikségletét is. A rakospalotai P+R parkolé korlatozott
mértékben, de szintén bévithet6. A parkolé be- és kijarata a jelenleg zsdkutcaként funkciondald, am a tervezett
m(itargy megépitésével kedvez6 kozuti kapcsolatot kapd Harsanyi Kadlman utcardl érhet el. A XV. kerilet
terliletén FRSZ-ben meghatdrozott minimum 1.400 férShelyes P+R parkoldszam hidnyzé része a Dunakeszi
Ut mentén, a tavlati vasuti megalldhely kornyezetében elhelyezked6 beépitetlen teriileten helyezhetd el
koénny(szerkezetes parkoléhdz épitésével. A tavlati vasuti megalldhely részletes terveinek ismeretében
javasolt a mai kozuti kozlekedési teriiletet beépitésre szant, kozlekedéshez kapcsolédd épiletek
elhelyezésére szolgald terililetbe atsorolni és a parkoldhaz pontos helyét a keriileti épitési szabdlyzatban
kijelolni.

A metrévonal fejlesztés részeként épils jarm(itelep telkén belil biztositott a rendeltetésszer( hasznalathoz
szlikséges gépjarm( elhelyezés. A jarm(itelep bekotddtja mentén P+R parkold kés6bbi kialakitasara teriilet
biztositott. A parkold bdvitési teriilet megkozelitése a jarmltelephez hasonldan a XV. kerilet felél a Toltés
utcan keresztil lehetséges.

Az adatszolgaltatds szerint az ijdszkézpont és csarnok épliletének elhelyezése szamadra 6nallo telekalakitas
tervezett, amelyen belil keriilnek kialakitasra a sziikséges parkoléhelyek. A vendéglatd egység szamara is
javasolt 6nallé telket alakitani és azon belil biztositani a gépjarmda féréhelyeket.

M3 metré Kadposztasmegyerig tortén6 meghosszabbitasdval altal érintett kerlleti épitési szabalyzatok médositasa
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1.4. KOzMUVESITESI JAVASLATOK

A kézm(i aldtémaszté munkarész a FOMTERV dltal készitett 50.19.080 sz. ,,M3 metré meghosszabbitdsa

Kdposztdsmegyerig” engedélyezési terv felhaszndldsdval késziilt.

1.4.1. Vizellatas

A tervezési terlileten a F6varosi Vizmlvek Zrt. Gzemeltetésében 1év6 vizvezetékek vannak. A tervezett
beruhazas érinti a meglévé vizellatd haldzatot. Uj utépités, vagy burkolat feldjitas esetén a Févarosi Vizm(ivek
Zrt. altalanos elGirasa, hogy a régi, elavult azbesztcement és ontottvas anyagu vizcséveket ki kell cserélni a
beruhdzds sordn, igy ezen kivaltasokat is szamitasba kerultek.

Az Arpad ut déli oldalan végigfuté DN 300-as méretd, 6ntdttvas anyagu ivoviz vezetéket a Virdg utcatdl
egészen az Arpdd uti fellljardig végig ki kell valtani a metré m(itargy épitése miatt. Az Gj nyomvonal északi
irdnybdl kerlili meg a Rdzsa utcai dllomast, mert a déli oldalon az allomas m(itargyanak kijarata egészen az
ingatlanhatdrig nyulik ki. A DN 300-as méret(i, GOV anyagu tervezett kivaltds nyomvonala a Rdzsa utcai
allomast kovetSen visszatér az Arpad Ut déli oldaldra és egészen a Geduly utcaig halad, majd keresztezve a
tervezett metrdt tart az Ujpesti Viztorony felé. Az ebbdl ledgazdé DN 80-as méret(i, dntdttvas vezeték is
kivaltasra keriil és az Arpad Ut északi oldaldn halad tovabb keleti irdnyba.

A metré mitargyat még a Rézsa utcanal egy DN 400 -as méretii, GOV anyagu vezeték keresztezi DN 600-as
méretl védbesGbe helyezve, illetve a Hajnal utcdnal egy DN 200-as méretd, PE anyagu vezeték DN 400-as
méretl védbesGbe helyezve. A tervezett vizvezeték kivaltasok feliilrél keresztezik a metrd mtargyat. A kells
takards biztositasa érdekében a keresztezés helyén a mtargy lokalis sillyesztése sziikséges, ahogy az az
aldbbi részletrajzon is latszik.

NA315PE gazvezeték
DN$00a véddcsdben

; 'DNSOquv vizvezetek "
& & L

DNESGOavédGestben ||

A Szilagyi tér — MAV nagyvasuti vaganyok — Szilagyi utca nyomvonalon egy DN 800-as méret(, dntdttvas ivoviz
fényomodvezeték talalhatd, amelyet a tervezett metréd mitargya érint, ezért a vezeték kivaltasa sziikséges. A
tervezett kivaltas sordn az Uj nyomvonal a Kiss Jdnos utca vonaldban véd6cs6ben keresztezi a metrét, majd a
metrévonal ive mentén északnak fordul és visszatér a Szilagyi utcai eredeti nyomvonalara.

A tervezett Rakospalota Ujpest metréallomas létesitése és a villamosvonal médositas miatt a Szilagyi utca
kézmdveit at kell rendezni, igy a Gorgey Artur utcanal a villamosvaganyokat keresztezd DN 110-es méretd,
PE anyagu vizvezeték kivaltasa és védelembe helyezése sziikségessé valik.

A Galopp utcaban taldlhaté DN 200-es méretli, PVC anyagu vezetékrél egy Uj ledgazds szlikséges a tervezett
jarmlitelep aramatalakitéjanak vizbekotéséhez.

A tervezett jarmltelep jarmdltarold és jarmujavitdé f6 éplletének vizbekotéséhez a B6rondos utcdban
taldlhato DN 200-es méret(, azbesztcement anyagu vizvezetékrdl sziikséges Uj ledgazas ugy, hogy a Kilsé-
Szildgyi uti DN 100-es méret(i, GOV anyagu elosztévezeték szakaszat DN 150-es méret(ire kell felbGviteni.
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A kisebb beavatkozdsok, vizvezeték szakasz kivaltasok, utburkolat feldjitdsi munkdk miatti azbesztcement
vezetékszakaszok cseréit el kell végezni a Megyeri Ut — Kilsé Szilagyi Ut attervezett csomdpontjanak épitése
miatt.

A vezetékek épllettSl vald legkisebb véddtavolsdgat, amit az MSZ 7487/2-80 szabvany tartalmaz, az
épitkezések sordn be kell tartani. A tavolsagok a vezeték atmérGjének figgvényében valtoznak:

, e Tavolsag védiszerkezet, illetve
Vezeték bels6 atmérdje )
(mm) fokozott védelem
nélkul alkalmazasaval
<300 3,00
301-700 5,00 nincs
701-1200 7,00 megkotés
1201 - 8,00

Uj beépités esetén a pontos ivé- és tlizivizigények adatainak ismeretében sziikséges a Févarosi Vizmivek Zrt.
megkeresése a konkrét vizellatasi feltételeket, sziikséges fejlesztéseket meghatarozo elvi nyilatkozat kiadasa,
majd vizhalézati tervjovahagyas céljabdl.

Uj ivévizvezeték épitése, meglévs atépitése és megsziintetése csak a Févarosi Vizmiivek Zrt. hozzajarulasa
utan torténhet.

A biztonsdagos vizellatas érdekében Uj beépités esetén célszerl korvezetékes haldzat kialakitasa, mely altal a
nyomadsviszonyok és a halézat Gizembiztonsaga kedvez6bbé tehetd, mint dgvezetékek létesitése esetén. Ahol
a korvezetékes kialakitds nem lehetséges, ott a haldzati végpontnal végtlizcsap telepitése sziikséges.

Vizvezeték atépitése sordn a megsz(ing vezetékeket a foldbél el kell bontani, és a tertletet helyre kell allitani.

A kiépitett ivovizvezetékek a vizellatdas mellett biztositjdk a megfelel6 tliziviz sziikségletet is. A tlizcsapok
elhelyezésének alapfeltétele egyrészt, hogy fold feletti kialakitdsuak legyenek, masrészt, hogy biztositaniuk
kell a 100 m-es ellatasi korzetet. Amennyiben a védendé éplilet tliziviz igénye nem biztosithaté a koztertleten
meglévé vagy kialakitando tlizcsappal, Ugy az ingatlanon beliil tovabbi tlizcsap(ok) kialakitasa sziikséges.

Uj beépités esetén Uj vizvezetékekre, valamint a meglévé vizvezetékekre telepitendd tlizcsapok szamat és
annak pontos helyeit, valamint az oltdvizigény nagysagat a kiviteli tervek ismeretében (tlizszakaszok,
szintszam, funkcidk stb.) az illetékes Tlizvédelmi Szakhatdsaggal egyeztetni szlikséges.

A fejlesztéssel érintett teriilet egy része a Févarosi Vizm(ivek Zrt. Gizemeltetésében |év6 Balpart I-Il. vizbazis
hidrogeoldgiai ,,B” védéovezetére esik. A vizbazis hatdlyos védéterilet kijelolé hatarozattal rendelkezik,
melynek szdma FKI-KHO: 4210-12/2016. VédGterileti érintettség miatt a Févarosi Vizmdvek Zrt. elSirasait be
kell tartani.

Felhivjuk a figyelmet, hogy amennyiben a fogyasztd gazdalkodd szervezetnek mindsiil, és a korabban
meghatdrozott lekotott vizmennyiség igénytdl eltérd tobblet vizigény meril fel, ugy a vizigénye utdn
vizikdzmU fejlesztési hozzajaruldst kell fizetnie a befizetés id6pontjaban érvényes dron, amelynek mértéke
jelenleg 373 000 Ft/m3/nap + AFA.

Termdlvizvezeték

A Viola utca vonalan, az Arpad utat keresztezve taldlhaté az elbontott Ujpesti Gydgyfirds és Uszoda
felhagyott tavvezetéke. A Budapest Gyogyfurd6i és Hévizei Zrt. nyilatkozata alapjan a vezetéknek nem
tervezett a jov6beni felhasznalasa, igy az érintett szakaszokon azt el lehet vagni.

M3 metré Kadposztasmegyerig tortén6 meghosszabbitasdval altal érintett kerlleti épitési szabalyzatok médositasa
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1.4.2. Csatorndzds (szenny- és csapadékviz elvezetés)

A tervezési teriilet egy részén a csatornazas egyesitett rendszer(i (Arpad Ut kdrnyezete), viszont a Gorgey
Artur utcatol északra esd terileteken a csatornazas elvalasztott rendszerd.

A tervezett beavatkozasok tébb helyen keresztezik, érintik a meglévé csapadék-, illetve szennyvizcsatorna
haldzatot. A csatorndk lGzemeltet6je a Févarosi Csatornazasi Mvek Zrt. (tovabbiakban FCSM Zrt.).

Altaldnossagban elmondhaté, hogy a gravitacids rendszer(i csatorndk magassagi vonalvezetése kotott, a
varhato kivaltasok, atépitések koltsége és miiszaki kockazata is jelents. A tervezési teriileten l1évs Arpad uti
egyesitett rendszer(i fégy(jt6csatorna jelenlegi terheltsége magas. Kézcsatorna kivaltas soran a gravitacids
rendszer( vizelvezetés kényszeriizem( (atemelGs) megolddssal vald helyettesitéséhez az FCSM Zrt. nem jarul
hozza.

Az Arpad Ut tengelyében egy 60/90 — 70/105 — 80/120-as méretd, tégla és beton anyagu egyesitett rendszer(i
fégyljtécsatorna halad. Ezen fégy(ijt6csatornaba kotnek bele az Arpad Gt menti ingatlanok
szennyvizcsatorndi és ez szolgalja az Ut viztelenitését is. A metréd mltargyanak épitése és jelent6s
helyfoglaldsa miatt ennek kivaltasa sziikséges. A fégyljtGcsatornat az Ut északi oldaldra lehet kivaltani, ott
taldlhato elegendd hely, igy a Rézsa utcai allomast is északrél, az egykori uszoda parkoléjan és a Rézsa utcan
keresztiil tudja megkeriilni a csatorna. Az Arpad Uti fégy(jtScsatorna kivaltasat a meglévé kihtizévaganyok
mUtdrgy hatdrdn tul, nyugati iranyba a Virag utcaig el kell végezni, mert a befogaddként szolgalé @50-es
méret(i, beton anyagu csatorna kedvezGtlen szlikiletet és nagy terheltség esetén visszaduzzasztast okoz. A
tervezett 80/120-as méret(i, UPE anyagu csatornaszelvényt ezért a Viradg utcai Ujpest magas zéna fégy(ijtd
csatornaig meg kell épiteni, a jelenlegi nyomvonal helyett a lehet6 legrévidebb Gton az Arpad Gt mentén.

A metré mitdrgydanak magassagi kialakitdsa miatt a mdtargy felett 80 cm — 150 cm takards lesz. Ez a
magassagi kialakitas ellehetetleniti az Arpad Ut déli oldalan 1évé ingatlanok rakétését az ut északi oldaldra
kivaltott csatorndra. A déli oldalon ezért Uj csatornaszakaszokat kell épiteni, hogy az ingatlanok szenny- és
csapadékvizének elvezetése biztositott legyen.

A Geduly utcanal és az Istvantelki Gtnal egy-egy ¢40-es és g60-as méretii csatorna kot rd az Arpad uti
fégyljtécsatornara a metréd mitargy keresztezésével. A Hidldb utcadnal pedig a 70/105-6s méretdi, UPE
anyagu fégyljt6csatorna keresztezi a metréd miitargyat. A keresztezést a csatorna eredeti folydsfenék
szintjének megtartasa mellett kell megoldani. A m(itargy és a csatorna helyzetétdl fliggéen ez kétféleképpen
lehetséges, ahogy azt a kbvetkez6 dbra is szemlélteti:

\
_/——T’_’\ J—
DN150g6v vizvezeték ———"
| DNSOOagvédécsében
§
| 2 R el el L L L L
| @60 b csatorna 1| @40 b csatorna
!ﬂ l&
~_106,60mBf i 106,55mBf
106,40mBf 106 45mBf
|

Amennyiben a mitdrgy kialakitdsa engedi a fodémet lokdlisan siillyeszteni kell az atvezetés helyén.
Amennyiben a fodém siillyesztés nem lehetséges, a csatornat a m(itargyon belil, de a metrd (rszelvényén
kivil kell atvezetni.
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Rakospalota-Ujpest allomasnal és az dllomastdl északra a Szilagyi ut talalhatd két csapadékcsatorna, amelyek
@60-as és 60/90-es méretliek, beton anyaguak. Az Ut keleti oldalan 1év6 60/90-es méretli csapadakcsatornat
a tervezett metré nyomvonala elti, igy ezt a csatornat ki kell valtani. A kivaltas, azaz az Uj csapadékcsatorna
a m(targy keleti oldalan vezet végig, megkerili a tervezett Rakospalota-Ujpest dllomdst, majd a tervezett
P+R parkold alatt vezetve visszatér eredeti nyomvonaldra. Ezen csapadékcsatorna szolgalia a MAV
|étesitményeinek a vizelvezetését is. A megnovekedett csapadék terhelés miatt a Szildgyi uti @60-as
csapadékcsatornat fel kell b6viteni p80-as méretlire. A bdvitést az is indokolja, hogy a metrd m(itargyanak
nyitott U keretébdl 6sszegylilekezs vizeket egy csapadékviz atemel6 segitségével ezen csatorna fogadja be
és szallitja a Szilas-patakig. Ezért e Szilagyi uti csapadékcsatornat a Foti Ut keresztezését kovetben is at kell
épiteni. Itt a meglévé ¢80-as méretli, beton anyagu csapadékcsatornat kell 100-as méretd, vasbeton anyagu
csapadékcsatorndra bdviteni.

A Rékospalota-Ujpest vasutallomas meglévd szennyvizelvezetését is at kell épiteni a metré tervezett dllomdsa
miatt. A tervezett metrévonal keresztezi a 8159-es méretd, beton anyagu, ugynevezett Szilas-menti szennyviz
fégylijtécsatorndt, amelyet vasuti palyaszerkezet atépitésekor védelembe kell helyezni.

A jarmltelep déli részén lévs aramatalakitd épilet szennyvizének elvezetésére egy DN 200-as méret(i, KG-
PVC anyagu gravitacids csatorna kiépitése sziikséges, amely a Galopp utcai 30-as méret(i, beton anyagu
szennyvizcsatornara kot ra. A jarmdtelep északi részén a jarm(tdrold, jarmdjavitd 6 épiletek szennyvizeit a
telepen beliil egy hazi dtemeld juttatja a tervezett metrd vaganyok tuloldalara egy csillapité aknaba. Ebbdl az
akndbdl gravitacidsan jut el a szennyviz egy DN 300-as méretli, KG-PVC anyagu csatornan keresztil a
B6rondos utcdban taldlhaté @30-as méretd, beton anyagu szennyvizcsatorndba.

Az érintett terililet csapadékviz-elvezetés szempontjabdl nagyrészt a Szilas-patak, kisebb részt a Csomori-
patak vizgyUjt6 teriiletén van. A tervezett, Uj metré Gzem( vasuti palya felszini szakaszainak viztelenitd
rendszerét (arkok, szivargdk) a MAV D.11. utasitdsdban foglaltak szerint lettek méretezve a 20 éves
visszatérésiidejl, azaz 5 %-os el6fordulasi valdszinliségi, 10 perces intenzitdsu mértékadd csapadékot alapul
véve. A m(itargyak esetében a 100 éves visszatérési idejl, azaz 1 %-os el6fordulasi valdszinliségd, 10 perces
intenzitdsu mértékado csapadék lett figyelembe véve.

Kéregalagutban Iévé metrd palya viztelenitése

A Rodzsa utcai allomastol nyugatra keletkezd beszivargd csurgalékvizeket a meglévé csapadékviz atemeld
fogadja. A R6zsa utcai dllomas és a Rakospalota Ujpest allomas kozotti szakaszon a vasuti palya atlagos esése
3%. Az alagutba a beszivargasokbdl keletkezé csurgalékvizek mértékadd vizhozama: 5m3/nap (3,5 I/perc).
Ezen vizmennyiséget a Rdzsa utcai dlloméason létesitendd csurgalékviz atemels fogadja. Rakospalota Ujpest
allomason egy Uj csapadékviz dtemeld létesitése sziikséges, a palya alatti 120 m3-es csapadékviz tarozé
kialakitasaval. A nyitott U keretes szakaszrdl 165 |/s-os mértékado vizhozam érkezik az alagutba, melyet a
csapadékviz atemeld a tervek innen kiemel. A csapadékvizet a Szildgyi utca mentén északi iranyba tarto és a
Szilas-patakba 6mlI6 csapadékcsatorna tudja befogadni. A meglévé p60-as méretli csapadékcsatornat ezért
@80-as méretlire fel kell béviteni.

Metro felszini szakaszanak és a jarm(itelep vizelvezetése

A tervezett metré lizem( vasut felszini pdlyajanak viztelenitésére kiilon csapadékvizelvezet6 rendszer
tervezett, amelynek nagyobb részben a Szilas-patak, kisebb részben pedig a Csémori-patak a befogaddja. A
vasuti pdlya mentén tamfalas elemekbél allé burkolt arok Iétesiil, illetve bizonyos szakaszokon a vaganyok
kozott szivargd rendszer épil ki. A Szilas-patak és a Megyeri Uti aluljard kozotti szakaszon a szivargdk és az
arkok vizeit a jarm(telepet kiszolgald szervizut alatt futd, Ujonnan épilé csapadékcsatorna fogadja be. Ezen
csapadékcsatorna végighuzédik a jarm(itelep hosszdban, az épliletek és burkolt kozlekedési fellletek
csapadékvizeit is fogadja. Végil a Szilas-patakba kot bele. Esése a teljes hosszon 1 % és 60 —@140-es méretd.
A Megyeri Gti aluljarotol északra szintén burkolt arok ovezi a tervezett vasuti pdlyat. Az arkok a Csémori-
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patak Uj nyomvonala felé lejtenek és egy csillapitd aknaba kotnek be, amely a Csémaori-patak zart szelvényére
van rakotve.

30-as villamosvonal viztelenitése

A budapesti 30-as villamosvonal (12-es viszonylat) pélydjanak atépitése sziikséges a Rakospalota Ujpest
allomasnal. A palya atépitésével a villamosvonal vizelvezetésének kiépitése is sziikséges. A tervezési
terlileten, a burkolt palyaszakaszon a hossz-szelvényi mélypontokban vagdnyviztelenité keresztracsok
kerllnek elhelyezésre, amelyek részben a Szildgyi utcdban taldlhatd @80-as méretlire bdvitett
csapadékcsatorndba, részben a nagyvasut fel6li, Uj nyomvonalon Aatépitendé6 @80-as méretl
csapadékcsatorndba kotnek. A megalldhelyek mellett a vaganyok kiilsé oldali viztelenitésére oldalbedmliés
viznyel6k tervezettek. A zUzottkdves palyaszakaszon tervezett szivargdk két helyen, a Szildgyi utcdban
taldlhaté p80-as méretd, vasbeton anyagu csapadékcsatornaba kotnek.

P+R parkolok vizelvezetése

A Rakospalota-Ujpest allomasnal létesiils P+R parkold csapadékvizeit, a parkold alatt htizédé @80-as méretd,
vasbeton anyagu csapadékcsatorna szallitja el. A Megyeri uti végallomasnal két nagy teriileti P+R parkold
létesil. A nyugati oldalon lévé parkolé csapadékvizei egy Ujonnan épiil6 @50 — ¢60-as méret(i, vasbeton
anyagu csapadékcsatornaba keriilnek. Ezen csatorna a Kilsg Szilagyi uttal parhuzamosan, az Ut jobb oldalan
|év6 kerékpdrat alatt halad és a Csomori-patak zart szelvény( részére kot ra. A parkoldbdl 6sszegydjtott
vizeket egy olajlevalasztéd m(itargyon és technikai szlrén keresztiil kell vinni. Ugyanilyen olajlevalaszté és
technikai sz(ir6 beépitése sziikséges kozvetlen a befogaddba vald rakotés el6tt. A tervezett g60-as méretd,
vasbeton anyagu csapadékcsatorndra a P+R parkoldn kiviil a Megyeri Gti aluljard csapadékviz csatornaja és a
metrévégallomads el6tti buszforduld csapadékviz csatorndja kot rd. A keleti oldalra tervezett P+R parkolé
csapadékvizeit a Harsanyi Kalman utcaban létesitendd ¢60-as méretd, vasbeton anyagu csapadékcsatorna
szallitja el. A tervezett csapadékcsatorna a Megyeri Uti aluljaré — Dunakeszi Ut csomdpontjaban megkeriili az
aluljard kivezet6 szakaszat és a Dunakeszi Ut atéplild, nyugati oldali vizelvezetd arkdba kot be. Az arok
burkoldasa a befogadd Csomori-patakig sziikséges. Kozvetlen a befogadd el6tt az droknal, valamint a
parkoldbdl kilép6 vizek a csapadékcsatornara csatlakozdsanal olajlevdlasztd mitargy és technikai sz(iré
beépitése szlikséges.

Uj beépités esetén, a pontos keletkezd szennyviz- és csapadékmennyiségek meghatdrozésa utdn a Févarosi
Csatorndzasi Mivek Zrt. megkeresése szlikséges elvi nyilatkozat, majd szolgaltatéi hozzajarulds kiadasa
céljabal.

Fontos megjegyezni, hogy az utdbbi években a klimavaltozassal 6sszefliggésben egyre gyakoribbak az extrém
csapadékesemények, amikor a csapadék nagy intenzitassal, hirtelen és nagy mennyiségben hullik le. Ezen
hirtelen lezddulé nagycsapadékokat a mar mikdd6 csatornarendszer — kilondsen egyesitett rendszerd
csatorna esetében — nem képes megfelel6en fogadni és tovabbitani, igy elontéseket okoznak. Ugyancsak
problémat jelentenek a villdmarvizek kialakulasa is.

Uj beruhdzasok, beépitések esetében, ezért mar elvarasként fogalmazhaté meg a helyi, telken belil
kialakitandd részleges, vagy teljes vizvisszatartas igénye is. Ennek megfelel6en biztositani sziikséges a
csapadékvizek befogaddba torténd fékezett bebocsatasat, vagy azok masodlagos felhasznalasat (pl.
ontozbvizként, utcak mosasa stb.).

Az el6z6eken tul, az elvalasztott rendszerben csatornazott teriileten a fejlesztés soran meg kell vizsgdlni a
csapadékviz elvezetés lehetGségeit (csapadékcsatorna kiépitése).

Uj szennyviz- és/vagy csapadékcsatorna épitése, meglévd atépitése és megsziintetése csak a Févarosi
Csatorndzdsi MUvek Zrt. hozzajaruldsa utan torténhet.

Csatorna atépitése soran a megsz(inG vezetékeket a féldbdl el kell bontani, és a teriiletet helyre kell allitani.
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Csapadékvizek csak el6tisztitast kovet6en (mechanikai tisztitas legaldbb durva és finom uszadék szlrébdl és
homokfogdébdl kell, hogy alljon, valamint ezt ki kell egésziteni zsir- és olajfogéval) vezethetdk a csatorndba,
illetve a befogaddba.

Felhivjuk a figyelmet, hogy amennyiben a teriletrdl elvezetni kivant szenny- és csapadékviz mennyisége a
lekotott szenny- és csapadékviz mennyiségét6l tobb, akkor a kdzcsatorndba bevezetett szenny- és
csapadékviz mennyiség utan egyszeri csatornamu fejlesztési hozzajarulast kell fizetni, melynek mértéke
jelenleg nem lakasépitési céli beruhazas esetén 539 000 Ft/m3/nap + AFA.

1.4.3. Villamosenergia-ellatds

RAzsa utca- Rakospalota-Ujpest mh. kdzotti szakasz

A szakaszon a Rézsa utca — Arpad Ut keresztez6désénél az ELMU altal lizemeltetett kozépfesziiltségli 10kV-
os kabelhdlézat (1db) Virdg/ANGY nev(i kabelvonal 15537-13399 transzformatorallomasok kozotti
kabelszakasza keresztezi a tervezett mitargyat. A kdbelt a m(itargy épitése kdvetkeztében Gj nyomvonalra
kell atépiteni.

A Kiss Janos utca — Arpad Ut keresztez6désénél tervezett menekiil§ kijarat mellett a meglévd jardaban 10kV-
os kabelek haladnak. A kdbeleket ki kell valtani, majd eredeti helyére a mitargyon védécsGben atvezetve
eredeti helyére vissza kell helyezni.

A tervezett m(itargy és Utépités miatt a kisfeszlltségl haldzatok is érintettek, a kivaltast az Uj utpdlya
geometridhoz kell igazitani. A tervezett m(targy miatt megsz(iné éplletek szabadvezetékes lakdhazi
lecsatlakozasait meg kell sziintetni, amelyekhez tartozé hdldzatokat az érintett részeken el kell bontani.

Rékospalota-Ujpest mh. — Ocedndarok utca kdzotti szakasz

A Szilagyi utca nyugati oldali jardajaban, a Lahner Gyorgy utca keresztez6désében tervezett szegélykorrekcid
miatt az Ifjugarda/ANGY kabelvonal 10kV-os kabelt ki kell véltani az Uj szegély mellé.

A tervezett felszini vonali szakaszon a Foti Utnal, a Tabor utca vonaldban, az ErdGsor utcanal, tovabba az
Oceanarok utcandl kozépfesziltségl kabel keresztezi a tervezett metrépdlydt (amely a meglévé
villamosvaganyok vonaldban halad).

Az Ocednarok utcanal a kabeleket a metrépalya épitése el6tt fel kell tarni, majd az épitési munkalatok el6tt
utdlagos kabelvédelemmel kell ellatni.

A Szildgyi utcdban az utépitéssel érintett a meglévé kisfesziiltségl szabadvezeték haldzat, amelyet az Uj
Utpalya geometridjahoz kell igazitani. A szabadvezeték helyett kabelhdldzatot kell kialakitani, a meglévd
lakéhdzi csatlakozasokndl egy-egy tervezett segédoszlopra kell felvezetni a kabelt, amelyre a meglévé
lakéhazi csatlakozévezeték atszerelhetd.

Ocedndrok utca — B6rondos utca kozotti szakasz

A szakaszon tervezett beavatkozasokkal kis és kozépfesziiltségl halézat nem érintett.

B6rondos utca - Megyeri Ut dllomas kozotti szakasz

A XV. keriileti oldalon a Dunakeszi utnal tervezett csomdpont miatt érintett 1db 10 kV-os kabel, illetve 1db
20kV-os szabadvezeték. Az érintett haldzatok az Uj utpalya geometriahoz igazitottan kivaltasra kell
keriljenek.

A Megyeri ut allomas épitésével kisfeszliltségl haldzat nem érintett.
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Kézvilagitds

Rézsa utca- Rdkospalota-Ujpest mh. kézotti szakasz

,,,,,

..........

Utpalyaba kertil, tovabbd a tervezett gyalogos atkel6helyek geometriai elrendezése a kozvilagitasi oszlopok
atrendezését indokolja.

A Szildgyi utcdban az Arpad Ut és a Gorgey ArtUr Ut kozott egyoldalas geometriai elrendezésli

11111

halézattal. A meglév6 szabadvezetékes hdldzatok helyett korszer( foldkabeles haldzat kiépitése indokolt,
korszer(i LED technoldgiaju lampatestek felhasznaldsaval.

Rdkospalota-Ujpest mh. — Ocedndrok utca kézétti szakasz

A Szildgyi utcdban a Gorgey Artur ut keresztezddését6l északi irdnyban ~350 m hosszon a meglévé
kozvilagitas a tervezett Utpalya szegélymddositds miatt atépitésre keriil. A Rakospalota-Ujpest mh. északi
oldalanal tervezett P+R parkold is Ujonnan létesitett kozvilagitast igényel.

A tervezett parkoldtdl északra a tervezett metrévonal a felszinen halad, innen az Ocedndrok utcaig nincs

,,,,,

,,,,,

/////

Ocedndrok utca — B6réndés utca kézétti szakasz

A szakaszon a Kilsé Szilagyi ut mellett tervezett kerékparut kozvilagitasa a meglévé kozvilagitasi oszlopsor
felhasznalasaval, az oszlopokon lévé egyagi lampakarok kétagu kivitellire torténd cseréjével biztosithato. A
ldampakarok cseréjével a meglévd Natrium fényforrasu lampatestek elbontdasra kertilhetnek, helyettik uj LED
fényforrdsu lampatestek keriilhetnek elhelyezésre, a kerékparut fel6li oldalra szintén LED fényforrasu
[dampatesteket kell elhelyezni. A Kilsé Szildgyi Uton, a ldampakarok, [dmpatestek cseréjével egyidében az

/////

ldampatestek LED fényforrasura torténd cseréjét is meg kell tenni.

Béréondds utca - Megyeri ut dllomds k6zotti szakasz

A Megyeri Ut dllomas épitésnek kdrnyezetében maodositasra kerll6 utpalya szegélykorrekcidi, ill., Ujonnan
|éteslils gyalogos atkelGhelyek, tovabba a Megyeri Gt folytatasaként épiilé aluljard, a tervezett P+R parkolok,
Dunakeszi utnal tervezett csomdpont, a kozvildgitds atépitését vonja magaval. Az Uj Utszakaszoknal a

/////

//////////

kép érdekében a lampatestek korszerli LED fényforrasu lampatestekre torténd cseréjét sziikséges elvégezni.

A Kils6 Szilagyi ut mellett tervezett kerékparuat kozvilagitasanak biztositasa érdekében LED fényforrasu
lampatesteket kell elhelyezni. A Megyeri Gttdl északra tervezett kerékparut mellett itt is a meglévd
cseréje javasolt, LED fényforrds alkalmazandé. A KiilsG Szilagyi Uton, a lampakarok, lampatestek cseréjével
egyid6ben az utpalya egységes megvilagitasanak érdekében az utpdlya ellentétes oldalan meglévé
kozvilagitasi [Ampatestek LED fényforrasura torténd cseréjét ezen a szakaszon is el kell végezni.
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A tervezett aluljaro kézvildgitdsa

A 2004. mdjustdl érvényben lévé MSZ EN 13201 dutvildgitasi szabvanysorozat alagutak, aluljarék
vilagitastechnikai kovetelményire nem tér ki, igy iranyelvként az MSZ 20194-3:2000 szabvany 2.1. Kozuti
aluljarék vilagitasa cimd fejezetét javasolt figyelembe venni. E szabvany szerint a targyi aluljaréban (fedett
rész hossza ~75m) a konfliktus terliletekre vonatkozd részek szerinti kozvilagitast kell |étesiteni, azzal ez
eltéréssel, hogy a vildgitasi osztaly megallapitasanal az aluljdréhoz vezetd Ut osztdlyanal eggyel magasabb
osztaly kovetelményit kell figyelembe venni.

Mivel gyalogos és kerékparos kozlekedés is lesz az aluljaréban, és az aluljaré hossza meghaladja a 30m-t ezért
az aluljarét az iranyelvként figyelembe vett MSZ 20194-3:2000 szabvany 2.2 pontja szerint nappal is Gzemel6
megyvilagitassal kell ellatni.

A tervezési teriileten tervezett felszin alatti megallohelyek, tovabba a tervezett P+R parkoldkban létesitendd
elektromos aut6toltSk energiaigényét az ELMU részére be kell jelenteni. Az elldthatésag m(iszaki gazdasagi
feltételeir6l egy-egy muszaki gazdasagi tajékoztatd keril kiaddsra. A tajékoztatdéban foglaltak elfogadasa
esetén a sziikséges mogottes haldzatfejlesztéseket az ELMU sajat hataskdrben megterveztetni és kivitelezi.

/////

érintett terileten ki kell valtani. A kis- és kozépfesziiltségli halézatok kivaltdsat az ELMU Halézati Kft.
terlletileg illetékes képvisel6jével egyeztetett mddon kell megtervezni.

A villamos hdlézatok biztonsagi dvezetében torténd atpalya, ill. barminem( épitmény elhelyezésénél a
villamosmdvek, valamint a termel&i, magan- és kbzvetlen vezetékek biztonsagi 6vezetérdl szél6 2/2013. (1.
22.) NGM rendeletben foglaltak szerint kell eljarni, a meghatarozott korlatozdsokat be kell tartani.

M3 metré Kadposztasmegyerig tortén6 meghosszabbitasdval altal érintett kerlleti épitési szabalyzatok médositasa
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1.4.4. Gazellatas

120 kV-os tavvezeték

20 kV-os szabadvezeték

20 kV-os foldkabel

10 kV-os foldkabel
Kisfeszliltségl légvezeték
Kisfesziiltség( foldkabel
Kozvilagitasi foldkabel
K6F/0,4 kV-os transzformator
Atépitendé nyomvonal

Tervezési teriilet

A tervezési teriileten az MVM FOGAZ Féldgazhéldézati Kft. nagynyomdsu, nagykdzépnyomdsu, novelt
kisnyomasu és kisnyomasu gazvezetékei lizemelnek. Az acél anyagu gazhdlézat aktiv korrézidvédelemben

részesul.

Az Arpad Gt mentén gazelosztd vezeték csak egy rovidebb szakaszon, az Ujpesti Viztorony kozelében
taldlhatd. Itt az Ut északi oldalan halad egy DN 200 PE vezeték, melynek kivaltasa szlikséges a m(itarggyal és
a vizkivaltassal valo Uitkdzés miatt. Az Arpad Gti DN 200 PE vezetékrdl ledgazé keleti iranyba tarté DN 110 PE

vezeték kivaltas szintén sziikséges.

Az Arpdad utat és a tervezett metrét még két helyen keresztezi gazvezeték, melyek kivaltasa sziikséges a

keresztezés miatt. Mindketté DN 315 PE vezeték, egyik a Viola utcanal, a

masik a Hajnal utcanal.
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A Szildgyi Ut mentén haladé DN 160 PE és DN 110 PE vezetékek kivaltasa is sziikséges a metré m(targy
kanyarulata miatt. Tovabba a Szilagyi Ut keleti felén tart északi irdnyba egy 35 baros DN 300 HA gdzvezeték,
amely az Ujpesti Erémvet latja el.

Nyomvonalat a tervezett metré teljesen eliiti, igy ennek kivaltasa sziikséges tobb mint 500 m hosszon.

A tervezett Megyeri Uti kozuti aluljaré és metrdéallomas kialakitdsa miatt az ott 1évé 6 baros DN 400 HA
gazvezeték kivaltasa sziikséges a tervezett aluljaré déli oldalara. Az acél gazhaldzat atépitése a meglévd aktiv
korrézidvédelem attervezését is sziikségessé teszi.

1.4.5. Tavhéellatas

A szakaszon a FOTAV Zrt. altal Gizemeltetett tavhGellatdsi vezeték a tervezett M3 metrévonal és mtargy
épitése miatt érintett, amely kivaltasat a FOTAV Zrt. képviselSivel egyeztetett médon kell megtervezni.

A tervezett M3 metrdvonal és m(targyaik épitése miatt tobb helyen sziikséges a tavhévezetéket atépiteni,
valamint két 0j ledgazd vezeték |étesitése szlikséges a tervezett jarmdtelepi épitmények ellatasara.

Az els6 hely az Arpad Gt 119 sz. és 112. sz. kdzotti szakasz, ahol a jelenleg izemel6 2xDN600 méret( vb.
véddlcsatornaba vezetett vezetéket szikséges kivaltani 2xDN600/800 elSreszigetelt vezetékparral a meglévé
nyomvonalon. A kivaltds az M3 metré mdtargya felett torténik védGcsoves atvezetéssel melynek mérete
2xDN1000 UPE.

A masodik szakaszon az érintett tdvvezeték a Hidlab utca utan talalhato, ahol szintén egy tizemel6 2xDN600
méret(i vb. védGcsatornds rendszerl tavhévezeték taldlhaté melyet 2xDN600/800 kozvetlenl
foldbefektetett eléreszigetelt vezetékkel kell kivaltani, a létesiil6 M3 mi(itargy felett 2xDN1000 UPE
védbesbbe sziikséges helyezni az Uj vezetékpart.

A harmadik kivaltas a Szilagyi utcaban a Kossuth utca utan taldlhatd, ahol egy szintién 2xDN600 mérett vb.
véddScesatornas vezetékpart sziikséges Uj nyomvonalra helyezni 2xDN600/800 eldreszigetelt méretben, az M3
m(targya felett 2xDN1000 UPE véd&csSbe helyezve.

A kivaltasoknal biztositani kell provizérikus vezetékkel a rendszer lzemelését az épitkezés ideje alatt. A
provizérikus vezeték méretét a FOTAV Zrt.-vel egyeztetni sziikséges.

A jarml(telep dramatalakitd épiletéhez és a jarmlitarold, jarm(ijavito fGépllethez sziikséges a tavhs vezeték
bekotése. Az dramdtalakitd épiiletéhez egy 25 m-es bekotévezeték sziikséges, amelyet a jarmdtelepi
szervizutat keresztezd 2xDN500-as vezetékrdl lehet lecsatlakoztatni. A gerincvezeték egy DN2200 vb. ROCLA
jarhatd alagutban fut, ezért annak megbontdsa sziikséges a ledgazdshoz.

A karbantartd és tarold csarnoképllethez a tervezett 2xDN65/162 casaflex bekotGvezetéket a Harsanyi
Kalman utcai 2xDN500/670-es gerincrél kell inditani. A tervezett 570 m hosszu vezeték a MAV véaganyait
sajtoldssal tudja keresztezni.
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Nagynyomadsu gazvezeték

Nagykdzépnyomasu
gazvezeték

Novelt kisnyomasu gazvezeték
Kisnyomdsu gazvezeték

Tavhé gerincvezeték
(magasvezetésdi)

Tavhé gerincvezeték
(mélyvezetési)

Tavhé elosztovezeték
Gaznyomasszabalyzo
Atépitendd nyomvonal

Tervezési terlilet

1.4.6. Megujulé energiaforrasok alkalmazdsa, kérnyezettudatos energiagazdalkodds, egyedi

kézmiipotlok

A koérnyezettudatos energiagazdalkodas nagymértékben hozzajarul a klimavaltozas karos hatdsainak
enyhitéséhez. Az energiafelhasznalas visszafogdsaval, egy részének megujuldkbol torténé fedezésével — az
ehhez illeszkedd alacsony hémérsékletl flitési technoldgidkkal kiegészitve — az lveghazhatdsu gazok

kibocsatasa csokkenthetd.

A varosfejlesztési koncepcid térekvéseivel 6sszhangban — a helyi adottsdgokat figyelembevétele mellett —
javasolt a megujuld energiaforrasokbdl szarmazd elénydket kiakndzni az energiaellatdsdban. Megujuldk
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kozill els6sorban a napenergia hasznositasa jelent lehet6séget. Napelemek elhelyezésére P+R parkoldk
esetében van lehetGség.

Napelemek idedlis tajolasa: déli tajolas 30—-40° kozotti dSlésszog, amely a gyakorlatban DK és DNY kozotti
tajolds és 20-50° kozotti d6lésszog megfelel6 (K—NY-i vonaltdl északra nézg feliilet nem alkalmas napelem
modulok elhelyezésére). A K—-NY-i kis d6lésszogli (10-25°) tet6k esetében az elmult évek altalanos telepitési
tapasztalatai alapjan, a napelemek fejlesztésének koszonhetéen ezen tetéfeliiletek is hasznosithatdak
gazdasdgosan energiatermelésre. A napelemes rendszer atlagos tervezett élettartam 20-25 év, a teljesitmény
az id6 el6rehaladtaval kismértékben csokken (a szilicium degradacidja 0,8% alatti), a kiilfoldi hosszabb tavu
tapasztalatok alapjan a 2025 éves tervezett élettartam végén is 80%-os teljesitmény felett izemelnek.

A napenergia kdzvetlen aktiv hasznositdsa szakaszos (izemiddével valdésul meg, igy ezen energiahasznositasa
mellett is sziikséges vezetékes kozmiihaldzat kiépitése.

/////

tekintetében hozzd tud jarulni az energiaigény egy részének megujuldkbdl torténé fedezéséhez.

A megljuld energiaforrasokat hasznosité épitményfajtak elhelyezésnél figyelemmel kell lenni a
teleplilésképre, amelyhez a kertleti telepilésképi rendelet fogalmaz meg elGirasokat.

1.4.6. Elektronikus hirkozlés
Vezetékes elektronikus hirkézlés

Az M3 metrévonal északi irdnyd meghosszabbitasa tobb helyszinen érinti a felszini tavkozlési haldzatokat,
amelyek dontd tobbsége az elmult 15 évben épiilt ki, ennek megfeleléen az alépitmények — néhany Magyar
Telekom Nyrt. tulajdont csészakasz kivételével — mianyagcsdves hdlézatok, tulnyomorészt optikai
kabelhaldzatok Gzemelnek.

A foldalatti halézatokon tulmendéen, szérvany jelleggel, kiépitésre keriltek foldfeletti kabelhaldzatok is.
Egyrészt a BKV villamosvonalak felsévezeték oszlopain haladé Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft.
tulajdonu haldzat, illetve a Magyar Telekom Nyrt. tulajdondban 1évé el6fizetdi ledgazasok.

Az Arpad Gton (Arpad Gt 109-t8l) és a Szildgyi Gton, a Rakospalota-Ujpest vasutallomasig Utpalya alatt épiil
az uj M3_METRO kéreg alagut.

A METRO miitargyat keresztezé foldalatti kdbel, illetve alépitmény nyomvonalak kivaltasat a METRO épités
sajatossdgai miatt két [épcs6ben kell Gtemezni, megoldani.

Els6 lépés:
e egy ideiglenes kivalté alépitmény nyomvonal kialakitasa,
o ebbe ideiglenes kabel behuzasa,
o akabel atterhelése
e azeredeti kdbel bontasa atterhelés utan.
Masodik Iépés:
e avégleges alépitmény nyomvonal kiépitése,
e ebbe a végleges kabel behuzasa,
e 3 kabel atterhelése,
e azideiglenes kivaltd kabel bontdsa atterhelés utan.
A munkalatok ideje alatt a tavkozlési kabelek folyamatos lizemét biztositani kell. A keresztez6 alépitményi
csoveket vasbeton védelemmel kell ellatni.

A sziikséges kivdltdsok dltaldnos kévetelményei:

M3 metré Kadposztasmegyerig tortén6 meghosszabbitasdval altal érintett kerlleti épitési szabalyzatok médositasa
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Az optikai kabeleket kotés-kotés kdzotti szakaszon, teljes hosszban kell kivaltani.
A kabelek csak a kabelek atterhelés utan bonthatdk.
A kivaltd kabelek paramétereinek meg kell egyeznie az eredeti kdbelek paramétereivel.
A kivalté alépitmény paramétereinek meg kell egyeznie az eredeti alépitmény
paramétereivel.
e Az érintett megszakitdk szintbehelyezését a szakagi tervnek tartalmaznia kell.
o A gépkocsibehajtoknadl, utak alatt az alépitmény csoveket vasbeton védelemmel kell
ellatni.
e A METRO fodémet feliil kell keresztezni, a keresztez6 KPE/110 csdveket vasalt
felbetonba kell kiépiteni.
e A munkalatok ideje alatt a tavkozlési kabelek folyamatos lizemét biztositani kell.
Magyar Telekom Nyrt., Rézsa utca — Arpdd ut csomépont:
Az Arpad Ut — Rézsa utca sarkdn 1év6 -037 megszakitétdl az Arpad at (Uszoda) el6tti -082 megszakitdk
kozott az alépitmény elbontdsra kerill, kivaltasa sziikséges. A Munkasotthon utcaban a 915
megszakitotdl az Arpad Gt 149. el6tti 904 megszakitdig 12/m nyildsu alépitmény van, a kiviteli terv
készitése el6tt vizsgalni kell a csényilds foglaltsagot.
Magyar Telekom Nyrt., Szildgyi tér:
Az itt |évé foldfeletti hdlozat megsziinik, ezért a Festék bolt tavkozlési ellatasat is foldalatti bevezetéssel
kell megoldani.
Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. rézkdbel féldben:
A Kossuth utca 78. BKV épllettél induld pancélos rézkabel (168 01F) keresztezi az épil6 MERTO
nyomvonalat.
A rézkdbel nyomvonalara 1-1 Uj N1 szekrényt kell épiteni a Kossuth utca — Szildgyi utca sarkan, illetve a
METRO m(itargyat keresztezve, ezzel a ponttal szemben.
Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Iégkdbelének kivdltdsa:
Mivel a 14-es villamos az Ujpest MAV allomas és Megyeri Ut allomasok kozott megszinik, ezeket a
kabeleket (Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. |égkabelek) ki kell valtani.
Invitech ICT Services Kft., Rdkospalota—Ujpest vasutdllomds:
Az METRO &llomas Uj éplilete miatt a Vécsey Kéroly utca felSl érkez8, Rakospalota—Ujpest vasutallomas
éplletéhez kiépitett alépitményt a Vécsey Karoly utca 126-tdl a vasutallomas épiiletéig el kell bontani.
ELMU Hdldzati Kft., Kiss Jdnos utca-Szildqyi tér:
A Kiss Janos utcaban a meglévé foldkabel nyomvonalat keresztezi a tervezett METRO kéregalagut. Ezen
a szakaszon a foldkabelt ki kell valtani.
DIGI Kft., Arpdd Ut keresztezése a Laborfalvi R. utca:
Az atvezet( alépitményt, a benne Iévé kabelekkel, a mar emlitett médon két 1épcsében kell kivaltani.
Vodafone Magyarorszdq Zrt. (UPC Kft. jogutddja), Rékospalota—Ujpest vasutdllomds:
Az METRO 4&llomas Uj épiilete miatt a Gorgey Artur Ut feldl érkezs, Rakospalota—Ujpest vasitallomas
éplletéhez kiépitett alépitményt a Gorgey Artur Ut 99-t6l a vasutallomas épiiletéig el kell bontani.
Vodafone Magyarorszdg Zrt. (UPC Kft. jogutddia), Arpdd ut — Kiss J. utca — Szildqyi utca — Kossuth utca:
Ateriileten l1évé éplletekhez kiépitett el6fizetdi haldzatot a METRO épités miatt részben le kell bontani.
A megmaradd ingatlanok részére Uj foldalatti bedlldsok kiépitése sziikséges.
Vodafone Magyarorszdq Zrt. (UPC Kft. joqutddija), Arpdd ut — Laborfalvi R. utca:
A METRO épités miatt a Laborfalvi R. utcanal 1évé atvezetést és az Arpad uton az lizlethazak jardaban
lévé elSfizetSi ledgazasait részben el kell bontani. Az Arpad Uton Uj atvezetést, az Arpad Ut érintett
jardajaban Uj alépitményt kell kiépiteni.
Vodafone Magyarorszdg Zrt. (UPC Kft. joqgutddja), Arpdd iizlethdz:
A METRO épités miatt az Arpad (izlethaz el6tti Arpad uti dtvezetést el kell bontani. Az Arpad Gton Uj
atvezetést, illetve Uj alépitményt kell kiépiteni.
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Vezeték nélkiili elektronikus hirkézlés

A nyujtott vezeték nélkili szolgaltatasok folyamatos radios halézatfejlesztés igényelnek, a szolgaltaték a
tervezett telephelyeket, illetGen csak rovid tavu (néhany hénapos) idészakra vonatkozéan tudnak nyilatkozni.
A 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (az elektronikus hirkozlési épitmények elhelyezésérél és az elektronikus
hirkozlési épitményekkel kapcsolatos hatdsagi eljarasokrdl) 8. szakaszanak (Az elektronikus hirkozlési
épitmények elhelyezésének teleplilési szakagi tervezésre vonatkozo szabalyai) a 27. § (6). bekezdéséhez
igazodva a rendezési terv lehet6vé teszi a szlikséges Uj telephelyek létesitését.

L

Alépitmény
 E— Foldkédbel (tavkozlés)
Légkabel (tavkozlés)

T Hirkozlési halézat (ELMU)

I— Hirkozlési halézat (NSNT)

4 Mobil bazisallomas
X AtépitendS nyomvonal

Tervezési terlilet
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1.5. KORNYEZETI HATASOK ES FELTETELEK

A fejezet az ,M3 MEGHOSSZABBITAS VONAL - ENGEDELYEZESI TERV — KORNYEZETVEDELEM” cim(
dokumentdcid alapjan késziilt.

1.5.1. Talaj- és vizvédelem

A tervezési terlilet talajadottsdgainal fogva, tovdbba a Duna és az ahhoz kapcsolddd ivovizbazisok kdzelsége
miatt érzékenynek mindsithetd teriilet. A 27/2004 (X11.25) KvWM rendelet alapjan az egész terilet a felszin
alatti viz minésége szempontjabdl a kiemelten érzékeny kategéridba sorolt. Mindezek alapjan kiemelten
fontos mindennem talaj- és vizszennyezéssel jaré tevékenység elkeriilése. A szabdlyozasi terv el6irdsai
szerint minden Uj létesitmény is csak a csatornahdldzatra rakotve létesilhet. A felszin alatti viz és a foldtani
kozeg minGségi védelméhez sziikséges hatarértékeket a 6/2009. (IV. 14.) KWM-EUM-FVM egyiittes rendelet
hatdrozza meg.

A terlleten csapadékvizek tobbnyire zart csapadékcsatorna rendszeren keresztiil keriilnek elvezetésre. A
felszini vizek két f6 befogaddja a Szilas-patak és a Csomori-patak.

Az M3 metrdépités és létesitményei kapcsan az aldbbi kornyezeti hatasokkal kell szamolni:

e A KHT modellezése alapjan megallapithatd, hogy a tervezett nyomvonal felszin feletti része és egyes
kapcsolddod létesitményei részben érintik ugyan a Dunakeszi Balpart I. vizbazis hidrogeoldgiai ,B”
védbovezetét, de a fennalld termelés mellett nem veszélyeztetik annak vizminGségét.

o A |étesités a felszin alatti vizeket két médon érintheti: egyrészt a metré felszin alatti szakaszan az
alagutak és allomdsok viztorlaszté hatasa altal, masrészt esetleges szennyezéseken keresztil. A
|étesités normal esetben nem jar olyan kibocsatassal, ami barmelyik kbzeg szennyezését okozna. Az
épités sordn nincs sziikség olyan anyag bevezetésére vagy eljaras haszndlatara, ami kornyezeti
terhelést jelentene.

e A TOltés utca — Megyeri Uti végallomas kozotti szakaszon mind a metré nyomvonal, mind a felszini
létesitmények részben vagy egészben zbldfeliileten valdsulnak meg. Ezek a terlletek (természeti és
talaj szempontbdl is erésen erodaltak, természetes értéket nem képviselnek. A létesités soran a felsé
talajréteget leszedik, kiilon kezelik és deponaljak, és a projekt lezardsaval annak kornyezetében
fennmaradd zold feliletek allapotjavitdsara hasznaljak fel. A fennmaradd humuszmennyiség
értékesithetd.

e A Szilas-patakon a létesités hatdsa a meglévé m(itargy miatt dtmeneti jellegl, az lizemelés soran a
metré semmilyen kdzvetett hatdssal nincs a vizfolyasra.

e A Csomori-patak korrekcidja az épités alatt kismérték(i hatast gyakorol a Csémoéri-patakra, épitéskor
esetlegesen elszennyez6dhet az épitégépek altal, ugyanakkor ennek a valdszinlisége csekély, ha
szakszer{en és a majdani vizjogi létesitési engedélynek megfelelGen épitik ki. Az lizemelés a Cs6mori-
patakra nézve szintén semleges lesz.

e A nyomvonalrél, a Iétesitményekrél és kapcsolddé |étesitményekrdl Osszegyljtott csapadékvizek
élévizekbe vald bevezetésének hatasa a tervek megvaldsuldsa és szakszerl kivitelezése, az
Uzemeltetés elGirasszerl megvaldsulasa esetén is elviselhetdk.

1.5.2. Levegétisztasdg-védelem

A Kdposztasmegyeren lizemel6 automata légszennyezettségi méréallomds adatai alapjan a térségben az
esetenként megndvekvé nitrogén-dioxid (NO2) és a szallé por (PM10) koncentracio jelent levegéminGségi
problémat. A tobbi — rendszeresen vizsgalt és értékelt — légszennyez6anyag esetében nincs, vagy kisebb
jelent6ségli a probléma, tobbnyire teljesiiinek a leveg6terheltségi szintre vonatkozd hatdrértékek. A
tervezési teriileten meghatdrozé légszennyezési forrasként a nagyobb forgalmu utak (Arpad ut, Gérgey Artur
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utca, Kilsé Szildgyi uat) értékelhet6k, amelyek mentén a kdposztasmegyerinél kedvezStlenebb értékek
valészindlsitheték.

A KHT keretében metrohoz kapcsoldodd, érintett kozathalézat forgalmanak hatasara kialakuld
légszennyezettségi dllapotokat modellezéssel hataroztak meg. A kétott palyds metrévonal meghosszabbitdsa
kozvetlenll nem gyakorol hatast a levegd min&ségére. Kozvetetten a felszini forgalmi helyzet is valtozik,
els6sorban meglévé utak lezardsa miatt. A forgalmi valtozastdl fliiggben egyes helyeken kis mértékben
romolhat, mas helyeken kis mértékben javulhat a levegé minGsége. A levegéminbség valtozasa 0sszeségében
elfogadhaté mértékd, jelentds valtozasokra a projekt terlletén nem lehet szamitani. Javulas elsGsorban az
Oceanarok utca kornyékén varhatd, mivel ez a forgalmi lehet8ség lezardsra keriil. Szintén javulas varhaté
Ujpest-kdzpontban. A Kiils6 Szildgyi Gton a levegéminéség enyhe romlasa varhato.

Alevegd védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrdél sz616 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet el6irasai alapjan
helyhez kotott légszennyezs forrds létesitésekor a levegévédelmi kovetelményeket az engedélyezési eljaras
soran ugy szikséges meghatarozni, hogy annak varhatd leveg6terhelése ne eredményezze az egészségligyi
hatdrértékek tullépését. A vonatkozd immisszids és emisszids hatarértékeket a légszennyezettségi
hatdrértékekrdl, valamint a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatdsi hatarértékeir6l szold
4/2011. (I. 14.) VM rendelet tartalmazza. A tervezési terileten a kérnyezetre jelentds hatast gyakorld
iparterileti épitési 6vezet nem kerdiilt kijelolésre.

Altalanos levegémindség javitd intézkedések kozott sziikséges megemliteni a 1.2. Tdjrendezési és zoldfeliilet-
fejlesztési javaslatok ciml fejezetben tdrgyalt zoldfeliilet-fejlesztési eszkozoket, amelyek nagyban
hozzajarulhatnak a helyi klima és levegéminGség javuldsahoz. A slrl novénytelepités a mikroklima javitasan
tul kalénosen a szallé por megkotésében fejti ki jotékony hatasat.

1.5.3. Zaj-és rezgésvédelem

A tervezési terilet s(irlin beépitett, nagy forgalmu kozlekedési elemekkel szabdalt (ahogyan ez jellemzd
Budapestre), igy a jelenlegi zajterhelésrél elmondhatd, hogy szinte minden vizsgalati ponton hatarérték
feletti a terhelés, szamos zajvédelmi konfliktus all fenn.

A telepiilési kornyezeti zajvédelem kovetelményeit a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616
284/2007. (X.29.) Korm. rendelet és a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szolé 27/2008.
(XI1.3) KVWWM-EUM egylttes rendelet elGirasai hatarozzak meg. A Korm. rendelet szerint a kdrnyezetbe zajt
vagy rezgést kibocsatd létesitményeket ugy kell tervezni és megvaldsitani, hogy a védendd terileten,
éplletben és helyiségben a zaj- és rezgésterhelés feleljen meg a jogszabalyi kdvetelményeknek. A rendelet
3. melléklete alapjan a vegyes és nagyvarosias lakoteriiletek esetében az elsérendl féutaktdl szarmazé
kozlekedési zaj terhelési hatarértéke nappal 65 dB éjjel 55 dB.

A KHT vizsgalatai alapjan tervezett metrébdl eredd zajterhelés szamos helyszinen okoz hatarérték feletti
terhelést, szinte a vonal teljes hosszdban. Sok helyszinen nagymértékd, 5-10 dB kozotti a hatdrérték tullépés.
A metré megjelenése a teriileten jelent6s valtozdsokat fok okozni, a zajterhelés nagymérték(i névekedésére
lehet szdmitani. Ugyanakkor megfelel6 zajvédelmi intézkedésekkel a varhatd negativ hatdsok jelent&sen
csokkenthetéek. Az engedélyezési tervben szerepl§ zajvédelmi intézkedésekkel (sinkamra, illetve
zajarnyékol6 fal telepitése) a metrébdl eredd zajterhelés minden helyszinen hatarérték alatt marad, egy
helyszin kivételével. A Kilsé Szilagyi Ut 4. épllet 8. emeleténél a szamitasok alapjan 0,8 dB tullépés marad
fenn, amelyet passziv zajvédelemre (nyilaszard cserére) nem javasolnak mivel a belsG (szoban beldli)

M3 metré Kadposztasmegyerig tortén6 meghosszabbitasdval altal érintett kerlleti épitési szabalyzatok médositasa
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hatdrértékek nagy biztonsaggal teljesiilnek, valamint az ablakcserével jaré munkalatok nincsenek aranyban
a zajterhelés csokkenésével.

A KHT keretében elvégzett mérések és vizsgalatok alapjan az ered6 zajterhelés (védelmi intézkedésekkel
egyutt) a jelenlegi allapothoz képest a XV. keriiletben atlagosan 0,7 dB-t, a IV. kerlletben atlagosan 1,7 dB-t
novekszik. A tervezett metrd vonatkozdsaban tobblet védelmi intézkedés (pl. zajarnyékolé falak tovabbi
magasitasa) érdemben mar nem csokkenti az eredd zajterhelést. Az eredd zajterhelést megvizsgalva lathato,
hogy szinte az Osszes vizsgalati helyszinen hatarérték feletti a terhelés, ugyanakkor a zajterhelés
legnagyobb része nem a tervezett metrébdl, hanem a tobbi kézlekedési zajforrasbol ered. A jelenlegi
allapothoz képest az egyes vizsgalati helyszineken szamtani atlagban, éjjel, 1,5 dB a névekmény.

A jarmd(telep zajterhelésébdl ered6en a 32-34 vizsgalati helyszineken 1,0-2,0 dB a hatdrérték tullépés a
nappali megitélési id6ben, valamint a 60-61 vizsgalati helyszineken 0,7-1,7 dB a hatdrérték tullépés az éjjeli
megitélési id6ben. A jarm(itelepnek, mint Gj Gzemi zajforrdsnak 6nmagaban tekintve is teljesitenie kell a
vonatkozo hatarértékeket, tehat a fenti helyszineken védelmi intézkedések sziikségesek.

A jarml(telepi vdganyokra sinkamrdk telepitése nem sziikséges, a prébavagany és a fedett kocsiszin-
karbantarté csarnok kozotti vagany egy részére sziikséges zajarnyékold fal telepitése, melyekkel a vonatkozé
hatdrértékek teljestlnek.

A tervezett védelmi intézkedések mellett a tervezett metrdszakasz rezgésvédelmi szempontbdl
megvaldsithato, és rezgésterhelésbdl eredd hatarérték tullépésekre nem kell szamitani.

1.5.4. Hulladékkezelés

A tervezési teriileten a F&varosi Onkormanyzat az FKF Zrt.-n keresztil biztositja a hulladékkezelési
kozszolgaltatas ellatasat, vagyis a teleplilési szildrd hulladék rendszeres gyf(ijtését, elszallitasat, valamint
kezelését. A hulladékrdl szélé 2012. évi CLXXXV. toérvény alapjan megkovetelt haznal torténd szelektiv
hulladékgy(ijtés rendszere kiépllt a kerlletben. Az Udjonnan beépillé terliletek a meglévd
hulladékgazdalkoddsi rendszerbe csatlakoztathatdak. A veszélyes hulladékok gydjtése, taroldsa és elszallitasa
a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elSirasai szerint torténhet.

Aterileten tehat — a kozelség elvére is tekintettel — hulladékkezel6 kapacitasok és kezel6 szervezetek minden
hulladéktipusra megtalalhatdk. A metrélizem az dtaddast kovetben a jelenlegi mdédon fog miikédni, tovabbi 5
megalloval kiegészitve. A mikodés sordn a megallokban kommundlis hulladék keletkezik, melynek
Osszetétele, feltételezhet6en megegyezik a teljes vonalon keletkezett hulladék 6sszetételével. Ezen hulladék
elszallitasat a BKK bels6 utasitasa szabalyozza, a kezeléséért a FKF Zrt. felelGs.

Az M3 metrévonal lizemelése kapcsan keletkezé hulladékok pontos mennyisége, tipusa a tervezés jelenlegi
fazisaban nem adhaté meg, de a gyljtése, kezelése varhatéan nem igényel a meglévg, 3ltaldnos
gyakorlatoktdl eltéré megolddsokat vagy intézkedéseket.
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1.6. HATALYOS TELEPULESSZERKEZETI TERVVEL VALO OSSZHANG
BEMUTATASA

ATrk. 20. § (1) bekezdés alapjan a kertleti épitési szabalyzatnak 6sszhangban kell lennie a telepilésszerkezeti
tervvel és a F6varosi rendezési szabalyzattal. Az 6sszhangnak ki kell terjednie a TSZT-ben meghatarozott
elemeknek (pl. terlletfelhasznalds rendszerének) valé megfelel6sségre, az FRSZ-ben meghatarozott
beépitési slrlségi értékeknek megfelel6 épitési Gvezeti el6irdsokra, valamint az FRSZ rendelkezéseinek vald
megfelelésre.

1.6.1. A teriiletfelhaszndldshoz igazodo dvezeti rendszer igazoldsa

Az épitési Ovezeteket és az Ovezeteket a TSZT-ben meghatarozott terlletfelhasznaldsi egységeknek
megfeleléen kell kijeldlni. Az OTEK 7.8 (1) és (2) bekezdése szerint a teriiletfelhasznaldsi egységek teriileteit
kozteriiletekre és egyéb (kozterliletnek nem mindsiilg) teriletekre kell tagolni. A beépitésre szant terileteket
épitési dvezetekbe, a beépitésre nem szant terileteket 6vezetekbe kell sorolni.

Az FRSZ 21. § rugalmassagi szabalyokat hatdroz meg az dvezeti rendszer kijeldléséhez, ezekbdl jelen KESZ
madositasok esetén az alabbiak relevansak:

e (1) a) alapjan névelhetd a KOu teriiletfelhasznalasi egység szélessége

o meglévl csomdpont atépitése és bvitése, vagy Uj csomdpont létesitése,

o meglévé kozut gyalogos vagy kerékparos infrastrukturajanak szélesitése, utélagos létesitése,
o akozlekedésbiztonsagot ndvel6 nyomvonal korrekciéd megvaldsitasa,

o kornyezetvédelmi berendezés telepitése, vagy atépitése esetén;

e (1) b) alapjan a KOu teriiletfelhasznaldsi egység szélessége beépitésre szant teriilet rovdsdra a
kozlekedési infrastruktura bévitésének, atépitésének az a) ponttdl eltéré esetben is;

e (1) c) alapjan névelhetd a KOk teriiletfelhasznaldsi egység szélessége

o Uj, atépll6 vagy athelyezésre keriil6 allomas, megalldhely épitése,
o vasutak kiilonszintl keresztezésének épitése,
o kornyezetvédelmi berendezés telepitése, vagy atépitése esetén;

e (1) f) alapjan a kozlekedési infrastruktura szamara irdnyadé teriletbiztositassal jelolt elem esetében
a nyomvonal hosszatél annak 50%-aban el lehet térni;

e (2) a) alapjan csokkenthetd a KOu teriiletfelhasznaldsi egység teriilete meglévé Utvonal és a
beépitésre szdnt terilet hatdranak rendezése esetén legfeljebb a tomb hosszdnak 50%-aban, az
utvonal szakaszra jellemz8 szélesség megtartdsaval;

e (2) b) alapjan médosithatd a KOu és KOk teriiletfelhasznalasi egységek kdzotti hatar.

A Kils6 Szildgyi ut mentén a TSZT 1. Terliletfelhaszndlas cim( tervlapja szerkezeti jelent&ségli zoldfellleti
fenntartandé teriletet kell biztositani. A K-Rek teriiletfelhaszndlasi egység teriiletének legaldbb 17%-an
zoldteriletet (kozparkot, kdzkertet) kell kijel6lni.

A TSZT 2. Kozlekedési Infrastruktura tervlap és az FRSZ 1. melléklete kijel6li a tervezett gyorsvasuti vonalat,
megalldit, a kotottpalyds kozosségi kozlekedés jarmlitelepét, a P+R rendszer(i parkoldsi létesitmények
terliletét. A keriileti épitési szabalyzatban ennek megfeleléen sziikséges a teriletbiztositds. A TSZT 6.

.....

vonal védG6tavolsaganak feltlintetése.

M3 metré Kadposztasmegyerig tortén6 meghosszabbitasdval altal érintett kerlleti épitési szabalyzatok médositasa
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Az Ovezeti rendszer a fenti elGirasoknak megfeleléen keriilt meghatarozasra, az aldbbiak alapjan:
TSZT-ben meghatdrozott teruletfelhaszndlasi egység A teruletfelhasznalasi egység teruletén
meghatdrozott épitési Ovezetek és dvezetek

Beépitésre nem szant teriiletfelhasznalasi egységek

Kézuti kézlekedési teriilet (KOu) KOu-3/1V-2
KOu-2/IV-5
KOu-3/IV-6
KOu-3/1V-9
KOu-4/1V-9
Kondiciondld célu, jelentds zéldfeliiletd teriilet (Kb-Ez) Kb-Ez/IV-2
Kététtpdlyds kézlekedési teriiletek (KOk) KOk/IV-5
KOk/IV-6
KOk/IV-9
Beépitésre szant teriiletfelhasznalasi egységek
Kiemelt jelent6ség(i helyi kdzpont terilet (Vt-H) Kt-Fk/IV-2/3
Nagyvarosias telepszer( lakoteriilet (Ln-T) Kt-zkk/IvV-2/3
Intézményi, jellemz8en szabadonallé jellegl tertlet (Vi-2) Vi-2/IV-2/2
Vi-2/IV-2/6
K6zlekedéshez kapcsolédd épliletek elhelyezésére szolgald | K-Kozl/IV-9/1
terulet (K-Kozl) K-KozI/1V-9/2
Nagykiterjedésd rekreacids és szabadidds terilet (K-Rek) K-Rek/IV-9/3
(tertletének legaldbb 17%-an kozparkot kell kijel6Ini) K-Rek/IV-9/4
Zkp/IV-9/Kp

(A K-Rek terilet-felhasznalasi egység ~ 45 %-an)

A zéldfeliilet dtlagértékre vonatkozd elGirdsok

A TSZT zoldfeliilet atlagértéket hatdroz meg azokra a teriiletfelhasznalasi kategdridkra, ahol az OTEK
Budapest viszonylataban jelentGsen alacsonyabb értéket ir el6 az épitési telekre vonatkozdan. A TSZT-ben
meghatdarozott teriletfelhasznalasi egységek terliletére vonatkozd legkisebb zoldfeliileti atlagértéket a

o 3 hektarnal nagyobb teriiletfelhaszndlasi egységek és
o kiterjedésiiktdl figgetlenil a jelentds vdltozdssal és az infrastruktura fliggvényében litemezetten

igénybe vehetd, vdltozdssal érintett terilletfelhaszndldsi egységek esetében kell figyelembe
venni.

A legkisebb zoldfeliileti atlagérték biztositdsatdl akkor lehet eltekinteni, ha egy 3 ha-ndl nagyobb
terlletfelhaszndlasi egységen bellil ez az érték ma sem biztositott, és a kialakult beépitési struktira értéket
képvisel, vagy megvaltoztatasara hosszabb tdvon sincs redlis lehet6ség. Ebben az esetben a
terlletfelhasznalasi egységen belll kialakult zoldfellleti atlagérték tovabb nem csékkenthetd.

Az egyes teriiletfelhaszndlasi egységeken belll meghatdrozott épitési Ovezetek, ovezetek legkisebb
zoldfeliileti értéke a KESZ-ben a TSZT el6irasainak megfelelSen differencialtan keriilt megallapitasra.

A KESZ-ek dvezeti hatarértékeinek megallapitdsandl figyelembe vételre keriiltek a ma még hatdlyos keriileti
terveszkozokben szerepl6 hatarértékek és a kialakult allapot. Az 6sszes teriiletfelhaszndldsi egység teriiletén
a beépitési paraméterek ugy lettek kialakitva, hogy az egyes teriletfelhasznalasi egységekre teljesiil a TSZT-
ben elbirt legkisebb zoldfeliileti atlagérték is.

A zoldfellileti atlagérték-szamitas szempontjabdl relevans, jelen szabalyozas altal mdédositott, 3 hektarnal
nagyobb teriletfelhaszndldsi egységek, valamint a jelentds vdltozdssal és az infrastruktura fliggvényében
(itemezetten igénybe vehetd, vdltozdssal érintett teriiletfelhasznalasi egységek atlagérték-igazolasat az
alabbi tablazat tartalmazza.
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! Zoldfeliileti atlagérték-szamitdst igénylé
teriiletfelhaszndldsi egységek lehatdroldsa

3.
1.
—
TSZT zéldfeliileti atlagérték szamitds
teriilet- zoldfeliileti teriiletfelhaszndldsi | épitési bvezet jele terllete zoldfelllet KESZ alapjan
felhaszndlds | dtlagértéke | egység sorszéma m2 legkisebb mértéke | szamitott %
jele % ZFA (%) o
oo
()
€
Ln-T/IV-2/K 37689 K
Ln-T/IV-2/1 6627 35
Ln-T/IV-2/I11 1350 K
Ln-T/IV-2/14 2958 20
Ln-T 35% 1. K*
Ln-T/IV-2/V 1766 10
Kt-zkk/IvV-2/1 44750
Kt-Fk/1V-2/1 42380
Kt-Kk/IV-2/2 22516
Vt-H/IV-2/2 5064 20
Vt-H 20% 2. 21%
Kt-Fk/1V-2/3) 1698 25
Vi-2/IV-2/6 8212 80
Vi-2/IV-2/2 5424 30/20
Vi-2 25% 3. (k6zbensé/sarok) 33%
Kt-Kk/IV-2/2 4396
Kt-Fk/IV-2/1 5205

* A teruletfelhasznaldsi egységen belll kialakult allapot szerint a zoldfellleti atlagérték 35% alatt marad (~30%), azaz a zoldfellleti
atlagérték tovabb nem csokkenthetd. A KESZ ennek megfelelGen a kialakult allapotot rogziti az érintett dvezetekben, illetve egyes
épitési dvezetekben (Ln-T/IV-2/1, Ln-T/IV-2/14, Ln-T/IV-2/V) a természetbeni allapotnak megfelels, vagy annal nagyobb zéldfeliileti
aranyt kovetel meg.

M3 metré Kadposztasmegyerig tortén6 meghosszabbitasdval altal érintett kerlleti épitési szabalyzatok médositasa
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777

1.6.2. Az FRSZ relevdns eléirdsaival valé 6sszhang igazoldsa

sr s

A beépitési slirliségre vonatkozé el8irdsok

FRSZ elGiras

,4.§ (1) Az 1. melléklet a TSZT szerinti teriiletfelhaszndldsi egységekre
vonatkozoan teriileti meghatdrozdssal régziti a beépitési slirliséget,

amelyet a keriileti épitési szabdlyzatban (a tovdbbiakban: KESZ-ben)
megdllapitdsra keriilé épitési 6vezetek beépitési paramétereinek

Javaslat
A szintterileti mutaté megengedett
legnagyobb mértéke harom

tertletfelhasznaldsi egység vonatkozasaban

kerilt médositasra, minden esetben az FRSZ-

meghatdrozdsandl oly mddon kell figyelembe venni, hogy a
teriiletfelhaszndldsi egységen beliil meghatdrozott ésszes épitési | ben meghatarozott s(ir(iségi  értékekhez
dvezet megengedett szintteriilete egyiittesen nem haladhatja meg a igazitva.
beépitési slirliség alapjdn szamitott szinttertiletet.”
tertiletfelhaszndlads jele | slrliségi értéke épitési Ovezet jele | altalanos parkolasra
szintterdleti fordithato %
mutaté szintterileti @
mutato éo
K-Kézl/1V-9/1 2,0 0,0 v
K-Kézl 2,0(2,0+0,0)
K-Kozl/1IV-9/2 2,0 0,0 v
K-Rek/IV-9/3 1,0 0,0 v
K-Rek 1,0(1,0+0,0)
K-Rek/IV-9/4 1,0 0,0 v
Vi-2/IV-2/6 0,1 1,0 v
Vi-2 3,0(2,0+1,0) Vi-2/IV-2/2 kézbenss 1,25 | 0,2 4
sarok 2,0

,4. 8§ (2) Abeépitési stiriiség (a tovabbiakban: bs) 1. mellékletben jellt
értéke

a) a teriiletfelhaszndldsi egység szerint elhelyezheté
funkciokra vonatkozd dltaldnos slriiségi értékbdl (a tovabbiakban:
bsd), és
b) a parkolds éplileten beliili tamogatdsa céljabdl kizardlag az
éplileten beliil elhelyezheté parkoldk szamdra — a kiszolgdlo
kézlekedeési teriileteikkel egyiitt — igénybe vehetd parkoldsi siiriiségi
értékbdol (a tovabbiakban: bsp)

tevédik Gssze.”

Az épitési ovezeteknél ennek megfelel6en a
szintterileti mutaté megengedett legnagyobb
mértéke egy altaldnos és egy parkolasra
fordithatd tobblet értékre tagolt. Az értékek
hatalyos

alkalmazasanak  szabdlyait a

rendeletek tartalmazzak.

,4. § (3) Egy adott teriiletfelhaszndldsi egységen belil az 1.
mellékletben meghatdrozott beépitési siiriiség alapjan az épitési
dvezetek beépitési paramétereit a KESZ-ben
differencidltan, de jelentds jellemzébeli kiilénbségek nélkiil lehet

elGirdsait és

meghatdrozni.”

A rendelkezések figyelembe vételével kerultek
elfogadasra a hatdlyos rendeletek, differencialt
épitési bvezetek a K-Kozl teriletfelhaszndlason
belil keriltek megallapitasra.

,4. § (6a) A Vi-2 jelli teriiletekre meghatdrozott bsp érték az 1.

mellékletben teriiletileg meghatdrozott, Linfrastruktura
fliggvényében litemezetten igénybe vehets, vdltozdssal érintett”,
valamint a ,jelentds vdltozdssal érintett” teriiletek esetén legfeljebb

0,5 értékkel névelhetd, de az 1,25 értéket nem haladja meg.”

Az érintett Vi-2 teriiletfelhaszndlasi egység
terliletén az eltérési lehetGség alkalmazasa
nem indokolt.

4. § (8) A keriilet kGzigazgatdsi hatdra egyuttal tertiletfelhaszndldsi
egység hatdra is.”

Ennek megfelelGen lett megallapitva az 6vezeti
KOk
tervezési

rendszer, ez els6sorban a jeld

teriletfelhasznalast  érinti a

teriileten.
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Egyes terliletek beépitési magassaganak korlatozasaval kapcsolatos el6irdsok

FRSZ elGirds

Javaslat

,5. 8 (1) A5.-12. § rendelkezéseit uj éplilet létesitése, vagy meglévd
éplilet beépitési magassagdt néveld bévitése sordn kell alkalmazni.”

Az FRSZ
korlatozasaval

beépitési magassdganak

kapcsolatos elGirdsai nem

érintik a tervezési teriletet.

,5. § (2) A KESZ-ben a beépitési jellemzéknek legjobban megfeleld, a
beépitési magassdg gydjtéfogalma ald tartozé épliletmagassdg,
homlokzatmagassdg és pdrkdnymagassdg vegyesen is alkalmazhato
az EHAT/112/1/2014. szamu OTEK-tél valé eltérési engedély alapjdn.”

A hatdlyos KESZ-ek ennek megfelel6en
késziiltek, a beépitési magassag a mddositott

épitési ovezetekben épiletmagassaggal keriilt

meghatarozasra.

A kozlekedési infrastrukturara vonatkozo rendelkezések

FRSZ elGirds

Javaslat

8. Kézuti kbzlekedési teriilet (KOu)

,13. § (1) Az 1. melléklet szerint KOu teriiletfelhaszndldsi eqységbe
sorolt kézuti elemek hdlozati szerepe

a) gyorsforgalmi kézutak (KOu-1),

b) I. rendi féutak (KOu-2),

c) Il. rendii féutak (KOu-3),

d) telepiilésszerkezeti jelent6séqi gytijté utak (KOu-4).”

Aterileten az FRSZ-nek megfeleléen a ll. rendd
féutak tertlete KOu-3/1V-2, KOu-2/1V-5, KOu-
3/Iv-6, KOu-3/IV-9
telepullésszerkezeti jelentGségl gytjté utak
KOu-4/IV-9 jel(i 6vezetbe keriilt.

jeli  ovezetekbe, a

,13. § (2) Tervezett |. rendli féuthdlozati elem megvaldsitdsa sordn
a) legaldbb 2x2 forgalmi sdvos keresztmetszetet kell kialakitani,

b) felszini szakaszon kerékpdros infrastruktira csak éndlléan
(kerékparut vagy kétoldali iranyhelyes kerékpdrsav) létesithetd,

c) kéztertileti parkold csak szervizutrdl megkézelithetéen, vagy éndllo
parkoldsi létesitményként valdsithato meg.”

Figyelembevételre keriilt.

,13. § (3) Tervezett Il. rendii féuthdlézati elem megvaldsitdsa sordn
a) felszini szakaszon kerékpdros infrastruktura csak &ndlléan
(kerékpdrut vagy kétoldali irdnyhelyes kerékpdrsdv) létesithetd,

Figyelembevételre keriilt.

forgalomkorldtozdsi beavatkozdsok kivételével — nem sziintethetd
meg a kézuti gépjarmiforgalom.”

b) szervizut nélkiili  kézteriileti parkolo csak uttengellyel
pdrhuzamosan alakithato ki.”
#13.°§ (4) Az I és |l rendi féutak teriletén — az eseti | Az el8irds a KOu-3/1V-2, KOu-2/1V-5, KOu-3/IV-

6, KOu-3/IV-9 Ovezetek elGirdsaiba

beépitésre keriilt.

jeld

11. A P+R infrastrukturdra vonatkozo elSirdsok

,16. § (1) Az 1. mellékletben kijelélt P+R rendszerli parkoldsi
Iétesitmények elhelyezésére alkalmas teriileten beliil legaldbb az
el6irt minimdlis befogadoképességli parkoldsi létesitményt el kell
helyezni.”

Figyelembevételre keriilt.

,16. § (2) Az 1. mellékletben kijel6lt P+R rendszer(i parkoldsi
létesitmények elhelyezésére alkalmas teriileten legaldbb az elGirt
személygépjarm( befogaddképesség 20%-dnak megfelelé kerékpdr
B+R rendszerti tdroldsanak lehetdségét is biztositani kell.”

Figyelembevételre keriilt.

,16. § (3) P+R rendszerl parkoldsi létesitmény és B+R tdrold a kijel6lt

helyszinek mellett mds, funkciondlisan megfelel6 dtszdlldsi
kapcsolattal rendelkez6 helyszinen is létesithet6. Funkciondlisan
megfelelS a belsé zona teriiletén kiviil esé

a) metré-, HEV- és regiondlis gyorsvasuti vonalak megdlldinak
kijarataitol 300,0 méteres gyalogldsi tdvolsdgon beliil esé teriilet,
vagy

b) vasutvonalak és kézuati vasut (villamos) vonalak megdllénak

végétdl mért 200,0 méteres gyalogldsi tavolsdgon beliil esé teriilet.”

A teriletet nem érinti.

M3 metré Kadposztasmegyerig tortén6 meghosszabbitasdval altal érintett kerlleti épitési szabalyzatok médositasa
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12. Kézlekedési infrastruktura (k6zuti vagy vasuti) szamdra irdnyado
teriiletbiztositds

,17. § (1) Az 1. mellékletben kézuti vagy vasuti fejlesztés szamdra
irdnyado teriiletbiztositdssal jel6lt helyeken a jogszabdlyban
meghatdrozott szélességet névelni vagy csékkenteni egyardnt lehet,
de legaldbb az 5. melléklet szerint minimdlisan megvaldsitando
infrastruktira elemek elhelyezését a folyopdlya szakaszokon
biztositani kell.”

Figyelembevételre keriilt.

,17. § (2) A kézuti vagy vasuti fejlesztés szamdra irdnyadd
teriiletbiztositdssal jeldlt helyeken az 5. melléklet szerinti miiszaki
infrastruktura elemek méreteit a vonatkozo szabvdnyoknak,
el6irdsoknak megfelelGen kell figyelembe venni.”

Figyelembevételre keriilt.

13. Egyéb eléirasok

,18. § (1) A KOu teriiletfelhaszndldsi eqységbe sorolt kézteriileten a
gyalogos forgalom szamdra kijelélt, vagy kiépitett szélességet a
biztonsdgos gyalogosfeliilet szamdra kell fenntartani az aldbbiak
szerint:

a) a pesti Nagykériton és az azon beliil elhelyezkedd pesti belvdrosi
teriileten a gyalogosfeliilet szélessége kézteriilet egyéb célu
haszndlata sordn

aa) legaldbb 3,0 méter és

ab) nem kisebb, mint a — berendezési sdv keresztmetszetével
csokkentett — meglévé szélesség 50%-a vendégldto terasz, 75%-a
kéztertiileti pavilon elhelyezése esetén,

b) a pesti Nagykéruton kiviili és a budai oldali teriileteken a
gyalogosfeliilet szélessége koztertilet egyéb célu haszndlata sordn
ba) legaldbb 2,0 méter,

bb) nem kisebb, mint a — berendezési sdv keresztmetszetével
csokkentett — meglévé szélesség 50%-a vendégldto terasz, 75%-a
kézteriileti pavilon elhelyezése esetén.

A vendéglatd terasz, kozteriileti pavilon

létesitését a  teleplléskép  védelmérdl

Budapest F&varos IV. kerilet Ujpest
Onkorményzata Képvisel6 testiiletének a

27/2017. (XIl. 18.) 6nkormanyzati rendelete
tartalmazza.

,18. § (2) Ingatlan kézhaszndlat céljgra dtadott teriiletén a
kézlekedési funkciok kéziil csak gyalogos és kerékpdros feliilet, az
ingatlanok kiszolgdldsdt biztositd kapcsolat, valamint kézcélu parkolo
létesithetd.”

A telepiiléskép védelmérdl Budapest Févaros
IV. keriilet Ujpest Onkormanyzata Képvisels
27/2017.  (XIl.  18))
onkormanyzati rendelete tartalmazza.

testlletének a

,18. § (3) Gyorsvastiti vonal (metrd, regiondlis gyorsvasit, HEV)
felszini szakasza mellett a széls6 vagdny tengelyétél mért 12,0 — 12,0

A szabdlyzat az FRSZ-nek megfelel elGirast

teriiletén a kertileti teleptilésrendezési eszk6z6kben ki kell jelélni az 1

ha-ndl kisebb telekigényili meglévé kézmiliteriileteket, tovdbbd
kijelélheték a tervezett

a) vizmligéphdzak, vizmedencék, viztornyok,

b) 6ndllé épliletként elektromos aldllomdsok,

c) gdzdatado dllomdsok,

d) 50 MW névleges teljesit6képességet el nem érd erémlivek,
valamint

e) telephelyenként az 50 MW ésszes hételjesitményt el nem

éré tavhétermels berendezések elhelyezésére szolgdlo tertiletek is.”

tartalmaz.
méter széles sdvon beliil uj épiilet a kézosségi kézlekedést kezeld
szervezet hozzdjdruldsdval létesithetd.”
A kdzm( infrastrukturdra vonatkozo rendelkezések
FRSZ eléirds Javaslat
,19. § (1) Minden beépitésre szdant terliletfelhaszndldsi egység | A hatalyos KESZ-ek az FRSZ elirasnak

megfelel6en késziiltek, a mddositas nem érinti
a vonatkozo eldirasokat.
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,19. § (2) Beépitésre nem szdnt teriiletfelhaszndldsi egység tertiletén
a kertileti terveszk6z6kben ki kell jel6Ini az 1 ha-ndl kisebb telekigénydi
meglévé kézmdiiteriileteket, tovabbda kijellhetbk a tervezett

a) vizmiigéphdzak, vizmedencék, viztornyok,

b) elektromos aldllomdsok,

¢) gdzatado dllomdsok

elhelyezésére szolgdlo teriiletek is.”

KESZ-ek az FRSZ elGirasnak
megfelel6en késziiltek, a mddositds nem érinti

A hatdlyos

a vonatkozo elGirasokat.

,19. § (3) A beépitésre szant teriiletfelhaszndldsi
mindegyikén —

egységek
a (4) bekezdés figyelembevételével — teljes
kézmiivesitettséget kell biztositani.”

KESZ-ek az FRSZ elGirasnak
megfelel6en késziiltek, a mddositas nem érinti

A hatalyos

a vonatkozo elGirasokat.

,19. § (4) Egyedi szennyvizkezel§ berendezés csak akkor létesithetd,
ha nincs a szennyvizek befogaddsdra alkalmas kézcsatorna.”

KESZ-ek az FRSZ elGirasnak
megfelel6en késziiltek, a mddositas nem érinti

A hatalyos

a vonatkozo elGirasokat.

»,19. § (5) A belsG zona kivételével az 1. mellékletben meghatdrozott
a) jelentds valtozdssal érintett teriileteken uj beépités esetén tébblet
csapadékviz csak késleltetett modon kertiilhet elvezetésre,

b) infrastruktura fiiggvényében (itemezetten igénybe vehetd,
vdltozdssal érintett teriileteken uj beépités esetén a csapadékvizeket
helyben kell tartani.”

KESZ-ek az FRSZ elSirasnak
megfelel6en késziltek, a moddositas soran

A hatdlyos

kijelolt uj épitési Ovezetre is vonatkozik a
rendeletek altalanos elbirasa.

A TSZT és az FRSZ alkalmazdsa a keriileti telepilésrendezési eszkozokben
FRSZ eléirds Javaslat
»21. § (1) A TSZT-vel 6sszhangban az 1. mellékletben meghatdrozott | Az  elGirds figyelembe vétele alapjan a

elemekre vonatkozoan a kertiileti telepiilésrendezési eszkéz készitése
sordn

a) névelhetd a KOu teriiletfelhaszndldsi egység szélessége

aa) meglévé csomdpont dtépitése és bovitése, vagy uj csomdpont
létesitése,

ab) meglévé kézut gyalogos vagy kerékpdros infrastrukturdjgnak
szélesitése, utdlagos létesitése,
ac) a kozlekedésbiztonsagot nével6 nyomvonal  korrekcid
megvaldsitdsa,

ad) kérnyezetvédelmi berendezés telepitése, vagy dtépitése

esetén;

b) névelhets a KOu teriiletfelhaszndldsi eqység szélessége beépitésre
szdnt teriilet rovdsdra a kézlekedési infrastruktura bdvitésének,
dtépitésének az a) ponttdl eltérs esetben is;

c) névelhetd a KOk teriiletfelhaszndldsi egység szélessége

ca) uj, atépiilé vagy dthelyezésre keriil6 dllomds, megdllohely épitése,
cb) vasutak kiilénszint( keresztezésének épitése,

cc) kérnyezetvédelmi berendezés telepitése, vagy dtépitése

esetén;

d) k6zut és vasut kiilénszintii keresztezésében felliljaré helyett aluljdro
létesitése esetén miitdrgyépités miatt a kézlekedési teriiletek hatdra
a sziikséges mértékig modosithatd;

e) Dundt keresztezd, kizdrdlag kerékpdros és gyalogos forgalom
szamdra szolgdlo hid helye a mellékuthdlozat figyelembevételével 100
m-rel médosithato;

f) a kézlekedési infrastruktura szdmdra irdnyadd teriiletbiztositdssal
jelélt elem esetében a nyomvonal hosszdtdl annak 50%-dban el lehet
térni;

g) a beépitésre szdnt és beépitésre nem szant teriiletfelhaszndldsi

egység kozott lévs, a kézlekedési infrastruktira szamdra irdnyado

viztorony mellett, az Arpad utra tervezett U]
csomodpontban a KOu teriiletfelhasznalasi
egység kismértékben bévitésre keriilt.

A tervezési teriilet jelentds részén a KOk

terilletfelhasznalasi egység iranyado
terlletbiztositdssal jelolt. Az M3 metrd
meghosszabbitds engedélyezési  tervének

kialakitasakor figyelembevették az orszagos
vasut tavlati bdévitési igényének sziikséges
helybiztositast, igy a
egységek hataranak korrekciéja ez alapjan

tertletfelhasznalasi

tortént meg.

A moddositasok nem érintenek erdd-, vagy
mez6gazdasagi teriletet.

M3 metré Kadposztasmegyerig tortén6 meghosszabbitasdval altal érintett kerlleti épitési szabalyzatok médositasa
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teriiletbiztositdssal jel6lt k6zlekedési elem nyomvonala pontosithato
oly médon is, hogy ne érintse a beépitésre szant teriiletfelhaszndldsi
egyséq teriiletét;

amennyiben a mddositds erdéteriilet vagy mez6gazdasdgi térségbe
tartozo mezégazdasdgi teriilet cskkenését nem eredményezi.”

,21. § (2) A TSZT-vel 6sszhangban az 1. mellékletben meghatdrozott
elemekre vonatkozéan a kertileti telepiilésrendezési eszkéz készitése
sordn

a) csékkenthets a KOu teriiletfelhaszndldsi egyséq teriilete meglévé
utvonal és a beépitésre szant teriilet hatdrdnak rendezése esetén
legfeljebb a témb hosszanak 50%-dban, az utvonal szakaszra
jellemezd szélesség megtartdsadval;

b) médosithaté a KOu és KOk teriiletfelhaszndldsi egységek kozotti
hatdar;

¢) helyi autébusz-pdlyaudvar létesithets vagy megsziintethetd

ca) autobusz-, trolibusz hdldzat dtszervezése,

cb) kététtpadlyds kézlekedés parhuzamos fejlesztése

esetén;

d) kézuti vasuti (villamos) vonalak hdlézata mdédosithato, ha

da) meglévé vagy tervezett szakasz felszini kialakitdsa helyett felszin
alatti kialakitds épiil,

db) kis forgalmu (4000 utas/nap/irényt meg nem haladd) vonal kerdil
felszamoldsra;

e)a
nyomvonala mddosithatd, ha a hdldzati kapcsolatok valtozatlanok
maradnak.

teleplilésszerkezeti  jelentéségli kerékpdros infrastruktira

A KOu és a KOk teriiletfelhasznalasi egységek

hatdra a  tervezett  kaposztdsmegyeri
metrévégallomastdl északra, a tervezett metrd
megallohely kornyezetében és Rakospalota-
Ujpest vasutallomastdl északra pontositasra

kerdlt.

»21. § (3) Tervezett gyorsvasut a jelolt elem megvaldsuldsdig kézuti
vasutként (villamosként) is kiépithetd.

s

A moddositds az FRSZ elGirdssal 6sszhangban
van.
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1.7. SZABALYOZASI KONCEPCIO

1.7.1. A telepiilésszerkezeti terv vdltozdsa miatt javasolt médositdsok

-----

készlltek. A 2021. évben elfogadott Uj telepiilésszerkezeti terv a véleményezési szakaszban figyelembe vette
a BKK megbizasabol 2019-2020-ban készitett M3 metrd északi meghosszabbitdas engedélyezési tervét. Az
engedélyezési tervvel valé 6sszhang érdekében az aldbbi pontokon mddosult a telepiilésszerkezeti terv:

o Szerkezetitervlap 1. Terlletfelhasznalds 65-214 és 65-232 szelvényén

o aviztorony—Szilagyi utca kézotti szakaszon a kézuti kzlekedési teriilet (KOu), a kondicionald
célu, jelentGs zoldfelllet( terilet (Kb-Ez) és az intézményi, jellemz&en szabadonalld jellegii
terilet (Vi-2) terlletfelhasznaldasok mddositdsa a kanyarodasi iv és a tervezett Uj csomdponti
kialakitas miatt;

o atervezett gyorsvasuti vonal Megyeri Gttdl északra torténd meghosszabbitasa, az Ocednarok
utcatol északra és az Arpad Ut és a Szilagyi utca kdzotti szakaszokon a pontositdsa;

o a kozuti kdzlekedési teriilet (KOu) teriiletfelhasznalas csokkentése a Kiils6 Szilagyi ut és a
vasut kdzotti tertileten a kétszintd kiilonleges kdzlekedési teriilet és kiemelt jelentGségt helyi
kozpont teriilete javara;

o a mostani 14-es villamos altal igénybe vett kotottpalyds kozlekedési teriilet (KOk)
teriiletfelhasznalas kdzuti kdzlekedési teriilet (KOu) teriiletfelhasznéalasba soroldsa; és

o atervezett kozosségi kozlekedési jarmdtelep jel6lésének pontositdsa.

o Szerkezetitervlap 2. Kozlekedési Infrastruktira 65-214 és 65-232 szelvényén

o a tervezett gyorsvasuti vonal (metrd, HEV, regiondlis gyorsvasut) Megyeri Uttdl északra
torténé meghosszabbitasa, az Ocednarok utcatdl északra és az Arpad Ut és a Szilagyi utca
kozotti szakaszokon a pontositasa;

o atervezett kotottpalyds kdzosségi kozlekedés jarmlitelep jelolés pontositdsa; és

o atajékoztato elemként szerepeld tervezett gyorsvasuti megdllohelyek médositasa.

e Szerkezeti tervlap 6. Védelmi, korlatozasi teruletek 65-214 szelvényén a tervezett gyorsvasuti vonal
felszini szakaszanak védétdvolsdga, a 65-232 szelvényén a tervezett gyorsvasuti vonal térszin alatti
szakaszanak védelmi zénaja tervi elem pontositasa (a nyomvonal médositasaval 6sszhangban).

A teleplilésszerkezeti terv mddositasaval Osszhangban a F6varosi rendezési szabalyzat mddositasa is
megtortént, az 1. melléklet A teriletfelhasznalasi egységek beépitési slirlisége és az infrastruktira elemek
tervlap 65-214 és 65-232 szelvényén
o a teriletfelhaszndlasi egységek lehatdrolasa a teleplilésszerkezeti terv Szerkezeti terviap 1.
Terlletfelhasznalasnak megfelel6en maodosult;
o a tervezett gyorsvasut nyomvonala felszinen és a tervezett gyorsvasut nyomvonala felszin
alatt elem maodosult;
o a tervezett kotottpalyds kozosségi kozlekedés jarmltelepének és a tervezett gyorsvasuti
megallok jelolésének pontositasa megtortént.

A felsorolt telepilésszerkezeti tervi modositasokat a kerileti épitési szabalyzatokon is szlikséges atvezetni az
0sszehangolt tervi és épitésjogi hattér elérése érdekében.

M3 metré Kadposztasmegyerig tortén6 meghosszabbitasdval altal érintett kerlleti épitési szabalyzatok médositasa
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1.7.2. A keriileti épitési szabdlyzatok javasolt mddositdsai az M3 metrévonal északi
meghosszabbitdsanak engedélyezési tervével valoé 6sszhang érdekében

,,,,,

Budapest Févdros IV. keriilet Ujpest Onkormdnyzata Képviselé-testiiletének 33/2018.(XI. 14.) 6nkormdnyzati
rendelete Budapest Févdros IV. keriilet 2. szamu, Ujpesti lakdtelep vdrosszerkezeti eqység Keriileti Epitési
Szabdlyzatdrol

A tervezett gyorsvasuti vonal teriiletigénye KOu-3/IV-2, Kt-Fk/IV-2/1 és Kt-Fk/IV-2/2 jeli kozterileteket
érinti, valamint a 71422/40 hrsz.-U ingatlan teruletének részletét. Utdbbi Vi-2/1V-2/6 jel(i épitési 6vezetbe
sorolt, de a szabdlyozasi tervlapon a telekrész ,telek be nem épithet6 része” elemmel jelolt. Az épitéshez
szlikséges organizacios terllet, azonban a Vi-2/IV-2/6 jelli épitési 6vezet teriiletének jelentds részét érinti.

Javasolt mddositdsok:
1. A metré miitargyanak elhelyezése érdekében

e a f6varosi rendezési tervekkel 6sszhangban szikséges a 3/A. mellékleten a ,tervezett kotottpalyas
kozlekedés — metrd” és ,tervezett gyorsvasuti megalld” jel6lés és a 3/B. mellékleten a ,tervezett
gyorsvasuti vonal térszin alatti szakaszanak védelmi zéndja” elem pontositasa;

o aKb-Ez 6vezet elGirdsa moédositasra keriil, az 51.§ (2) ,,Kézmlilétesitményeken kiviil az 6vezetben mds
épitmény nem helyezhetd el.” bekezdésének mddositdsa szilikséges, hogy a tervezett kozlekedési
|étesitmény is elhelyezhet6 legyen az 6vezetben;

e a17.§(2),A gyorsvasuti vonal (metrd) tervezett szakaszanak védelmi zondjaban kézteriilet alatt
épitmény nem helyezhetd el. A tervezett metrd szakasz védelmi zondjdat a 3B. melléklet tartalmazza.”
bekezdés pontositasa javasolt az egyértelm(iség érdekében.

2. A Rézsa utca dllomas elhelyezése érdekében

e egyértelmdsiteni sziikséges a 45.§ (3) ,A KOu-3/IV-2 jelii évezet a Il. rendii féutvonalak, ezek szerviz
utjainak, csomdpontjainak, mitdrgyainak, csapadékviz elvezetd rendszerének, valamint gyorsvasuti
(metrd) felszin alatti miitdargyainak, kézuti-vasuti (villamos) pdlydk parkoldk, kerékpdros és gyalogos
infrastruktura elemek, kézmii és hirkézlési épitmények, zoldfeliileti elemek elhelyezésére szolgdl."
bekezdést a "felszin alatti" szovegrész torlésével;

e az Arpad Gt északi oldalan Uj Kt-Fk/IV-2/3 jeli 6vezet keriil kijeldlésre, amely paramétereivel és
elGirasaival biztositja az dllomas kialakithatdsagat.

3. A viztorony és Szilagyi utca kozoétti szakaszon a kérnyezetalakitasi terv szerint

e aviztorony és Szilagyi utca kdzotti szakaszon a kérnyezetalakitasi terv szerint javasolt a szabalyozas
fellilvizsgalata;

e mobdosul a Kb-Ez dvezet és a Vi-2/IV-2/6 épitési Gvezet lehataroldsa a févarosi rendezési tervekkel
dsszhangban. A tdmbon beliil tervezett KOu teriiletfelhasznalas torlésre keriil, az Gj csomoépont és a
metrévonal mitargyanak helybiztositasa a KOu teriiletfelhasznalason beliil keriil régzitésre;

e a3 metré épitéséhez sziikséges organizdcids terilet helybiztositdsa érdekében, ahol az épitési
Ovezetet érint, ,telek be nem épithets” elem keriil alkalmazasra.

M3 metré Kadposztasmegyerig tortén6 meghosszabbitasdval altal érintett kerlleti épitési szabalyzatok médositasa
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Ujpest kertvaros varosszerkezeti egység keriileti épitési szabalyzata

Budapest Févdros IV. keriilet Ujpest Onkormdnyzata Képvisel-testiiletének 5/2018. (I. 26.) 6nkormdnyzati
rendelete Budapest Févdros IV. keriilet 5. szamu, Ujpest kertvdros Vdrosszerkezeti egyséqg Keriileti Epitési
Szabdlyzatdrdl

A tervezett M3 metrévonal meghosszabbitasanak nyomvonala ezen a szakaszon jellemz6en a XV. keriletben
halad, az Ujpesti varosszerkezeti egységet nagyon révid szakaszon, a KOu-2/IV-5 jell dvezet teriiletén, a
kerulethatdron érinti.

Javasolt mddositasok:
A metré miitargyanak elhelyezése érdekében
e pontositani sziikséges a 3/A. mellékleten a ,tervezett kotottpalyas tomegkozlekedés — metrd
nyomvonala” és a 3/B. mellékleten a ,gyorsvasuti vonal térszin alatti szakaszanak védelmi zénaja”
jelolését;
e a nyomvonal korrekciéval 6sszhangban a KOu-2/IV-5 jell dvezet egy részébsl KOk/IV-5 jel(i dvezet
keril kijelolésre, amelynek megfelel6en a rendelet is kiegésziil a kotottpalyas kozlekedési tertletek
elGirasaval.

Aay,

| Nyomvonal korrekcié 1»5
| miatt KOu - KOk o

hataranak pontositisa &&=t

[ ] Fovarosijelentssegii Il. rendii feutak (KO-211V-5)

@ Tervezett kotottpalyas tomegkoziekedés - metrd nyomvonala

Tervezett metromegallo
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Hatdlyos szabdlyozdsi terv, 3/B melléklet részlet a tervezett metrd teriilet-igénybevételével

Eszaki kertvaros varosszerkezeti egység keriileti épitési szabalyzata

Budapest Févdros IV. keriilet Ujpest Onkormdnyzata Képviselé-testiiletének 2/2019. (1.30.) 6nkormdnyzati
rendelete Budapest Févdros IV. keriilet 6. szdmu, Eszaki kertvdros vdrosszerkezeti egység Keriileti Epitési
Szabdlyzatardl

A tervezett M3 meghosszabbitas nyomvonaldnak nagyobb része a XV. kerliletben halad ezen a szakaszon is,
jelen szabalyozasnak csak kisebb szakaszat érinti, amely kotottpalyas kozlekedési teriilet (KOk/IV-6) dvezet
terliletén kerult kijel6lésre egyéb szabalyozasi elemként.

Javasolt mdédositasok:
A metré miitargyanak elhelyezése érdekében

e pontositani szikséges a 3/A. és 3/B. mellékleten a ,tervezett gyorsvasuti nyomvonal és
védG6tavolsaga” jelolést;

e agyorsvasuti nyomvonal korrigalasaval 6sszhangban médosul a KOu és KOk évezetek hatara;

e a tervezett metrévonal nem orszagos vasuti halézat vonala, ezért az 56. § ,A KOk-IV-6 jelii
kétottpalyds kézlekedési teriilet évezet teriilete az orszdgos vasuti hdldzat vonalai, megdlldi és
dllomdsai, miitdrgyai elhelyezésére szolgdl, melyen a vasuti forgalommal kapcsolatos épiilet
helyezhetd el.” kiegészitése sziikséges, a metrd létesitésének megengedésével.
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....

Budapest Févdros V. keriilet Ujpest Onkormdnyzata Képvisel-testiiletének 3/2019. (1.30.) 6nkormdnyzati
rendelete Budapest Févdros IV. keriilet 9. szamu, Kdposztdsmegyer lakdtelep vdrosszerkezeti egység Keriileti
Epitési Szabdlyzatdrdl

Avarosszerkezeti egység teriiletén tervezett metrévonal a kotdttpalyas kozlekedési teriilet Gvezetét (KOk/IV-

.....

Ko6zl/1V-9/1-3) érinti.

Javasolt mddositasok:
1. A metré miitargyanak elhelyezése érdekében
e afbvarosi rendezési tervekkel 6sszhangban
o a 3/A. mellékleten a ,gyorsvasut nyomvonala felszinen” jelolés és a 3/B. mellékleten a
Ltervezett gyorsvasuti vonal felszini szakaszdnak védGtavolsaga” elem pontositasa;
o a3/A. mellékleten a , tervezett gyorsvasuti/vasuti megalldhely” elem méddositasa;

e a3/A.mellékleten a Kiils6 Szilagyi Ut és vasut altal hatérolt terileten tervezett kiszolgald kozutak, Kt-
KOu/IV-9 dvezet torlése;

e a 3/A. mellékleten a 76562/3 és a 76570/1 hrsz.-U telekrél a ,telek be nem épithetd része” elem
torlése a Kilsé Szilagyi Ut és vasut kozotti teriileten;

e a felszini szakasz mellett — az engedélyezési tervekkel 6sszhangban — elGirasra keril a zajarnyékold
fal- és életvédelmi kerités menti kotelez véd6fasitds, amelynek épitési 6vezetet érinté teriiletigénye
a 3/A. mellékleten 16 méter széles ,telek zoldfeliiletként kialakitandd / fenntartandé része” elemmel
kerul rogzitésre;

2. A Kiilsé Szilagyi ut és vasttvonal kozotti szakaszon a kornyezetalakitasi terv szerint

e afelszini nyomvonal m(itargya, a felszini dllomasok és a jarm{(itelep terllete K-KozI/1V-9/2 jel(i épitési
Ovezetbe soroltak, amely kizarélag a metré m(itargyai, a tomegkozlekedés jarm(itelepei, karbantartd
telepei elhelyezésére szolgal, ahol a kozlekedési tevékenységgel 6sszefliggd épitmények helyezhetdk
el;

e a Megyeri Ut végallomas éplilete és az dllomas elGtere, valamint az Ujpesti P+R parkold K-Kézl/IV-9/1
jelli épitési Ovezetbe sorolt, az épitési dvezetben a P+R parkold tavlati bévitési lehetGsége is
biztositott;

o a kozlekedéshez kapcsolodd éplletek elhelyezésére szolgald teriletek (K-Kozl) elGirasai kozil
torlésre keriilnek a kordbbi intenziv intermodalis fejlesztéshez kapcsolddd épitési elGirasok, a
megvaltozott fejlesztési igényeknek megfelel§en szlikitésre keriil a [étesithets rendeltetések kore és
csokkentésre keriilnek az épitési paraméterek;

e ezzel 6sszhangban a Kilsé Szilagyi Ut tervezett szélesitése sem sziikséges, igy ennek kiszabalyozasa
torlésre kerdl;

e atervezett ijaszcsarnok telke és az ett6l északra elhelyezkedd fejlesztési tertilet K-Rek/IV-9/3 és K-
Rek/IV-9/4 jell épitési ovezetekbe sorolt, ahol kereskedelem, szolgéltatas, szallas, sport, valamint
kulturalis, kozosségi szérakoztato rendeltetés, iroda, hitéleti és szocidlis rendeltetés helyezhet6 el;

e arekredcids célu fejlesztési tertleten (K-Rek) kizardlag balesetveszélyes terilet kerithetd le;

e azijaszcsarnoktdl délre 1évé fejlesztési terilet kbzpark 6vezetbe sorolt, sszesen 3,85 hektaron;

e a jovGbeli P+R parkolok mennyiségének novelhet6sége érdekében, a kotottpdlyas kozlekedési
teriileteken (KOk/IV-9) is megengedésre keriil a sajat igényen feliili parkoldst szolgald rendeltetések
elhelyezhetGsége;

o a keriletkozi kapcsolatok erGsitése érdekében, a tavlati igényeknek megfelel6en kiilonszint(
mitargyak helybiztositasa javasolt a XV. keriileti KESZ médositasaval azonosan;

e a jarmltelep megkozelitése és kozuti kiszolgdlasa érdekében a Toltés utcatdl uj kozat kerdl
kiszabdlyozdsra, az orszagos vasutvonal és a tervezett metrd felszini szakasza kozott,

M3 metré Kadposztasmegyerig tortén6 meghosszabbitasdval altal érintett kerlleti épitési szabalyzatok médositasa
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Hatdlyos szabdlyozdsi terv, 3/A melléklet Javasolt modositds
modositdssal érintett részlete

M3 metrd Kaposztasmegyerig torténé meghosszabbitasaval altal érintett kerileti épitési szabalyzatok mddositasa
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Hatdlyos keriileti szabdlyozdsi terv részletek 6sszeillesztve a tervezett teriilet-igénybevétellel
és a szelvényszamokkal

M3 metrd Kaposztasmegyerig torténé meghosszabbitasaval altal érintett keriileti épitési szabalyzatok mddositasa
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Hatdlyos keriileti szabdlyozdsi terv részletek 6sszeillesztve a tervezett teriilet-igénybevétellel — 3. szelvény

M3 metrd Kaposztasmegyerig torténé meghosszabbitasaval altal érintett kerileti épitési szabalyzatok mddositasa
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Budapest Févaros Varosépitési Tervezd Kft

1.8. BEEPITESI TERV
A beépitési tervlapok jegyzéke:

1. M3 metré északi meghosszabbitdasanak felszinrendezési terve
(engedélyezési tervdokumentdcio részlete, forras: FOMTERV)

2. A metré meghosszabbitas terve miatt atalakuld teriiletek kornyezetalakitasi részlete

Viztorony és Szilagyi utca kozotti teriilet

A1 Metré el6tt M 1:2000

A2 Metré utdn M 1:2000
Kils6 Szilagyi ut és vasutvonal kozotti tertlet

B1 Metréel6tt M 1:2000

B2 Metré utdn M 1:2000

Az M3 metré északi meghosszabbitdsanak kialakitasa a teljes dokumentacidban, az A és B beépitési terveken
is a FOMTERYV adatszolgéltatasa (2020.10.28.) alapjan keriilt abrazolasra.

A Kiils6 Szildgyi Ut és vasttvonal kozotti teriilet beépitési terve a FOMTERV adatszolgaltatasa (2020.10.28.)
mellett Budapest Févaros IV. keriilet, Ujpest Onkormanyzata adatszolgéltatdsa alapjan késziilt:
e Magyar (jasz Szovetség ljaszcsarnok Epitési Engedélyezési Tervdokumentacio,
generdltervezé: OPTI-PLAN Kft. (2021.01.20.)
e  Kils6 Szilagyi Ut és vasuti vaganyok kozotti terlilet kornyezetalakitasi terve,
generaltervez6: ARCHABIT Kft. (2021.01.26.):
o Kaposztasmegyeri rekredcios teriilet kdrnyezetalakitasi koncepcio terve tervlap,
o Vendéglato épiilet telepitési koncepcidja tervlap,
o Moddositott helyszinrajz déli 1 és északi teriilet faliltetési terve tervezett telekalakitdssal
tervlap.

M3 metré Kadposztasmegyerig tortén6 meghosszabbitasdval altal érintett kerlleti épitési szabalyzatok médositasa
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Budapest Févaros Varosépitési Tervezd Kft

3. MELLEKLET

3.2. FOTODOKUMENTACIO A BEEPITESI TERVEK TERULETEROL

3.2.1. ViZTORONY ES SZILAGY!I UTCA KOzOTTI,,A” JELU BEEPITESI TERV TERULETE

1. Dobé u. 2. Rdkospalota- Ujpest buszvégdllomds
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Pl

6. Kossuth Lajos u. 7. Kossuth Lajos u.

M3 metrd Kaposztasmegyerig torténé meghosszabbitasaval altal érintett kerileti épitési szabalyzatok mddositasa
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Bontando épiiletek az A1 (metroé el6tti) szcenarioban
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8. Bontdsra javasolt épiiletek Rékospalota-Ujpest vasutdllomds kérnyékén

M3 metré Kédposztasmegyerig tortén6 meghosszabbitasdval altal érintett kerlleti épitési szabalyzatok médositasa
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Bontando épiiletek az A2 (metré utani) szcenariéban
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3.2.2. KULSO SzZILAGYI UT ES VASUTVONAL KOzOTTI ,,B” JELU BEEPITESI TERV TERULETE

4. Téltés u. feldl, forrds: Archabit Kft.

M3 metrd Kaposztasmegyerig torténé meghosszabbitasaval altal érintett kerileti épitési szabalyzatok mddositasa
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